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Seccion |. Instruccianes a los Oferentes

En esta Seccion de los documentos de licitacion se proporciona la informacion que los
Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el
Contratante. También se provee informacion sobre la pt@sén, apertura y evaluacion de las
Ofertas, y sobre la adjudicacion del Contrato.

Las disposiciones que rigen el desempefio del Contratista, los pagos que se efectien en
virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de f&s gar virtud del
Contrato no se incluyen normalmente en esta Seccion, sino en la S&dCiamdiciones Generales
del Contrato (CGC), y/o en la Seccidh Condiciones Especiales del Contrato (CEC). En caso de
gue no pueda evitarse el tratamiento demiamo tema en distintas secciones de los documentos,
habra que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre clausulas que se refieran al
mismo asunto.

Estas Instrucciones a los Oferentes no formaran parte del Contrato y dejaran de tener
vigencia una vez que éste haya sido firmado.
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1.2

1.3

2.1

2.2

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales

El Contratante, segun la definictinque constaen las
ACondiciones Gener aldentficadoes la
Secci -n 11, ADat os iadvika alprasenta
Ofertas para la construccion de las Olgnaes se dscriben en los
DDLy en | a Secci-n VI, ACon
(CEC). El nombre y el nimero de identificacion del Cont
estanespecificados en los DDL y en las CEC

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la
Previda de Terminacionespecificada en los DDLy en la
subclausula 1.1 (r) de las CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

@ el t ®r mino Apor escritoo
escrita (por ejemplo, por correo, por correo electror
facsimile, telex) co prueba de recibido;

(b) si el contexto as? | o
corresponde igual mente a

(co Adzao significa d2za cal e

El Prestatariadentificado en los DDL, se propone destinar ul
parte de los fondos del préstamo del Banco Interamerican
Desarroll o (BI D) (en | o a
identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo
Proyectoidentificado en los DDL, a fin de cubrir los gastc
elegibles en virtd del Contrato para las Obras. El Bai
efectuara pagos solamente a solicitud del Prestatario y una v:
el Banco los haya aprobado de conformidad con
estipulaciones del Contrato de Préstamo. Dichos pagc
ajustaran en todos sus aspectos a clasdiciones de dich:
Contrato. Salvo que el Banco acuerde expresamente co
cosa, nadie mas que el Prestatario podra tener derecho alg
virtud del Contrato de Préstamo ni tendra derecho alguno
los fondos del préstamo.

El Banco Interararicano de Desarrollo efectuard pagos solam
a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamerice
Desarrollo los haya aprobado de conformidad con
estipulacionesestablecidas en el acuerdo financiero entre
Prestatarioy el Banco (enl@@ | ant e denomin

lvease |l a Secci -

n Vv, AfCondiciones Generales del Contratoo,

Cl
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Pr ®s t Biomosdagos se ajustaran en todos sus aspecto:
condiciones de dich@ontrato de Préstam&alvo que el Banc:
Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente o con
nadie méas que el Prestatgoodra tener derecho alguno en virt
del Contrato de Préstamo ni tendra ningun derecho a los fi
del financiamiento.

3. Précticas 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo
prohibidas beneficiarios de donaciones), organismos ejeestoy
organismos contratantes, al igual que a todas las fir
entidades o individuos oferentes por participar o participe
en actividades financiadas por el Banco incluyendo, ¢
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bie
contratistas,  caultores, miembros del person
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servic
concesionarios (incluidos sus respectivos funciona
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones e»
o implicitas), observar los mas altos niveléticos y
denuncien al Banéatodo acto sospechoso de constituir
Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o
informado, durante el proceso de seleccion vy
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Préc
Prohibidas comprenden astde: (i) practicas corruptivas; (|
practicas fraudulentas; (iipracticas coercitivas; y (iv
practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banc
establecido mecanismos para la denuncia de la sug
comision de Practicas Prohibidas. Tatknuncia deberd st
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) ¢
Banco para que se investigue debidamente. El Banco tar
ha adoptado procedimientos de sancién para la resoluci
casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituci
Financieras Internacionales (IFlI) a fin de dar
reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas pc
respectivos érganos sancionadores.

(2 El Banco define, para efectos de esta disposicion
términos que figuran a continuacion:

(i) Una practica orruptiva consiste en ofrecer, dar, reci
o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cos:i
valor para influenciar indebidamente las acciones
otra parte;

2 En el sitio virtual del Bancarww.iadb.org/integrity se facilita informacién sobre como denunciar la supuesta
comisidn de Préacticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancion y el convenio que
rige el reconocimiento reciproco de sanciones enstétniones financieras internacionales


http://www.iadb.org/integrity
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(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omis
incluida la tergiversacion deechos y circunstancia
gue deliberada o imprudentemente, engarien, o inti
engafar, a alguna parte para obtener un bent
financiero o de otra naturaleza o para evadir
obligacion;

(iii) Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o ca
dafb, o amenazar con perjudicar o causar dafio, di
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
influenciar indebidamente las acciones de una parte

(iv)Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o
partes realizado con la intencion déaazar un
propoésito inapropiado, lo que incluye influenciar
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadam
evidencia significativa para la investiggn o
realizar  declaraciones falsas ante
investigadores con el fin de impec
materialmente una investigacion del Grupo
Banco sobre denuncias de una préactica corr
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amena
hostigar o intimidar a cualigr parte par:
impedir que divulgue su conocimiento de asur
qgue son importantes para la investigacion o
prosiga la investigacion, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejerc
de inspeccion del Banco y los derechos
auditoria preistos en el parrafo 3(f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con
Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier fi
entidad o individuo actuando como oferente
participando en una actividad financiada por el Ba
incluidos, etre otros, solicitantes, oferente
proveedores, contratistas, consultores, miembros
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedor
bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (inclt
los Beneficiarios de donaciones), organismosugjges
0 organismos contratantes (incluyendo sus respec
funcionarios, empleados y representantes, ya seal
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atribuciones expresas o implicitas) ha cometido
Practica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicac
ejecucion de un contrato, ehBco podra:

() no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de
contrato para la adquisicion de bienes o servicio:
contratacion de obras, o servicios de consultoria;

(i) suspender los desembolsos de la operacion,
determina, en cualquier & que un emplead
agencia o representante del Prestatario, el Orgar
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido
Practica Prohibida;

(i) declarar una contratacion no elegible p
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelera
pago deuna parte del préstamo o de la donac
relacionada inequivocamente con un contrato, cu
exista evidencia de que el representante del Preste
0 Beneficiario de una donacién, no ha tomado
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, «
otras cosas, la notificacion adecuada al Banco tras
conocimiento de la comisiéon de la Practica Prohib
en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o indivis
en el formato de una carta formal de ceaspor su
conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,
forma permanente o por determinado periodo
tiempo, para que (i) se le adjudiquen contrato
participe en actividades financiadas por el Banco, \
sea designado subwgultor, subcontratista o proveec
de bienes o servicios por otra firma elegible a la g
adjudique un contrato para ejecutar activids
financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encarg
de hacer cumplir las leggy/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropi
bajo las circunstancias del caso, incluyendo
imposicion de multas que representen para el Banc
reembolso de los costos vinculados con
investigaciones y actuaciones. Dichas sancipndsan
ser impuestas en forma adicional o en sustitucion d
sanciones arriba referidas.
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(c) Lo dispuesto en los incisos Yi)ii) del parrafo 3.1 (b) s

aplicara también en casos en los que las partes haya
temporalmente  declaradas inelegibles rapa la
adjudicacion de nuevos contratos en espera de qt
adopte una decision definitiva en un proceso de san
o cualquier otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada [

Banco de conformidad con las provisiones referi
anteriormente sera de cardcter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actual

(f)

como oferente o participando en una actividad financ
por el Banco, incluidos, entre otros, solicitant
oferentes, proveedores de bienes, contrati
consultores, miembros del personal, subcontrati
subconsultores, proveedores de servicios, concesion
Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donacior
organismos ejecutores o0 contratantes (incluidos
respectivos funcionarios, empleadyp representantes, \
sean sus atribuciones expresas o implicitas) podra
sujeto a sancién de conformidad con lo dispuestc
convenios suscritos por el Banco con otra Instituc
Financiera Internacional (IFI) concernientes
reconocimiento recipom de decisiones de inhabilitacic
A efectos de lo dispuesto en el presente parrafc
t ®r mi no Asanci - no i ncl
permanente, imposicion de condiciones para
participacion en futuros contratos o adopcion publice
medidas en respu@sa una contravencion del mar
vigente de una Institucién Financiera Internacional (
aplicable a la resolucion de denuncias de comisiél
Practicas Prohibidas.

El Banco exige que los solicitantes, oferen
proveedores de bienes y sus repres#as, contratistas
consultores, miembros del personal, subcontrati
subconsultores, proveedores de servicios Yy
representantes, y concesionarios permitan al Bi
revisar cualesquiera cuentas, registros y @
documentos relacionados con la prggeion de
propuestas y con el cumplimiento del contrato
someterlos a una auditoria por auditores designado
el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bis
y Su representante, contratista, consultor, miembrc
personal, subcontratista,ulsconsultor, proveedor ¢
servicios y concesionario debera prestar plena asist
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al Banco en su investigacion. El Banco también reqt
gue solicitantes, oferentes, proveedores de bienes
representantes, contratistas, consultores, miembro:
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedor:
servicios y concesionarios: (i) conserven todos
documentos y registros relacionados con activid:
financiadas por el Banco por un periodo de siete (7)
luego de terminado el trabajo conteag®w en el
respectivo contrato; y (i) entreguen todo docume
necesario para la investigacion de denuncias de corr
de Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que

empleados o agentes de los solicitantes, ofere
proveedores de bienes y sus repnégntes, contratista
consultores, subcontratistas, subconsultores, provee
de servicios y concesionarios que tengan conocimi
de las actividades financiadas por el Banco e
disponibles para responder a las consultas relacior
con la investjacion provenientes de personal del Ba
o de cualquier investigador, agente, auditor, 0 cons
apropiadamente designado. Si el solicitante, ofere
proveedor de bienes y su representante, contra
consultor, miembro del personal, subcontrati
subconsultor proveedor de servicios o concesionari
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Ba
o de cualquier otra forma obstaculiza la investigacion
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecién, p
tomar medidas apropiadasnt@ el solicitante, oferentt
proveedor de bienes y su representante, contra
consultor, miembro del personal, subcontrati
subconsultor, proveedor de servicios, 0 concesionaric

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios dis
de sevicios de consultoria, obras o servicios
consultoria directamente de una agencia especiali
todas las disposiciones contempladas en el parre
relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se apli
integramente a los solicitantes, oferentesyg@edores de
bienes y sus representantes, contratistas, consul
miembros del personal, subcontratistas, subconsult
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos
respectivos funcionarios, empleados y representante
sean sus atribuanes expresas o implicitas), o cualqt
otra entidad que haya suscrito contratos con d
agencia especializada para la provision de bienes, ot
servicios distintos de servicios de consultoria
conexion con actividades financiadas por el Banco
Banco se reserva el derecho de obligar al Prestate
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gue se acoja a recursos tales como la suspensior
rescision. Las agencias especializadas deberan con
la lista de firmas e individuos declarados inelegibles
forma temporal o permanente palrBanco. En caso d
gue una agencia especializada suscriba un contrato
orden de compra con una firma o individuo declar
inelegible de forma temporal o permanente por el Ba
el Banco no financiara los gastos conexos y se acog
otras medida que considere convenientes.

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garant

(&) que han leido y entendido las definiciones de Prac
Prohibidas del Banco vy las sanciones aplicables
comisién de las mismas que constan de estardento y
se obligan a observar las normas pertinentes sobr
mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Préactica Prohil
descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun he
sustancial durante los procesos de seleco@égociacion,
adjudicacién o ejecucion de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontrat
subconsultores, directores, funcionarios o accion
principales han sido declarados por el Banco o por
Institucién Financiera Inteacional (IFI) con la cual €
Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocim
reciproco de sanciones, inelegibles para que se
adjudiquen contratos financiados por el Banco o
dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con
comisionde Préacticas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accior
principales han sido director, funcionario o accion
principal de ninguna otra compafiia o entidad que |
sido declarada inelegible por el Banco o por !
Institucién Financiera Internacional (IFI) y con sujecidl
lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Be
concernientes al reconocimiento reciproco de sanci
para que se le adjudiquen contratos financiados f
Banco o ha sido declarado culpable din delito
vinculado con Practicas Prohibidas;
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4, Oferentes
elegibles

() que han declarado todas las comisiones, honoraric
representantes, pagos por servicios de facilitacié
acuerdos para compartir ingresos relacionados
actividades financiadas por el Banco;

(9) que reconocen que el incumplimiento de cualquier
estas garantias constituye el fundamento pare
imposicion por el Banco de una o mas de las mec
gue se describen en la Clausula 3.1 (b).

4.1 Un Oferente, y todas las partegsie constituyen el Oferent

4.2

deberan ser originarios de paises miembros del Banco.
Oferentes originarios de paises no miembros del Banco
descalificados de participar en contratos financiados en todc
parte con fondos del Banco. En la Sectibde este documento ¢
indican los paises miembros del Banco al igual que los crit
para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen
bienes y servicios. Los oferentes de un pais miembro del Bar
igual que los bienes suminetios, no seran elegibles si:

(a) las leyes o la reglamentacién oficial ¢pais del Prestatari
prohibe relaciones comerciales con ese pais; 0

(b) por un acto de conformidad con una decision del Conse
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtu
Capitulo VII de la Carta de esa Organizacion, el pais
Prestatario prohiba las importaciones de bienes de ese
cualquier pago a personas o entidades en ese pais

Un Oferente no debera tener conflicto de interés. Los Ofer
gue sean consideradosieq tienen conflicto de interés ser
descalificados. Se considerara que los Oferentes tienen confli
interés con una 0 mas partes en este proceso de licitacion si €

(@)esttn o han estado asociados, directa
indirectamente, con una firma o con cugdga de sus
afiliados, que ha sido contratada por el Contrat:
para la prestacion de servicios de consultoria pa
preparacion del disefio, las especificaciones técnic
otros documentos que se utilizaran en la licitac
para la adquisicion de lobienes objeto de estc
Documentos de Licitacion; o

(b) presentan mas de una oferta en este pro
licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternat
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5. Calificaciones
del Oferente

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

permitidas bajo la clausula 13 de las IAO.
embargo, esto no limita la participacion
subcontratigis en mas de una oferta

Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organizac
anterior constituida o integrada por cualquiera de los indivi
designados como partes contratantes que el Banco d
inelegible de conformidad con lo dispuestd@nProcedimiento:
de Sanciones o que otra Institucion Financiera Internacional
declare inelegible y con sujecién a lo dispuesto en acu
suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento reci
de sanciones y se encuentre bajo dicha ademibn de
inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado pe
Banco de acuerdo con lo indicado en la Clausula 3

Las empresas estatales del pais Prestatario seran ele
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia le
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y
no dependen de ninguna agencia del Prestatario.

Los Oferentes deberadn proporcionar al Contratante evids
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contra
razonablemente Isolicite.

Todos los Oferentes deberdn presentar en la Seccior
AFor mul ari os de l a Of ertac
método de trabajo y cronograma que proponen, incluy
planos y graficas, segin sea necesario

Si se realizé una precalificacion de los posiliidésrentes, solc
se consideraran las Ofertas de los Oferentes precalificados |
adjudicacion del Contrato. Estos Oferentes precalificados de
confirmar en sus Ofertas que la informacion enésda
originalmente para precalificar permanece correcta a la fec
presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
cualquier informacién que actualice su informacion origina
precalificacion. La confirmacion o actualizaciéde la
informacion debera presentarse en los formularios pertin
incluidos en la Seccidlv.

Si el Contratante no realiz6 una precalificacién de los pos
Oferentes, todos los Oferentes deberan incluir con sus Ofel
siguiente informacién yatumentos en la Seccion 19,menos
gue se establezca otra cosa en los DDL

(@) copias de los documentos originales que establezci
constituciéon o incorporacion y sede del Oferente, asi ¢
el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizar
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(b)

(€)

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

(i)

1),

acomprometer al Oferente;

Monto total anual facturado por la construccion de
obras civiles realizadas en cada uno de los ultimos ¢
(5) afios;

experiencia en obras de similar naturaleza y magnitu
cada uno de los ultimos cinco (5) afiogjetalles de los
trabajos en marcha o bajo compromiso contractual
como de los clientes que puedan ser contactados
obtener mayor informacién sobre dichos contratos;

principales equipos de construccion que el Ofer
propone para cumplir coel contrato;

calificaciones y experiencia del personal clatato
técnico como administrativo propuesto para desempe
en el Sitio de las Obras;

informes sobre el estado financiero del Oferente, 1
como informes de pérdidas y gananciasn®rimes de
auditoria de los ultimos cinco (5) afos;

evidencia que certifique la existencia de suficiente ca
de trabajo para este Contrato (acceso a linea(s) de cré
disponibilidad de otros recursos financieros);

autorizacion para solicitareferencias a las institucions
bancarias del Oferente;

informacion relativa a litigios presentes o habidos dur.
los ultimos cinco (5) afios, en los cuales el Oferente e
o esta involucrado, las partes afectadas, los montc
controversia, yds resultados; y

propuestas para subcontratar componentes de las
cuyo monto ascienda a mas del diez (10) por cientc
Precio del Contrato. El limite maximo del porcentaje
participacion de subcontratistas eststablecido en los
DDL.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociacion en Participa
Consorcio o AsociaciofAPCA) constituida por dos 0 mé
firmas deberan cumplir con los siguientes requis#as,enos
gue se indique otra cosa en los DDL

(a) la Oferta debera contener toda la infagidn enumerad.

en la antes mencionada Subclausula 5.3 de las I1AO
cada miembro de la APCA;



Seccién I. Instrucciones a los Oferentes

14

5.5

(b) la Oferta deberéa ser firmada de manera que constituy:
obligacion legal para todos los socios;

(c) todos los socios seran responsables mancomuna
solidariamente por el cumplimiento del Contrato
acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como represe
y autorizado para contraer responsabilidades y para r¢
instrucciones por y en nombre de cualquier cosotbs
miembros de la APCA,

(e) la ejecucién de la totalidad del Contrato, incluyendo
pagos, se haran exclusivamente con el socio designad

(H) con la Oferta se debera presentar una copia del Con
de la APCA firmado por todos lo socios o0 una Gaté
Intencién para formalizar el convenio de constituciér
una APCA en caso de resultar seleccionados, la
deberd ser firmada por todos los socios y €
acompaifada de una copia del Convenio propuesto.

Para la adjudicacion del Contrato, lodef@ntes debera
cumplir con los siguientes criterios minimos de calificacior

(a) tener una facturacion promedio anual por construccio
obras por el periodmdicado en los DDLde al menos e
multiplo indicado en los DDL

(b) demostrar experiencia camContratista principal en |
construccion de por lo menesnumero de obrasdicado
en los DDL, cuya naturaleza y complejidad se
equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida du
el periodoindicado en los DDL (para cumplir con est
requisto, las obras citadas deberan estar terminadas
menos un setenta (70) por ciento);

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad opol
del equipo esencidistado en los DDL (sea este propic
alquilado o disponible mediante arrendamie
financieo);

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco afo
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen
equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cua
menos tres afos han de ser como Administrador de Obr:

(e) contar con activodiquidos y/o disponibilidad de crédit
libres de otros compromisos contractuales y excluye
cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato,
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5.6

6. Una Ofertapor 6.1
Oferente

7. Costo de las 7.1
propuestas

8. Visita al Sitio 8.1
de las obras

9. Contenido de 9.1
los Documentos
de Licitaciéon

un monto superior a la sunmalicada en los DDL

Un historial consistente de litigios o laudosb#rales en
contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de
APCA podria ser causal para su descalificacion.

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes ¢
APCA se sumaran a fin de determinar si el Oferente cumpli
los requisitos minimos de calificacion de conformidad con
Subclausulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, pare
pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno d
integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cincc
ciento (25%) de I® requisitos minimos para Oferen
individuales que se establecen en las Subclausulas 5.5 (a)
(e); vy el socio designado como representante debe cum
menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos. De
satisfacerse este requisito, la Ciepresentada por la APC
serd rechazada. Para determinar la conformidad del Of¢
con los criterios de calificacion no se tomaran en cuen
experiencia ni los recursos de los subcontratist#y gjue se
indique otra cosa en los DDL

Cada Oferente presentard solamente una Oferta, ye
individualmente o como miembro de una APCA. El Ofere
gue presente o participe en mas de una Oferta (a menos
haga como subcontratista o en los casos cuando se p
preserdr o se solicitan propuestas alternativas) ocasionar:
todas las propuestas en las cuales participa sean rechaz:

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos ast
con la preparacion y presentacion de ©fertas y el Contratan
en ningln momento sera responsable por dichos gastos

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilid
Su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras
alredelores y obtenga por si mismo toda la informacién
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebl
Contrato para la construccion de las Obras. Los g
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferel

B. Documentos de Licita®n

El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y tod
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad ct
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10. Aclaracion de
los Documentos
de Licitacion

11.Enmiendas a
los Documentos
de Licitacion

12.Ildioma de las
Ofertas

10.1

111

11.2

11.3

clausula 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos de la Licitacién (DDL)
Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta
Seccidon V.  Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contr&C)

Seccion VIl Especificaciones y Condiciones
Cumplimiento

Seccion VIII Planos
Seccion IX Lista de Cantidades
Seccion X  Formularios de Garantias

Todos los posibles Oferentes que requieran acilames sobr¢
los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas
Contratante por escrito a la direcciiinicada en los DDL

El Contratante deberd responder a cualquier solicituc
aclaracion recibida por lo menos 21 dias antes de la i
limite parala presentacion de las Ofertas. Se enviaran cc
de la respuesta del Contratante a todos los que comprar
Documentos de Licitacion, la cual incluira una descripcior
la consulta, pero sin identificar su origen.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofert
Contratante podra modificar los Documentos de Licita
mediante una enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral ¢
Documentos de Licitacion yesa comunicada por escrito
todos los que compraron los Documentos de Licitacion.

posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enn
por escrito al Contratante.

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiel
suficiente para tenenecuenta una enmienda en la preparac
de sus Ofertas, el Contratante debera extender, si
necesario, el plazo para la presentacion de las Oferta
conformidad con la Subclausula 21.2 de las IAO.

C. Preparacion de las Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas de

estar redactados en el idiomae se especifica en los DDL
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13. Documentos
gue conforman
la Oferta

14.Precios de la
Oferta

13.1

14.1

14.2

14.3

14.4

La Oferta que presente el Oferente debera estar confor
por los siguientes damentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en
Seccion IV);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta,leo
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si
conformidad con la Clausula 17 de las IAO asi
requiere;

(c) La Lista de Cantidades wahdas (es decir, co
indicacion de precios);

(d) El formulario y los documentos de Informacién pare
Calificacion;
(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(N cualquier otro material que se solicite a los Oferel
completar y presentasegun seespecifique en los DDL

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especifi
en la Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lis
Cantidades valoradpsesentada por el Oferente.

El Oferente indicar los precios unitarios y los precios tots
para todos los rubros de las Obras descritos en la Lis
Cantidades. El Contratante no efectuard pagos por los r
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado pi
por cuanto los mismos sconsideraran incluidos en los den
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantid
Si hubiere correcciones, éstas se haran tachando, rubrica
fechando los precios incorrectos y rescribiénd
correctamente.

Todos los derdws, impuestos y demas gravamenes que
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cual
otra razén, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo p
presentacion de las Ofertas, deberan estar incluidos €
precios unitarios y en girecio total de la Oferta presenta
por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran suje
ajustes durante la ejecucion del Contrsitasi se dispone el
los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Clausu
de lasCGC. El Oferente debera proporcionar con su Of
toda la informacién requerida en las Condiciones Espec
del Contrato y en la Clausula 47 de las CGC.
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15.Monedas de la
Oferta y pago

16.Validez de las
Ofertas

15.1

15.2

15.3

154

16.1

16.2

16.3

Los precios unitarios deberan ser cotizadas por el Ofe
ernteramente en la moneda del pais del Contratsegéin se
especifica en los DDL Los requisitos de pagos en mone
extranjera se deberan indicar como porcentajes del prec
la Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y s
pagaderos hasta en tres madas extranjeras a eleccion
Oferente.

Los tipos de cambio que utilizara el Oferente para detern
los montos equivalentes en la moneda nacional y estat
los porcentajes mencionados en la Subclausula 15.1 an
sera el tipo de cambio véador para transacciones simila
establecido por la fuentstipulada en los DDL, vigente a la
fecha correspondiente a 28 dias antes de la fecha limite
presentacion de las Ofertas. El tipo de cambio aplicara
todos los pagos con el fin que @ferente no corra ningu
riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de can
las disposiciones de la Clausula 29.1 de las IAO aplicar:
en todo caso, los pagos se calcularan utilizando los tipc
cambio cotizadas en la Oferta.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de
necesidades previstas en monedas extranjeras.

Es posible que el Contratante requiera que los Ofert
aclaren sus necesidades en monedas extranjeras )
sustenten que las cantidades incluidatosrpreciossi asi se
requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a
requisitos de la Subclausula 15.1 de las IAO.

Las Ofertas permaneceran validas por el peristipulado
en los DDL

En circunstanciasxeepcionales, el Contratante podra solic
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez pc
plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas d
Oferentes deberan ser por escrito. Si se ha solicitadc
Garantia de Mantenimiento dee Oferta de conformidad co
la Clausula 17 de las IAO, ésta debera extenderse tambié
28 dias después de la fecha limite prorrogada pat
presentacion de las Ofertas. Los Oferentes podran recha:
solicitud sin que se les haga efectiva la géaam se ejecute |
Declaracion devlantenimientode la Oferta. Al Oferente qu
esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni
permitira que modifique su Oferta, excepto como se dis|
en la Clausula 17 de las IAO.

En el caso de los ctatos con precio fijo (sin ajuste de preci
si el periodo de validez de las Ofertas se prorroga por mas
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17.Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta y
Declaracion de
Mantenimiento
de la Oferta

17.1

17.2

17.3

dias, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en nr
nacional y extranjera se ajustaran segun lo que se estipule
solicitud de etension. La evaluacion de las Ofertas se basa
el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes
sefialados.

Si se solicita en los DD el Oferentadebera presentar con
parte de su Oferta, una Garantia de Mantenimiento ¢
Oferta o una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta,
formulario originalespecificado en los DDL

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la ¢
estipulada en los DDLy denominada en la moneda del p
del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cual
otra moneda de libre convertibilidad, y debera:

(@) a elecciéon del Oferente, consistir en una carta de cr
0 en una garantia bancaria emitjplar una institucior
bancaria, o una fianza o podliza de caucion emitida
una aseguradora o afianzadora;

(b) ser emitida por una institucion de prestigio seleccior
por el Oferente en cualquier pafi. la institucion que
emite la garantia esta localizadaera del pais de
Contratante, ésta deberd tener una institucion finan
corresponsal en el pais del Contratante que permita
efectiva la garantia;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de
formularios de Garantia dBlantenimientode Oferta
i ncluidos en | a Secci - -n
otro formulario aprobado por el Contratante ¢
anterioridad a la presentacion de la Oferta;

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud es
del Contratante en caso de tener que invocar
condiciones detalladas en la Clausula 17.5 de las IA(

(e) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

() permanecer valida por un periodo que expire 28
después de la fecha limite de la validez de las Ofert
del periodo prorrogado, sbrresponde, de conformide
con la Clausula 16.2 de las IAQ;

Si la Subclausula 17.1 de las IAO exige una Garantii
Mantenimiento de la Oferta o wuna Declaracion
Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no ¢
acompafnadas por una GafandeMantenimientode la oferta
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18. Ofertas
alternativas de
los Oferentes

17.4

17.5

o una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
sustancialmente respondan a lo requerido en la cla
mencionada, seran rechazadas por el Contratante
incumplimiento.

La Garantia déMantenimientode Oferta da Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertz
fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente de
de que el Oferente seleccionado suministre su Garant
Cumplimiento.

La Garantia deMantenimientode la Ofeta se podra hace
efectiva o la Declaracion de Mantenimiento de la Ofert:
podra ejecutar si:

(@) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de val
de la Oferta especificado por el Oferente en la Of
salvo lo estipulado en la Subclausua2lde las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correccion
Precio de su Oferta, de conformidad con la Subclat
28 de las IAQ;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del p
estipulado con:

() firmar el Contrato; o

(i) suministrar la Garantia de Cumplimien
solicitada.

17.6 La Garantia d&antenimientade la Oferta o la Declaracion

18.1

de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberé ser
emitida en nombre de la APCAque presenta la Oferta. Si
dicha APCA no ha sido legalmerdenstituida en el momentt
de presentar la Oferta, la GarantiavBntenimientade la
Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta det
ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros
socios de la APCA tal como se denominan en la carta d
intencion.

No se consideraran Ofertas alternativas menos que
especificamente se estipule en los DDEi se permiten, la
Subclausulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirénylos DDL se
especificaracual de Ia siguientes opciones se permitira:

(@ Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofer
alternativas conjuntamente con su Oferta basica
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19.Formato y
firma de la
Oferta

Contratante  considerara solamente las Ofe
alternativas presentadas por el Oferente cuya O
basica haya siddeterminada como la Oferta evalue
de menor precio.

(b) Opcion Dos:Un Oferente podra presentar una Ofe
alternativa con o sin una Oferta para el caso ba
Todas las Ofertas recibidas para el caso basico, asi
las Ofertas alternativas que cumplacon las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento ¢
Seccion VII, seran evaluadas sobre la base de
propios meritos.

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar to

19.1

19.2

19.3

19.4

informacion necesaria para su completa evaluacion ae
del Contratante, incluyendo los calculos de disefio,
especificaciones técnicas, el desglose de los precios
métodos de construccidn propuestos y otros det
pertinentes.

El Oferente preparard un origihde los documentos qt
comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula
las 1AO, el cual debera formar parte del volumen
contenga la Oferta, y lo marcara claramente c
AORI GI NALO. Adems§8s el Oof
namero de copiade la Ofertaque se indica en los DDLy
mar car c¢cl aramente cada ej e
discrepancia entre el original y las copias, el texto del ori
prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan
firmadas por la persona o personas debidamente autorizi
para firmar en nombre del Oferente, de conformidad cc
Subclausula 5.3 (a) de las IAO. Todas las péaginas de la (
gue contegan anotaciones 0 enmiendas deberan
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Ofer

La Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, ex:
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas p
Contratante o las que sean esdrias para corregir errores (
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberal
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Ofer

El Oferente proporcionara la informacién sobre comision
gratificaciones que se describe en elnkdario de la Oferta
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion cc
Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente re:
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20.Presentacion,
Sello e
Identificacion
de las Ofertas

21.Plazo para la
presentacion de
las Ofertas

seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

20.1

20.2

Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas por cor
entregarlas personalmente. Los Oferentes podran presen
Ofertas electronicamentaiando asi se indique en los DDL
Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicar
seguiran los predimientosindicados en los DDLpara la
presentacion de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas en
por correo o entregadas personalmeetéferente pondra ¢
original y todas las copias de la Oferta en dos sobres inter
gue sellarda e identifica claramente com@OR I GI NA
A COP | Aegun,corresponda, y que colocard dentro di
sobre exterior que también deberé sellar.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(@) estar dirigidos al Contratante a la direcc
proporcionada en Iss DDL,;

(b) llevar el nombre y numero de identificacion del Contr
indicados en los DDL y CECy

(c) llevarla nota de advertenciadicada en los DDLpara
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y 1
de apertura de Ofertasdicadas en los DL .

20.3 Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 2C

las IAO, los sobres interiores deberan llevar el nombre
direcciéon del Oferente, con el fin de poderle devolver su O
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Ofelits tie
conformidad con la Clausula 22 de las IAO.

20.4 Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como ¢

21.1

21.2

indicado anteriormente, el Contratante no se responsabi
en caso de que la Oferta se extravie o sea al
prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante
direccion especificada conforme a la Subclausula 20.2 (.
las IAO, a mas tardar en la fecha y hque se indican en los
DDL.

El Contratante podréxtender el plazo para la presentacior
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos
Licitacion, de conformidad con la Clausula 11 de las IAO.
este caso todos los derechos y obligaciones del Contrat:
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22.Ofertas tardias

23.Retiro,
sustitucion y
modificacién de
las Ofertas

22.1

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

de los Oferentes previamente sujetos &dha limite original
para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva
limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fe
hora limite para la presentacion de las Ofertas especifica
conformidad ca la Clausula 21 de las IAO sera devuelte
Oferente remitente sin abrir.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofe
mediante una notificacion por escrito antes de la féicohige
indicada en la Clausula 21 de las IAO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de
Oferta debera ser preparada, sellada, identificada y entr
de acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 19 y
las 1AO, y los sbres exteriores y los interiores debidame
mar cados, ARETI ROO, i
A MODI FI CACI € NoO, seg¥n corr

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificac
deberdan ser entregadas al Contratante en la dire
especificada conforma la Subclausula 20.2 (a) de las IAO
mas tardar en la fecha y hagae se indican en la Clausule
21.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas
expiracion del pgodo de validez de las Ofertas indicado
los DDL de conformidad con la Subclausula 1@®.1del
periodo prorrogado de conformidad con la Subclausula
de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Ga
de Mantenimientode la Oferta o se gjate la Garantia de |
Oferta, segun lo dispuesto en la claudmale las 1AO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o mor
los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la (
de conformidad con esta clausula, o inclagas en la Ofert:
original.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

24.Apertura de las 24.1 El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones

Ofertas

retiro, sustitucion y modificacion de Ofertas presentada
conformidad con la Clausula 2&n acto publico con I
presencia de los representantes de los Ofergueslecidar
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugatablecidos en los
DDL. EIl procedimiento para la apertura de las Ofe
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presentadas electronicamente si las mismas sontjEsnie
conformidad con la Subclausula 20.1 de las |AStaran
indicados en los DDL

24.2 Primero se abriran jeeranloss obr es mar c a-
No se abriran las Ofertas para las cuales se haya presente
notificacion aceptable de retiro, deonformidad con las
disposiciones de la clausua de las IAO.

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leera en voz a
notificara por linea electronica cuando corresponde
registrard en un Acta los nombres de los Oferentes
precios totales dias Ofertas y de cualquier Oferta alternat
(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativi
descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion
modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garant
Mantenimiento de la Oferta o de I®eclaracion de
Mantenimientode la Oferta, si se solicitd, y cualquier o
detalle que el Contratante considere apropiado. Nin
Oferta o0 notificacion sera rechazada en el acto de ape
excepto por las Ofertas tardias de conformidad col
Clausula22 de las IAO. Las sustituciones y modificacione
las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposicione:
Clausula 23 de las IAO que no sean abiertas y leidas e
alta durante el acto de apertura no podran ser conside
para evaluacién sinmportar las circunstancias y ser
devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

24.4 EIl Contratante preparard un acta de la apertura de las C
gue incluira el registro de las ofertas leidas y tod:
informacion dada a conocer a los asistentesahformidad
con la Subclausula 24.3le las IAO y enviard prontamen
copia de dicha acta a todos los oferentes que preser
ofertas puntualmente.

25. Confidenciali- 25.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona q|
dad esté oficialmate involucrada con el proceso de la licitaci
informacion relacionada con el examen, aclarac

evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la recomend.

de adjudicacion del contrato hasta que se haya publica

adjudicacion del Contrato al Ofeite seleccionado d

conformidad con la Subclausula 34.4 de las IAO. Cualc

intento por parte de un Oferente para influenciar

Contratante en el procesamiento de las Ofertas o0 ¢

adjudicacion del contrato podra resultar en el rechazo ¢

3 Para los contratos sujetos a revision previa, una copia del acta de apertura debera ser enviada por el Contratante al
Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el acta de evaluacién de las ofertas.
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26.Aclaracioéon de

las Ofertas

Oferta. No obstante lo anterior, si durante el ple
transcurrido entre el acto de apertura y la fecha
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicars
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado cc
proceso de la licitacion, debera hacenw escrito.

26.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion d

Ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a cual
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose ¢
precios unitdos. La solicitud de aclaracion y la respue
correspondiente deberan efectuarse por escrito pero 1
solicitard, ofrecera ni permitira ninguna modificacion de
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que
necesarias para confirmar darreccion de errores aritmétic
gue el Contratante haya descubierto durante la evaluacion
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la clausula :
las 1AO.

27.Examen de las 27.1 Antes de proceder a kvaluacion detallada de las Ofertas

Ofertas
determinar

cumplimiento

Contratante determinara si cada una de ellas:

(&) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos
clausula 4 de las 1AO;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) estd acompafiada de la Garantidvidatenmiento de la
Oferta 0 de la Declaracion diéantenimientode la Oferta
si se solicitaron; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de
documentos de licitacion.

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que sati

todos los términoscondiciones y especificaciones de
Documentos de Licitaciobn sin desviaciones, reserva
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omi
significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calida
funcioramiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente col
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratar
las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posic
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cum
sustancialmente con los requisitos de los Documentc
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28.Correccion
errores

Licitacion.

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisit

los Documentos de Licitacion, serd rechazada pol
Contratante y el Oferente no podra posteriormet
transformarla en una oferta que cumple sustancialmente
los requisitos de los documentos de licitacion mediant
correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

de 28.1 El Contratare verificara si las Ofertas que cumpl

sustancialmente con los requisitos de
Documentos de Licitacion contienen errores aritméticos. Di
errores seran corregidos por el Contratante de la sigt
manera:

(@) cuando haya una discrepancia entrenhasitos indicados
en cifras y en palabras, prevaleceran los indicado
palabras y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitaric
total de un rubro que se haya obtenido multiplicand
precio unitario por la cantidad de unidades, preeaeel
precio unitario cotizado, a menos que a juicio
Contratante hubiera un error evidente en la expresié
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalece
precio total cotizado para ese rubro y se corregira el p
unitario.

28.2 El Contratante ajustar4 el monto indicado en la Oferte

acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la corre
de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo mor
considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente.
Oferente no stuviera de acuerdo con el monto corregido
Oferta serd rechazada y podra hacerse efectiva la Garar
Mantenimientode su Oferta o ejecutarse la Declaracion
Mantenimientade la Oferta de conformidad con la Subclaus
17.5(b) de las IAO.

29.Moneda para la 29.1 Las Ofertas seran evaluadas como sean cotizadas en la n

evaluacioén
las Ofertas

de

del pais del Contratante, de conformidad con la Subcla
15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tip
cambio diferentes de las edwdidas de conformidad con

Subclausula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Ofe
convertira a los montos pagaderos en diversas mol
aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y de:
se reconvertira a la moneda del pais delt@tante, aplicand
los tipos de cambio estipulados de conformidad cor
Subclausula 15.2 de las IAO.
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30.Evaluacién y 30.1 El Contratante evaluara solamente las Ofertas que dete
comparacion de gue cumplen sustancialmente con los retpsside los
las Ofertas Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausul:
de las IAO.

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el pi
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente mane

(&) corrigiendo cualquier error, conforme a estipulado er
la Clausula 28 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades,
incluyendo los trabajos por dia, siempre que sus pr
sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas acepl
presentadas de conformidad con la clausula 18 d
IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para refleja
descuentos u otras méidaciones de precios ofrecidas
conformidad con la Subclausi#a.5 de las IAO.

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rec
cualquier variacion, desviacion u oferta alternativa. Er
evaluacion de las ofertas no se tendran en cutat:
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros fac
gue excedan los requisitos de los documentos de licitacion
resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4 En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuesfiect
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de
estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC, dura
periodo de ejecucion del Contrato.

31.Preferencia 31.1 No se aplicard un margen de preferencia para compari
Nacional ofertas de los contratistas nacionales con las de los contr:
extranjeros
IAO

F. Adjudicacion del Contrato

32.Criterios de 32.1 De conformidad con la Clausula 33 de las IAO, el Contrat
Adjudicacién adjudicara el contrato al Oferente cuya Gfezt Contratante
haya determinado que cumple sustancialmente con

requisitos de los Documentos de Licitacidon y que repres
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el costo evaluado como mas bajo, siempre y cuand
Contratante haya determinado que dicho Oferente (e
elegible de confonidad con la Clausula 4 de las I1AO vy ({
esta calificado de conformidad con las disposiciones ¢
Clausula 5 de las 1AO.

33.Derecho del 33.1 No obstante lo dispuesto ém clausula 32, el Contratante
Contratante a reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Ofert:
aceptar cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas las Of
cualquier en cualquier momento antes de la adjudicacion del con
Oferta o a sin que por ello incurra en ningumasponsabilidad con ¢
rechazar (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informe
cualquier o (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decision
todas las Contratanté.
Ofertas

34.Notificacibn de 34.1 Antes de la expiracion de la valdede la Oferta, e

Adjudicacion y Contratante le notificara por escrito la decision

firma del adjudicacién del contrato al Oferente cuya Oferta haya

Convenio aceptada. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denon
|l a ACarta de Aceptaci - -no)

Cortratante pagara al Contratista por la ejecuc
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte
Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesi
en el Contrato denominado

34.2 La Carta de Aceptaciomlara po constituido el Contratc
supeditado a la presentacion de la Garantia de Cumplimien
el Oferente, de conformidad con las disposiciones d
Clausula35 de las 1AO, y a la firma del Convenio,
conformidad con la Subclausi34.3 de las I1AO.

34.3 EIl Convenio incorporara todos los acuerdos entre el Contre
y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 dias siguiente
fecha de la Carta de Aceptacion, el Contratante firma
enviara el Convenio al Oferente seleccionado. Dentro de |
dias fguientes después de haber recibido el Convenic
Oferente seleccionado debera firmarlo y enviarlo al Contrat:

34.4 E|I Contratante publicar 8§
(United Nations Development Business)en el sitio de
Internet del Bancook resultados de la licitacion, identifican
la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente informac
() el nombre de cada Oferente que presentd una Ofert:
los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apert

4 El Contatante no debera rechazar Ofertas o anular el proceso de licitacion, excepto en los casos en que lo pelititas las

para la Adquisicion de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo
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35.Garantia de
Cumplimiento

35.1

35.2

35.3

las Ofertas; (iii)el nombre y los precios evaluados de ¢
Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes c
Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y
nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado
como la duracion y un resumen dalcance del contrat
adjudicado. Después de la publicacion de la informa
relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes
seleccionados podran solicitar por escrito al Contratante
reunion informativa a fin de obtener explicaciones de
razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionac
Contratante respondera prontamente por escrito a
Oferente no seleccionado que tras la publicacion de
detalles de la adjudicacion del contrato, solicite por es
explicaciones de lasazones por las cuales su Oferta no
seleccionada.

Dentro de los 21 dias siguientes después de haber recit
Carta de Aceptacion, el Oferente seleccionado debera firn
contrato y entregar al Contratante unaardbtia de
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la fc
(garantia bancaria o fianzagstipulada en los DDL,
denominada en los tipos y proporciones de monedas indi
en la Carta de Aceptacion y de conformidad con las CGC.

Si la Garatia de Cumplimiento suministrada por el Ofere
seleccionado es una garantia bancaria, ésta debera ser en
eleccion del Oferente, por un banco en el pais del Contrata
por un banco extranjero aceptable al Contratante a través
banco comsponsal con domicilio en el pais del Contratante.

Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Ofer
seleccionado es una fianza, ésta deberd ser emitida pc
compafia afianzadora que el Oferente seleccionado
verificado que es aceptatpara el Contratante.

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con

disposiciones de las Subclausulas 35.1 y 34.3 de las
constituird base suficiente para anular la adjudicacion
contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimientia (
Oferta o ejecutar la Declaracion déantenimientode la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firm
Convenio y presente la Garantia de Cumplimiento
conformidad con la Clausula 35.1 de las IAO, el Contrat
comunicara el nombre del Qénte seleccionado a todos |
Oferentes no seleccionados y les devolvera las Garanti
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Clau
17.4 de las IAO.
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36.Pago de
anticipo y
Garantia

37. Conciliador

36.1

37.1

El Contratante proveera un anticipo sobre el Pressb
Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supedit:
monto maximoestablecido en los DDLEI pago del anticipc
deberd ejecutarse contra la recepcion de una garantia.
Secci - n X AFor mul ari os de
formulario e Garantia Bancaria para Pago de Anticipo.

El Contratante propone que se designe como Conciliador b
Contrato a la personaombrada en los DDL, a quien se ¢
pagaran los honorarios por hastipulados enlos DDL, mas
gastos rembolsables. Si el Oferente no estuviera de act
con esta propuesta, deber4 manifestarlo en su Oferta. Si
Carta de Aceptacion el Contratante no expresa estar de a
con la designacion del Conciliador, el Conciliador deberé
nombrado pord autoridadlesignada en los DDLly las CEC, a
solicitud de cualquiera de las partes.
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Seccién Il. Datos de la Licitacion

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Contratante e£EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE).

El nombre de la obra eSongruccién, Suministro, Instalacion y Puesta en March
38 estaciones Hidroclimatoldgicas automaticas para la Optimizacién de la
Monitoreo de las Cuencas Hidrolégicas de las Centrales Hidroeléctricas F
Morazan y CafiaveraRio Lindo.

Las @ras consisten en: La optimizacion de la red de monitoreo en superi
través de la construccion de obras civiles, adquisicion, instalacion y pue
marcha de 38 estaciones hidroclimatoldgicas automaticas, enlazadas a tra
satélite GOES, diditiidas en las cuencas hidrogréficas de las centrales Fra
a2NIX Ty a9f |/ tR®Lhdo; éapates FIm@dy Ndlectar, proces
transmitir informacién via satelite internet hacia la oficina de la Unidad
Hidrologia en la Empresa Nawl de Energia Eléctrica.

Para efectos de codificacién de las redes, las estaciones se han separado e
cuencas hidrogréficas:

1. CUENCA HIDROGRAFICA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO M

En la cuenca de la Central Hidroeléctrica Francisco Mosazéonstruiran una re
de estaciones de monitoreo hidroclimatolégico compuesta por un tota
veintitres (23) estaciones clasificadas en cuatro (4) tipos:

Tipo de Estacién Nomenclatura Cantidad
Estacion Hidropluviométrica HDRPV 05
Estacion Termoplusinétrica TPV 10
Estacién Climatologica Compacta HMO-C 03
Estacion Climatologica Principal HMOP 05

TOTAL 23
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2. CUENCA HIDROGRAFICA DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS C,
LINDO.

En la cuenca de la Central Hidroeléctrica Cafiaveral y RiolLagdode Yojoa) §
construirdn una red de estaciones de monitoreo hidroclimatolégica compues
un total de quince (15) estaciones clasificadas en cuatro (4) tipos:

Tipo de Estacion Nomenclatura Cantidad
Estacion Hidropluviométrica HDRPV 04
EstaciénTermopluviométrica TPV 05
Estacion Climatoldgica Compacta HMOC 03
Estacion Climatolégica Principal HMOP 03
TOTAL 15

Adicionalmente, el proyecto incluye la adquisicion o compra de licencia, mot
capacitaciéon de un modelo hidrolégico Precipitac Escorrentia.
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Este modelo de precipitacianescorrentia debe ser capaz de convertir los dato
las precipitaciones, la evaporacion potencial y temperatura, en valores d¢
superficial o caudal afluente, mediante la simulacion de los probéadadogicos
naturales.

El modelo debe ser capaz de relacionar la informacion en tiempo real
estaciones y sistemas de prediccion, por lo que su capacidad de modelz
prediccion debe ser a nivel horario, diario y mensual.

Es muy importante quelemodelo se adapte a las condiciones climétice
hidrologicas de la region centroamericana.

Por otro lado, debe contar como minimo con las siguientes capacidades:
Prediccion hidroldgica

Simulacion de descarga

Planificacion hidroldgica

Estimacion de crecd y

A =A =2 =4 =2

Estudios de cambio climatico.

El nombre e identificacion del contrato es:

Construccién, Suministro, Instalacion y Puesta en Marcha de 38 ests
Hidroclimatolégicas automaticas para la Optimizacion de la Red de Monito
las Cuencas Hidrologgcale las Centrales Hidroeléctricas Francisco Moraz
Cafaveral Rio Lindo.

Proceso No. PRRGBILPIO-

IAO 1.2 La Fecha Prevista de Terminacion de las ObraBossientos Setenta (270) di
calendariocontados a partir de la fecha indicada en la @rde Inicio que ser
emitida por el Contratante.

IAO 2.1 El Prestatario es: El Gobierno de la Republica de Honduras, representado po

Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE).

La expresiomt .  yO2¢é dziAf AT I Rl O2 YLINES yeBafolld
(BID). Los requerimientos del Banco yoddondos administrados son identicos (¢
excepcion de los paises elegibles en donde la membresia es diferente (Ver
Paises Elegibles). Las referencias en este documeathJAS & labarca o
instrumentos y metodos de financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT
FAYIFYOALFIYASy(i2a RS 2LISNIOA2ySaod [}
comprenden todos los instrumentos legales por medio de los cuales se forr
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las operaciones d&anco.

El préstamo del Banco €&anco Interamericano de Desarrollo (BID)
Numero:Préstamo BID 3435/B10

Nombre del Préstamd&ehabilitacion y Repotenciacién del Complejo Hidroeléct
CafaveraRio Lindo.

Fecha de Aprobacion del Préstamo: 12 de mdez2015

Fecha Efectiva del Préstamo: 28 de Mayo de 2015

IAO 5.3

La informacion solicitada a los Oferentes en la Subclausula 5.3 de las IAO se
de la siguiente manera:

En el literal (c3e agrega:

1 Anexar las correspondientes Actas de Recepcdbtomentacion que acredit
la veracidad de la informacién de experiencia suministrada.

En el literal (epe agregaAnexar los Curriculum Vitae del siguiente personal ¢
propuesto, quienes deberan cumplir como minimo los eiges requisitos:

1. Directorde Proyecto

1 Profesional Universitario con grado académico de Licenciatura en Ing
Civil, Eléctrica, Mecanica, Quimica, Industrial, Hidrologia o0 Meteorologia

1 Experiencia general: Experiencia minima de 10 afios en construcci
supervision de obgade infraestructura. El conteo de afios se hara sumar
duracion de los proyectos, considerando mes y afio de inicio y de finaliza

1 Experiencia relevante en construccién y/o supervision de al menos ti
proyectos de redes hidrometeoroldgicas.

1 Experiencia en gerencia o direccidon de proyectos de monitoreo meteorol
e hidroldgico automatizado de al menos tres (3) proyectos similares.

Se consideran proyectos similares los relacionados con el suministro e insi
de estaciones hidroclimatol@gis automaticas, enlazadas a través de cualquie
los satélites: GOES, CGMS, METEOSAT, INSAT, ARGOS, NESDIS y propi
de determinados paises.

2. Ingeniero Civil

1 Profesional Universitario con grado académico de Licenciatura en Ing
Civil.

1 Experiencia general: Experiencia minima de 5 afios en construccid
supervision de obras de infraestructura. El conteo de afos se hara sum
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duracion de los proyectos, considerando mes y afio de inicio y de finaliza

{1 Experiencia en construccionoysupervision en obras civiles similares d
menos tres (3) proyectos.

Se consideran proyectos similares los relacionados con el suministro €
instalacion de estaciones hidroclimatologicas automaticas, enlazadas &
través de cualquiera de los satélites EBODCGMS, METEOSAT, INSAT,
ARGOS, NESDIS, y propios o privados de determinados paises.

3. Técnico Especialista en Telemetria

1 Experiencia minima de 5 afios en instalacion de sistemas o0 red
monitoreo, trasmision y adquisicion de datos en tiempo real. El@de afios
se hard sumando la duracién de los proyectos, considerando mes y
inicio y de finalizaciérExperiencia en configuracién y soporte técnicg
estaciones hidrometeoroldgicas automaticas y sus accesorios de al mer
(3) proyectos

En ¢ literal (i)se agrega un segundo péarrafo que debera leerse

Un oferente/contratista que tenga incumplimiento de contratos cor
Gobierno de Honduras y esté registrado en la base de datos de la
Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del &std@NCAE
Honducompras sera descalificado.

Se agrega el literal @ye debera leerse como sigue:

1 Fotocopia simple de los siguientes documentos: Fotocopia de la Es
Publica de Constitucion de la Empresa y sus reformas (si las hi
debidamenteinscrita en el Registro Publico Mercantil, del pais de constitt
de la misma.

1 Poder Legal del Representante de la Empresa, (aplica en caso de qu
Escritura Publica de Constitucidon de la Empresa, no aparezca dicho pode

1 Permiso de Operacion vige, extendido por la Alcaldia Municipal, solo p
empresas nacionales.

1 Presentar Declaracion Jurada original tanto del Representante Legal con
Empresa de no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a
refieren los articulos 15 y e la Ley de Contratacién del Estado.

Ademassolamente el Oferente que resultare adjudicatadiebera presentar previ
a la firma del contrato los siguientes documentos:

1. Constancia extendida por la Procuraduria General de la Republica
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acreditando o haber sido objeto de resolucion firme de cualquier cont
celebrado con la Administracion Publica.

2. Constancia extendida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social
acreditando encontrarse al dia en el pago de sus cotizacion
contribuciones de conformidad con lo previsto en el Articulo 65, par
segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social.

3. Inscripcion de la empresa en el Registro Publico de Comercio o constg
de tener en tramite la inscripcion.

4. Autenticar legalmente lasopias de los documentos descritos en el litg
(@) de la Clausula 5.3 de la Seccion I. Instrucciones a los Oferer
Oferente Adjudicatario debera presentar las copias autenticadas prev
firma del contrato.

5. Constancia extendida por la Oficimfdormativa de Contratacion
Adquisiciones del Estado (ONCAE) de estar inscrito en el Regig
Proveedores y Contratistas del Estadie tener en tramite la inscripcion

Los documentos indicados en Insisos 1, 2 y Brecedentes, aplican solamente
la Firma o Consorcha ejecutado trabajos en Honduras

Si se trata de una Firma o Consorgie incluya Firmas extranjeras que no |
trabajado anteriormente en Honduras deberan presentar previo a la firm
Contrato lo siguiente:

a). Constancia extertfi por la Oficina Normativa de Contratacion
Adquisiciones del Estado (ONCAE) de estar inscrito en el Regis
Proveedores y Contratistas del Estamlaconstancia de tener en tramite
inscripcién

La empresa que resultaré adjudicada debera presemtarneplazo de Cient
Ochenta (180) dias posteriores a la firma del Contrato, el siguiente requisitc

1 Evidencia de tener en tramite la Inscripcién en el Comité Intercoleg
Registro y Clasificacion de Empresas Constructoras y Consultoras
Ingenierd y Arquitectura (CIRCE).

IAO 5.3 El porcentaje maximo de participacion de subcontratistas es:

v El Contratista podra subcontratar hast2@ede las obras civiles.
El Contratista NO podra subcontratar el suministro, montaje y puesta en marchg
todas las estaciones hidrometeoroldgicas.

IAO 5.4 Los requisitos para la calificacion de las APCAs en la Subclausula 5.4 de [
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modifican de la siguiente manetab A y 3 dzy' | €

IAO 5.5 Los criterios para la calificacion de los Oferentes en la Subcladsde las 1AO g
modifican de la siguiente manera:
La calificacion para cada uno de los criterios de evaluacion sera CUMPL
CUMPLE. El incumplimiento de uno de los criterios conducira a la descalificaci
oferta presentada por el oferente.
Pagr la adjudicacion del Contrato, el oferente debera cumplir con las Especifici
Técnicas y Condiciones de Cumplimiento de la Seccion VII.
Los Criterios para la Calificacion de los Oferentes establecidos en la Subclausy
las IAO, se complementa continuacion:

IAO Elliteral (a)debera leerse como sigue:

5.5(a)
Tener una facturacion anual por construccion de obras (suministro e instalac
al menos USD 1,000,000.0¢h cada uno de los ultimos cinco (5) afos (Z0013%).

IAO 5.5 Elnimero de obras es: Cuatro (4)

(b)

El periodo esSiete (7) afios, del 2011 al 2017

9f GSNXYAy2 aOdz2al yIlddNI €t ST & 0O2YL]
f AOAGIFIR24¢ RS06S SyGidSyRSNES RS I &/

Proyectos relacionados con el suministro iestalacion de estaciong
hidroclimatologicas automaticas, enlazadas a través de cualquiera de los si
GOES, CGMS, METEOSAT, INSAT, ARGOS, NESDIS, y propios o
determinados paisesEn caso de que los proyectos se encontraran en ejegcur
bajo compromiso contractual, deber4d anexar constancia suscrita pdg
contratante en la cual se haga constar un avance minimo del 70%.
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IAO 5.5 El equipo esencial que debera tener disponible el Oferente seleccionad
(c) ejecutar el Contrato es:
Item Descripcion Cantidad
1 |Vehiculo tipo Pick Up 4x4 3
Camion para carga con capacidad igu
2 |mayor a 10 toneladas. 2
Planta o generador eléctrico igual o0 ma
3 |ab5KW. 2
4 | Taladro Industrial 2
5 |Sierra Electrica Industrial 2
6 |Cortadora de metdndustrial 2
7 |Estacion Total 2
8 |Kit de Herramienta Menoreg palas
piochas, barras, serrucho, tenaza, lls
ajustables, etc. 2
9 | Computadora Portatil 2
10 |Tester o Multimetro 2
11 (940t SN a SEGSYRAQ 2
12 |Kit de Seguridad Personal 10
El Oferente debera presentar constancias de propiedad d
equipos propios a utlizar en el proyecto. En casg
arrendamiento de equipo y/o servicios indicar cuales
de esbs seran, y si dicho arrendamiento sera con empl
locales y/o extranjera.
IAO 5.5 El monto minimo de activos liquidos y/o de acceso a créditos libres de
(e compromisos contractuales del Oferente seleccionado debera sQUIBIENTO

MIL DOLAES (USD 500,000.00).

El segundo parrafo debera leerse como sigue:

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del Oferente y
Contratante, o cualquiera de los integrantes de una APCA sera causal

descalificacion.
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IAO 5.5
(f)

Se agrega el literal (ftétodo de trabajo, Cronograma y Plazo de entrega.

El Oferente debera presentar junto con su Ofema descripcion preliminatel
Método de Trabajo y Cronograma que propone para el cumplimiento del alc
ejecucion de las obras, incluyendo planos y graficas, segun sea necesario.

Los servicios objeto de esta licitacion, deberan ser entregados en un plq
Doscientos Setenté270) dias calendariaontados a partir de la emision de
Orden de Inicio, de conformidad a lo establecido en la Seccién Il. Datos
Licitacién, IAO 1.2.

No se otorgara crédito por entregas anteriores a la fecha més temprana.

La oferta con propuestde entrega posterior al plazo previsto por la ENEE,
descalificada.

IAO 5.6

No se tendran en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas.

Se efecturard una visita guiada por el Contratante a algunos de los sitios
obras, preio a la fecha limite de presentacion de las ofertas, con los oferente
deseen patrticipar (Se estima que la duracién de la visita es de 1.5 dias).

Previo a la visita se realizara una presentacion introductoria sobre el alc
ubicacion de los trabago

LUGAR DE ENCUENTRO FECHA HORA
Presentacién IntroductoriaSala de 23 de julio de| De 8:00 am hori
Reuniones de la Gerencia | 2018. oficial de la
Generacion, Edificio EMAS 5to p Republica de
Residencial El Trapiche, Tegucigd Honduras.
Francisco Morazan, Honduras, Cer

América.

Sitios del proyectaCuencas Francisq 24 de julio de| Salida: 10:00 am

Morazén y Cafaver&lio Lindo. 2018 hora oficial de Ig
Republica de
Honduras.

PERSONAS DE CONTACTO:

Ing. Manuel Conde y/o Ing. Francisco Lima.
Unidad Hidrologi#iserencia de Generacion.
Tel. (504) 2232387.

B. Documentos de Licitacion
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IAO 10.1 | La direccion deContratista para solicitar aclaraciones es:
Unidad Coordinadora del Progratd&PBIDJICA/ENEE
Edificio Corporativo, 3er. Piso
Trapiche Il Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bldque C
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 22352912
E-mail: ugp@enee.hn

C. Preparacién de las Ofertas

IAO 12.1 | El idioma en que deben estar redactadas las Ofertdsspariol.

IAO 13.1 | Los Oferentes deberan adjuntar con la Oferta: Catalogos de los equiposigles

(f) propuestos, que detallen con claridad las especificaciones, asi como de cU
otro elemento a ser utilizado en la ejecucion de la obra que amerite profundi
la informacion técnica del fabricante.

IAO 14.3 | El numeral IAO 14.3 se modifical@siguiente manera:
De conformidad al Decreto No.-83nmp X ! NI AOdzZ 2 H RS
33,741 de fecha 28 de mayo de 2015; todos los bienes, servicios y obras q
adquiridos con los fondos del Convenio de Préstamo 3438Bly fondos
nacbnales mediante el cual se financiara el alcance de las obras que son ol
la presente licitacion, quedan exonerados de todo tipo de gravamenes aranct
impuesto Sobre Ventas, contribuciones, tasas, servicios y cualquier otro car
grave lamportacion o compra local; por lo que en los precios unitarios y
precio total de la Oferta presentada por el Oferente no deberan incluir los m
gue corresponden a los tipos de exoneracidon antes sefalados.

IAO 14.4 | Los precios unitarias b hestaran sujetos a ajustes de precio.

IAO 15.1 | La moneda del Pais del Contratante es: Lempira
Los precios unitarios deberdn ser cotizados por el Oferente enteramen
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD).

IAO 15.2 | La fuente designada para estalde las tasas de cambio (tipo vendedor) s
Banco Central de Honduras.

IAO 15.4 | El Contratante no requiere que los oferentes aclaren sus necesidades en 1
extranjera, debiéndose apegar a lo indicado en la IAO 15.1 de las IAO.

IAO 16.1 | El periodo d validez de las Ofertas sera @ento Cinco (105) dias.



mailto:ugp@enee.hn
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IAO 17.1

La Oferta debera incluir una Garantia de Mantenimiento emitida por un ba|
una aseguradora utilizando el formulario para garantia de la Oferta (gg
bancaria o fianza) incluido én  { SOOA s y G C2 Nl dzt I NJ

La Garantia de la Oferta sera pbmonto indicado en la IAO 17.2

IAO 17.2

El monto de la Garantia de la Oferta\MEINTIOCHO MIL DOLARES DE LOS E
UNIDOS DE AMERICA (USD 28,000.00)

La Garantia de Mantemento de Oferta debera permanecer valida por un peri
que expire 28 dias después de la fecha limite de la validez de las Oferta
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Clausula 16.2
IAO; o seagebera tener una vigencitotal de Ciento Treinta y Tres (133) d
calendario, contados a partir de la Gltima fecha de recepcion de las ofertas.

IAO 18.1

Nose considerara®fertas alternativas.

IAO 19.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentaiC€3 GIN

Ademas, debera presentar un (1) CD con una copia electronica en Excel de |
de Cantidades valoradas (es decir con indicacién de precios) conforme al forr
de la Seccion IX. Lista de Cantidades.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 20.1 | Los OferenteNOpodran presentar Ofertas electronicamente.
IAO 20.2 | Para propdésitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratant
(a)
Atencion: Unidad Coordinadora del Programa,-BICRICA/ENEE
Edificio Corporativo, Trapiche ll,sikiencial El Trapiche, Tercera Etapa, Blogbe
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
IAO 20.2 | Construccion, Suministro, Instalacion y Puesta en Marcha de 38 ests
(b) Hidroclimatolégicas automaticas para la Optimizacion de la Red de Monito
lasCentrales Francisco Morazan, El Cajon y CaftaRérdlindo.
Proceso No. PRRGBLPIO-
IAO 20.2 | La nota de advertencia debera leer
(©) abh ! . wlL w 05 DECSERTIEMBRE DE P0t8n1 H Yo n LIPY dE
IAO 21.1 | La fechay la hora limite para la preseitin de las Ofertas seran:

05 de Septiembre de 2018
Hora: 2:00 p.m.
Hora Oficial de la Republica de Honduras.
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E. Apertura y Evaluacién de las Ofertas

IAO 24.1

ATENCION: Unidad Coordinadora del Progt#@RBIDJICA/ENEE
Edificio Corporativo, 3er. Piso

Trapiche Il Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bldque C
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 22352912

Fecha05 de septiembrede 2018.
Hora: 2:30 p.mHora Oficial de la Réplica de Honduras.

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 35.1

La forma estandar de Garantia de Cumplimiento aceptable al Contratante dey
DFNIYGNF . FyOFNREFED

Debera ser presentada de conformidad con el Formulario incluidoS=sTcion )
Formularios de Garantia).
El porcentaje de emisién es (15%) potaidel Precio del Contrato.

El monto de la garantia de cumplimiento debera ser equivalente al Quince
por ciento del Precio del Contrato.

IAO 36.1

El pago de anticipo sera por un monto maximoMEINTE POR CIENTO (20%
Precio del Contratg elmismo se respaldara, con una garantia bancaria equiva
al cien por ciento (100%) de su monto, la cuebeda ser presentada (
conformidad con el Formulario incluidol@i®eccion X Formularios de Garantia)

IAO 37.1

El Conciliador que propone elr@atante:NO APLICA
Los honorarios por hora para este Conciliab@® APLICA
La Autoridad que nombrara al Conciliadd@ APLICA
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Seccionlll .Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccién de obras
y la prestacion de sevicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada,
Chile, Colombia, Cost Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espafia,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica,
Japén, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Reino
Unido, Republica de Corea, Republica Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza,
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunidor ser Departamentos de Francia.
b) Islas Vigenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guaor ser Territorios de los Estados
Unidos de América.
c) Arubai por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire, Curazao,
Sint Maarten, Sint Eustatitispor ser Departamentos de Reino de loseRai®)os.
d) Hong Kongi por ser Region Especial Administrativa de la Republica Popular de China.

1) Lista de Paises de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administ(auduir la lista de

paises)]

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de dgen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de los bienes y servicios,

se utilizaran los siguiees criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidade un pais miembro del Banco si el o ella satisface uno
de los siguientes requisitos:
0] es ciudadano de un pais miembro; o
(i) ha establecido su domicilio ea un p
fideo y est8 | egal mente autorizado p
b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
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) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Bancoy

(i) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad
de individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacidn en participacién, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad mancomunada y sdai@ay todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Bancbiebes producido cuando mediante
manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido
cuyas caracteristicas basicas, su funcion o proposito de uso son substancialmente diferentes de
sus partes o componentes.

En d caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para
lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la intei@onel Banco
considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el ensamblaje de los componentes
individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacién de varios bienes
individuales que normalmente se empacan y venden c@imeente como una sola unidad, el

bien se considera que proviene del pais en donde este fue empacado y embarcado con destino al
comprador.

Para efectos de determinaci - -n del origen de
Eur opeao, elaibléssis nesesidagde identificar el correspondiente pais especifico de
la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los Imerg=termina el origen de los
mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica\acios ser
conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje,
etc.), a los servicios de construccion y a los servicios de consultoria.
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Seccion IV. Formularios de la Oferta
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1. Oferta

[El Oferentedebera completay presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente
objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitacion, debera
manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios
y los datos personales del candidato, de conformidad con la Clausula 37 de las IAO.]

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contratindique el nimero de identificacion 'y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de dber examinado los Documentos de Licitacidn, incluyendo la(s) enmierida(s)
liste], ofrecemos ejecutar ghombre y nimero de identificacion del Contrattd conformidad

con las CGC que acompafian a esta Oferta pétrecio del Contrato de[indique el
monto_sin_impuestosen cifras], [indique el montosin_impuestosen palabras]

[Délares de los Estados Unidos de Amérita

El Contrato deberd ser pagado en las siguientes monEXakares de los Estados
Unidos de América.

Moneda Porcentaje pagadero en | Tasa de cambidindique Insumos para los que sg
monala el nimero de unidades d requieren monedas
moneda nacional que extranjeras

equivalen a una unidad d
moneda extranjera]

(@)
(b)
(©)
(d)

El pago de anticipo solicitado es:

55 51A0 14.3 De conformidad al Dé¢oe®2 015, Articul o 2 del Diario fiLa Gacetao, No. 33, adgéiddoscten lof fercidsalel 28 de may
Convenio de Préstamo 3433(Bly fondos nacionales mediante el cual se financiaré dedismbras que son objeto de la presente lepiedtadn exonerados de todo tipo de gravamenes

arancelarios, impuesto Sobre Ventas, contribuciones, tasas, servicios y cualquier otro cargo que grave la importaciooad; gonfir que en losegios unitarios y en el precio total de la

Oferta presentada por el Oferente no deberan incluir los montos que corresponden a los tipos de exoneracion ant¥sG@Ga#kibe conformidad al Decrete2N®e.B%, Articul o 2 del Di
Gac et 88741 deNfecha 28 de mayo de 2015, todos los bienes, servicios y obras que sean adquiridos con los fondcastatebGa3&BiOde fBrélos nacionales quedan exonerados de todo

tipo de gravdmenes arancelarios, impuesto Sobre Ventas, esntasasjcervicios y cualquier otro cargo que grave la importacién o compra local; en tal sentido la ENi6Resedkzara las ges
exoneraciones y dispensas ante la Secretaria de Finanzas, especificamente en la Direccién General dasCAdtrahd&1@@GEA), una vez que el contratista proporcione a la ENEE el listado de

compras nacionales, importaciones, facturas proforma y demas documentacion solicitada por la DGCFA; astletdsdeoléaEhiidresabilianto a dispensasdimalzz que el documento de

Resolucion (dispensa) es entregado al contratista. Con respecto a los equipos, maquinaria, etc., que fuesméenpoeddosderapgara la ejecucion del Contrato, podran permanecer en Honduras
temporalmente mienthaee la ejecucioén del Proyecto; debiendo el Contratista a su conclusion, reexportarlos o pagar sus respauiaiatderechos, de i
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Monto Moneda

(a)
(b)

(©)
(d)

Aceptamos la designacion fladicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitaciéano
Conciliador.

[0]

No aceptamos la designacién[aelicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitaciéoino
Conciliador, y en su lugar propanes que se nombre como Conciliaddimalique el nhombre]
cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario.

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos gueedsss no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y, de
haber sido solicitado, con el suministro de Garantisla®enimientode la Oferta exigidos en los
documentos de licitacidon y especificados en los DDL

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del
contrato, tenemos nacionalidad de paises miembros del Banco &®ntdad con la
Subclausula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y
servicios conexos, Nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios
de paises miembros del Banco.

No presentamos ningloonflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.2 de las IAO.
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegildés p
Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del Pais del Contratante, de conformidad con la
Subclausula 4.3 de las IAO.

No tenemos ninguna sancion del Banco o de alguna otra Institucion Financiera Internacional
(IF1).

Usaremos nuestros mejorefueszos para asistir al Banco en investigaciones.
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Nos comprometemos que dentro del proceso de seleccion (y en caso de resultar adjudicatarios,
en la ejecucion) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupcién, incluyendo soborno,
aplicables eml pais del cliente.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o0 a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucién del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Proposito de la Comisior
Agente o Gratificacion
( Si no hay comisiones o gratificac

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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3. Informacion para la Calificaciéon

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se atpiaea
calificar o para verificar la precalificacion como se indica en la Clausula 5 de las IAO. Esta
informacion no se incorpora en el Contrato. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las
secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberdnadecidas al espafiol. Si la
informacion es para verificar la precalificacion, el Oferente debera completar solamente la
informacién que debe ser actualizada.

1. Firmas o 1.1 Incorporacion, constitucién o estatus juridico del Ofergdpinte
miembros de copia de documento o carta de intencion]
APCAs

Lugar de constitucion o incorporacigmdique]
Sede principal de actividadgsidique]
Poder del firmante de la Ofeftadjunte]

1.2 Los montos anuales facturados spndicar montos equivalente
en monda nacional y afio a que corresponden de conformidad
la Subclausula 5.3(b) de los DDL]

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud ¢
[indique el nimero de obras e informacion que se especifica ¢
Subclausula 5.3 (c) de las IAQOJ[En el cuadro siguiente, lg
montos deberdn expresarse en la misma moneda utilizada p
rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en construccid
con compromiso de ejecucion, incluyendo las fechas estimad
terminacion. ]

Nombre del Proyectg Nombre del Contratante Y  Tipo de obras y afio de Valor del Contrato
Pais Persona a quien contacta terminacion (equivalente en moneda
nacional)
(a)
(b)

1.4 Los principales equipos de construccion que propone el Contr
son: [Proporcione todala informacién solicitada a continuacior
de acuerdo con la Subclausula 5.3(d) de las IAO.]

Equipo Descripcién, marca y Condicién, (nuevo, buen| Propio, alquilado mediant
antigiedad (afios) estado, mal estado) y | arrendangnto financiero
cantidad de unidades (nombre de la
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disponibles arrendadora), o por
comprar (nombre del
vendedor)

(@)
(b)

15

Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjy
[adjunte informacion biografica, de acuerdo con la Subclausula 5
de las IAO [Véas¢éambién la Clausula 9.1 de las CGC y en las CH
Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente.

Cargo

Nombre Afios de Experiencia | Afios de experiencia en ¢
(general) cargo propuesto

(@)
(b)

(@)
(b)

1.6

1.7

1.8

1.9

Los informes finacieros de los udltimogindique el ndamero;
generalmente 5hfios: balances, estados de pérdidas y gana
informes de auditoria, etc., que se adjuntan, en conformidad

subclausula 1AO 5.3(f) sonlistelos a continuacion y adjunte
copias.]

La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo
subclausula 5.3(g) de las IAO d#iste a continuacién y adjunt
copias de los documentos que corroboren lo antérior.

Adjuntar autorizacion con Nombre, direccién, y numeros
teléfono, télex y facsimile para contactdrancos que puedg
proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratg
las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula 5.3(h)
IAO [Adjunte la autorizacion]

La informacion sobre litigis pendientes en que el Oferente esté
involucrado se incluye, en conformidad con la subclausula 5.3(i
las IAQ.[Incluya la informacion en la tabla siguiente]

1.10

Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conforn
con la subclausula 3 (j) son[indique la informacion en la tabla
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siguiente. Véase la Clausula 7 de las CGC y 7 de las CEC]

Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestién
(a)
(b)
Secciones de las Obras|  Valor del Subcontrato SubContratita Experiencia en obras
(nombre y direccién) similares
(a)
(b)

1.11 Programa propuesto (metodologia y programa de trabaj

descripciones, planos y tablas, segun sea necesario, para
con los requisitos de los Documentos de Licitadiddjunte.]

2. Asociacion en
Participacion,
Consorcio o
Asociacion
(APCA)

2.1

2.2

2.3

2.4

(@) todos los integrantes seran responsables mancomun

(b) se designarda como repeesante a uno de los integrantes

(c) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluida la relacio

La informacién solicitada en los parrafos 1.1 a 1.10 anter
debe ser proporcionada por cada socio de la APCA .

La informacion solicitada en el péarrafo 1.11 anterior dedre
proporcionada por la APCAproporcione la informacién]

Debera entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s)
Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA

Deberd entregarse el Convenio celebrado entre todos
integrantes dda APCA (legalmente compromete a todos
integrantes) en el que consta que:

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acu
con las condiciones del mismo;

que tendra facultades para contraer obligaciones y r¢
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno ¢
integrantes de la APCA; y

los pagos, se manejara exclusivamente con el integ
designado como representante.

3. Requisitos
adicionales

3.1

Los Oferentes deberan entregar toda informacién adic
requerida en los DDL.
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4. Carta de Aceptacion

[en papel con membrete oficial debntratante]

La Carta de Aceptacion sera la base para la constitucion del Contrato de conformidad con las
clausulas 34 y 35 de las IAO. Este formulario estandar de la Carta de Aceptacion debe ser
completado y enviado al Oferente seleccionado, sélo desfmi§ue la evaluacién de la Oferta
haya sido completada, supeditada a cualquiera revision del Bgueose requiera en virtud del
Contrato de Préstamo.]

[indique la fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrdiedique el nimero de identificédn y el titulo
del Contrato]

A: [Indigue el nombre y la direccion del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta
con fechdindique la fecha]para la ejecucion dejindique elnombre del Contrato y el nimero

de identificacion, tal como se emitié en las CE@pr el Precio del Contrato equivaleéhte

[indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominacién de la moneda]las
correcciones y modificacionesfectuada de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

(@  Aceptamos la designacion fledique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente]como Conciliado?.

(b) No aceptarns la designacion dpndique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador, y mediante el envio de una copia de esta Carta de
Aceptacion dindique el nombre de la Autoridad para el nombramienéstamos por lo
tanto solicitando dindique el nombre] la Autoridad Nominadora, que nombre al
Conciliador de conformidad con la Subclausula 37.1 de las’lAO.

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construccion de las Obras
mencionadas, de conformidad con los docunsedébd Contrato, (b) firmen y devuelvan los
documentos del Contrato adjuntos, y (c) envien la Garantia de Cumplimiento de conformidad

6 Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato esta expresado en una sola moneda.

7 Suprimrec@tcones yo o Ay modificacioneso, si no corres
Contrato (pagina siguiente).

8  Se utilizara unicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no esta de acuerdo con el
Conciliador propuestpor el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro
candidato.

9 Se utilizara unicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no esta de acuerdo con el
Conciliador propuesto por el Contratante enAg3, y consecuentemente propone otro candidato, y el
Contratante no acepta la contrapropuesta.
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con la Subclausula 35.1 de las IAO, es decir, dentro de los 21 dias siguientes después de haber
recibido esta Carta de Agtacion, y de conformidad con la Subclausula 52.1 de las CGC.

Firma Autorizada
Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio
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5. Convenio

{Deberan incorporarse en este Convenio todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la clausula 28 @€l ajuste de
precios durante el periodo de evaluacion (de conformidad con la Subclausula 16.3 de las IAO), la
seleccidon de una Oferta alternativa (de conformidad con la Clausula 18 de las IAO), desviaciones
aceptables (de conformidad con la Clausulad2 las 1AO), o cualquier otro cambio aceptable por
ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal
clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

Este Convenio se celebra [ghdique el dia] de [indique el mes],de [indique el afio] entre

[indique el nombre y direccion del Contratanfelen adel ante denominado A
una parte, yfindiqgue el nombre y direccion del Contratistdl en adel ant e denom
Contratistaodo) por |l a otra parte;

Porcuantoel Contratante desea que el Contratista ejgmdaue el nombre y el nUmero de
identificacion del contratol en adel ante denominado @Al as Obr as:¢
Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la sulisadaaualquier defecto de las

mismas;

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte de
este Convenio y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo
se mencional Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se comproragbagar al Contratista como retribucion por
la ejecucion y terminacién de las Obras y la subsanaciéon de sus defectos, el Precio del
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en
el plazo y en la forma establecidaséste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el dia, mes y afio antes
indicados.

El Sello Oficial dgNombre de la Entidad que atestigua]
fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por
en presencia de:

Firma que compromete al Contratafftlena del representantautorizado del Contratante]
Firma que compromete @lontratistgfirma del representante autorizado del Contratista]
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Seccidon V. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato(CEC) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituiran un documento
integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia
internacional en la redaccion y administracion de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en
la industria de la construccion del uso de un idioma mas simple y directo.

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a preuio y
puede adaptarse, mediante la introduccidon de las modificaciones indicadas en las notas de pie
de péagina, para contratos de suma alzada.

El uso de CGC estandar para construcciones y obras civiles fomentaran en los paises amplitud
de cobertura,d aceptacion general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la

preparacion y revision de las Ofertas, y el desarrollo de un sdlido antecedente historico de casos
juridicos.
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1. Definiciones

Condiciones Generales del Contrato

11

A. Disposiciones Generales

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(@)

(b)

(©)

(d)

()

(f)

(9)

(h)

()

()

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjt
por el Contratante y el Contratista 0 en su defecto, p
Autoridad Nominadora de conformidiaon la clausula 26.
de estas CGC, para resolver en primera instancia cua
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las clau
24 y 25 de estas CGC,

La Lista de Cantidadeses la lista debidamente preparada
el Oferente, con indic&n de las cantidades y precios, (
forma parte de la Oferta.

Eventos Compensableson los definidos en la clausula 44
estas CGC

La Fecha de Terminaciénes la fecha de terminacion de
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdta«
Subclausula 55.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las O
Comprende los documentos enumerados en la Subclausi
de estas CGC.

El Contratista es la personaatural o juridica, cuya Ofert
para la ejecuciéon de las Obras ha sido aceptada p
Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento de licitaci¢
que fue completado y entregado por el Contratesit:
Contratante.

El Precio del Contratoesel precio establecido en la Carta
Aceptacion y subsecuentemente, segin sea ajustac
conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendarioMeses significa meses
calendario.

Trabajos por dia significa una variedad deabajos que s
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y eq
del Contratista, en adicién a los pagos por concepto d
materiales y planta conexos.
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(k)

0

(m)

(n)

(0)

(p)

(a)

(r

()

(t)

(u)

(w)

(x)

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya
terminada conforme al Coato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectoses el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez qt
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectass el periodc
estipulado en la Subclausula 35.1edlas CEC y calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos incluye los célculos y otra informacic
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras pi
ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contiat
para la ejecucion de las Obras, seguestipula en las CEC

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las (
para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contral
indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminaciorde las Obras es la fecl
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Ol
gue se especifica en las CEC Esta fecha podra s
modificada Unicamente por el Gerente de Obras mediant
prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive biet
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorpor:
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que teng
funcién mecénica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Gerente de Obrases la persona cuyo nomtse indica en
las CEC (o cualquier otra persona competente hombradz
el Contratante con tificacion al Contratista, para actuar

reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supen
ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obrases el sitiodefinido como tal en las
CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras
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2.

Interpretacion

2.1

2.2

2.3

incluidos en los documentos de licitacion, son informe:s
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren
condiciones de la superficie y en el subsuebSitio de las
Obras.

(y) Especificacionessignifica las especificaciones de las Ok
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adic
hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

(z) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que
Contratsta deberd empezar la ejecucion de las Obras )
estaestipulada en las CEC No coincide necesariamente ¢
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio ¢
Obras.

(@aa) Subcontratistaes una persona natural o juridica, contrat
por el Contatista para realizar una parte de los trabajos
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras

(bb) Obras Provisionalesson las obras que el Contratista d
disefar, construir, instalar y retirar, y que son neces
para la construccioniastalacion de las Obras.

(cc) UnaVariacion es una instruccion impartida por el Gere
de Obras que modifica las Obras.

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante ¢
se define endsCEC.

Para la interpretacién de estas CGC, si el contexto asi lo reg
el singular significa también el plural, y el masculino signi
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos d
clausulas no tienen relevaagor si mismos. Las palabras que
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos ¢
las defina especificamente. El Gerente de Obras proporci
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Silas CEC estipulanla terminacion d las Obras por secciones,

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fe
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a le
de Terminacion y de la Fecharevista de Terminacion de

totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran
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3. Ildiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Gerente de Obras

5. Delegacion de

funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros
Contratistas

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

siguiente orden de prioridad:

(@  Convenio,

(b) Carta de Aceptacion,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condicones Generales del Contrato,
® Especificaciones,

(9 Planos,

(h) Lista de Cantidadeg,

0) Cualquier otro documentgue en las CECse especifique
gue forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la legue lo regira se estipulan en las
CEC.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obr
representacion del Contratante, decidirA sobre cuest
contractuales que se presenten entre el Contratante
Contratista.

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista,
delegar en otras personas, con excepcion del Concili
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo,
cancelar cualquier de=glacion de funciones, después de notifice
Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que s
referencia en las Condiciones del Contrato sélo seran vi
cuando sean formalizadas por escrito. Las natifones entrara
en vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta cao
aprobacion del Gerente de Obras, pero no podra ceder el Cc
sin la aprobacién por escrito del Contratante. Lautibatacion nc
altera las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compatrtir el Sitio de las Obra
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de se
publicos y el Contratante en las feclss$ialadas en la Lista «
Otros Contratistagdicada en las CEC EIl Contratista tambié
debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios |
describen en dicha Lista. El Contratante podra modificar la Lis
Otros Contratistas y debarmétificar al respecto al Contratista.
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9. Personal

10.Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11.Riesgos del
Contratante

9.1

9.2

10.1

111

11.2

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado
Lista de Personal Clavele conformidad cofo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lit
otro pesonal aprobado por el Gerente de Obras. El Geren
Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experienc
personal propuesto son iguales o superiores a las del perser
figura en la Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion ¢
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las c
gue motivan el pedido, el Contratista se asegurard que
persona se retire del Sitio de |I@&bras dentro de los siete di
siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los tra
relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se es
gue correspnden al Contratante, y son riesgos del Contratist:
gue en este Contrato se estipulen que corresponden al Contra

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emis
Certificado de Correccion deefectos, son riesgos del Contratan

(@) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pér
dafos a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Matel
y Equipos) como consecuencia de:

(i) eluso u ocupacion del Sitio de las Obras poOlass,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resul
inevitable de las Obras, o

(i) negligencia, violacion de los deberes establecidos
ley, o interferencia con los derechos legales por part
Contratante o cualquiera persona empleadaébav
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Eqt
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratantt
el disefio hecho por el Contratante, 0 a una guer
contaminacion radioactivgue afecte directamente al pi
donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emisi¢
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contr:
la pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materialegpex la
pérdida o dafilos como consecuencia de:

(@) un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminaci



Seccién V. Condiciones Generales del Contrato 64

12.Riesgos del
Contratista

13.Seguros

14.Informes de
investigacion del

121

13.1

13.2

13.3

134

135

141

gue no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en giodSle las Obras despu
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emis
Certificado de Correccién de Defectos, cuando los riesgo
lesiones personales, de muerte y delidd o dafio a la propied:
(incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta, Materiale:
Equipo)no sean riesgos del Contratante, seran riesgos
Contratista

El Contratista deberd contratar seguros emitidos en el nc
conjunto del Comatista y del Contratante, para cubrir el perii
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Pe
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales
montos deduciblesstipulados en las CEClos siguientes eventc
constituyeniesgos del Contratista:

(@) pérdida o dafios-alas Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios-alos Equipos;

(c) pérdida o dafios & la propiedad (sin incluir las Obra
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contra

(d) lesionegersonales o muerte.

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, pa
aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro antes
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberdn conten
indemnizaciones pagaderas en los tipos y propoidaeenoneda
requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o perju
ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certifici
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas pol
certificados deberia habesuministrado el Contratista y pod
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modifeeais la aprobaciol
del Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones
polizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los inforrr
investigacion del Sitio de las Obiiagicados en las CEC ademas
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Sitio de las Obras

15.Consultas acerca 15.1
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

16. Construccion de 16.1
las Obras por el
Contratista

17.Terminacion de 17.1
las Obras en la
fecha prevista

18. Aprobacion porel 18.1
Gerente de Obras

18.2

18.3

18.4

18.5

19. Seguridad 19.1

20.Descubrimientos 20.1

21.Toma de posesion 21.1
del Sitio de las
Obras

de cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Gerente de Obras respondera a las consultaslasi@&C

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conforr
con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la cdnsccion de las Obras en la Fec
de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programi
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerer
Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Previs
Terminacion.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obra:s
Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisit
propuestas, quien debera aprobarlas si dichas obras cumplen
Especificaciones y los Planos.

El Contratista ser4 responsable por el disefio de las
provisionales.

La aprobacion del Gerente de Obras no liberara al Contratis
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales

El Contratista debera obtener las aprobacialesdisefio de la
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesa

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecuc
las obras provisionales o definitivas deberan ser aprot
previamente por el Gerente de Obragsude su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de tode
actividades en el Sitio de las Obras.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza
gran valor que se dagbra inesperadamente en la zona de las «
sera de propiedad del Contratante. El Contratista debera notif
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y segui
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la tot
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de
parte en la fechastipulada enlas CEC, se considerara que
Contratante ha demorado eldioi de las actividades pertinentes
gue ello constituye un evento compensable.
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22.Acceso al Sitio de 22.1 EIl Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cua

las Obras

23.Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

24.Controversias

25. Procedimientos
para la solucion
de controversias

26.Reemplazo del
Conciliador

23.1

23.2

24.1

25.1

25.2

25.3

26.1

persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obr:
cualquer lugar donde se estén realizando o se prevea re
trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerel
Obras que se ajusten a la ley aplicale| Sitio de las Obras.

El Contratista permitira que el Banco inspeccidag cuentas
registros contables y archivos del Contratreflacionados con |
presentadin de ofertas y laejecucién del contrato y realic
auditorias por medio de auditossignados por el Banco, si asi
requiere el BancoPara estos efectos, el Contratista del
conservan todos los documentos y registros relacionados ¢
proyecto financiado por el Banco, por un periodo de siete (7)
luego de terminado el trabajégualmente, entregara al Ban
todo documento necesario para la investigacion pertinente
denuncias de practicas prohibidas y ordenara a los indivii
empleados o agentes del Contratista que tengan conocimier
proyecto financiado por el Banca responder a las consult
provenientes de personal del Banco

Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomar
decision que esta fuera de las facultades que le confiere el Co
0 que no es acertada, la dégisse sometera a la consideracion
Conciliador dentro de los 14 dias siguientes a la notificacion

decision del Gerente de Obras.

El Conciliador debera comunicar su decisién por esdetdro de
los 28 dias siguientes a la recepcion de la notificacion de
controversia.

El Conciliador serd compensado por su trabajo, cualquiera gt
su decision, por hora segun los honoragspecificados en lo:
DDL y en las CEC ademas de cualgpr otro gasto reembolsab
indicado en las CECy el costo sera sufragado por partes igu
por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes
someter la decisidon del Conciliador a arbitraje dentro de los 2¢
siguientes a la decisidpor escrito del Conciliador. Si ninguna
las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del ple
28 dias mencionado, la decision del Conciliador sera definiti
obligatoria.

El arbitraje deberd realizarse de acuerdo al procedmnidet
arbitraje publicado por la instituci@enominada en las CEGy en
el lugarestablecido en las CEC.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de
Contratante y el Contratista coincidieran en gu€onciliador no
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27.Programa

28.Prérroga de la
Fecha Prevista de
Terminacion

esta cumpliendo sus funciones de conformidad con
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contre
nombraran de comuan acuerdo un nuevo Conciliador. Si al ca
30 dias el Contratante y el Contratista no han llegado augndmo,
a peticion de cualquiera de las partes, el Conciliador sera desi
por la Autoridad Nominadorestipulada en las CECdentro de los
14 dias siguientes a la recepcion de la peticion.

B. Control de Plazos

27.1 Dentro del plazeestaldecido enlas CECYy después de la fecha

la Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Gerer
Obras, para su aprobacion, un Programa en el que const
metodologias generales, la organizacion, la secuencia
calendario de ejecucion dedes las actividades relativas a
Obras.

27.2 El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cu
cambio @ la secuencia de las actividades.

27.3 ElI Contratista debera presentar al Gerente de Obras pe

aprobacion, un Programa con intervalos iguales que no exce
periodo establecidos en las CECSi el Contratista no preser
dicho Programa actualizadeeriro de este plazo, el Gerente
Obras podra retener el morgspecificado en las CE@el préximo
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto has
pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya pres
el Programa atrasado.

27.4 La aprobacién del Programa por el Gerente de Obras no mod

28.1

28.2

de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Conti
podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Ge
de Obras en cualquier momento. EI Programa modificatiera
reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eve
Compensables.

El Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Previs
Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable
ordeneuna Variacion que haga imposible la terminacion de
Obras en la Fecha Prevista de Terminacién sin que el Cont
adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los tri
pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Gerente de Obs determinard si debe prorrogarse la Fe
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 2:
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerer
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29. Aceleracion de las 29.1

Obras

30.Demoras
ordenadas por el
Gerente de Obras

31.Reuniones
administrativas

32. Advertencia
Anticipada

29.2

30.1

31.1

31.2

32.1

32.2

Obras una decision sobre los efectos de una Variacion o
Evento Compenséd y proporcione toda la informacic
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso opc
acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolve
demora debida a esa falla no sera considerada para detern
nueva Fecha Prevista de figmacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las (
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de
debera solicitar al Contratista propuestas valoradas para con
la necesariaaceleracion de la ejecucion de los trabajos. ¢
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Previs
Terminacion sera modificada como corresponda vy ratificada
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Corstatipara acelerar |
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante,
propuestas se tratardn como Variaciones y los precios de las n
se incorporaran al Precio del Contrato.

El Gererte de Obras podra ordenar al Contratista que demc
iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida e
Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solic
la otra parte que asista@uniones administrativas. El objetivo
dichas reuniones serd la revision de la programacion di
trabajos pendientes y la resolucion de asuntos plante
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticip
descrito en la Clausula 32.

El Gerere de Obras debera llevar un registro de lo tratado e
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo ¢
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y com
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligacior
relaciéon con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes p
sobre futuros posibles eventos o circunsi@s especificas qu
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Preci
Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Geren
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estinr
de los efectos esperados que el futaw@nto o circunstanci
podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Feche
Terminacion. El Contratista debera proporcionar di
estimacion tan pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente de Obras eepanacion
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33.Identificacion de
Defectos

34.Pruebas

35.Correccioén de
Defectos

36.Defectos no
corregidos

33.1

34.1

35.1

35.2

36.1

y consideracion de posibles maneras en que cualquier partic
en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho ew
circunstancia 'y para ejecutar las instrucciones
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad

El Gerente de Obras controlar4 el trabajo del Contratista
notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho contrc
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratiste
Gerente de Obsapodra ordenar al Contratista que localice
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cue
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tenel
defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realigana prueb:
gue no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verif
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiel
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. S
encuentra ningun defecto, la prueba considerara un Even
Compensable.

El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defect
gue tenga conocimiento antes de que finalice el Pe
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la feel
terminacion yse define erdas CEC. El Periodo de Responsabilid
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corre

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corr
dentro del plazo especificado en la notificacid@ Gerente de
Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del
especificado en la notificacion del Gerente de Obras, este (
estimard el precio de la correccién del defecto, y el Contr:
debera pgar dicho monto.
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37.Lista de
Cantidades

38. Modificaciones en
las Cantidades

39.Variaciones

40.Pagos de las
Variaciones

37.1

372

38.1

38.2

38.3

39.1

40.1

40.2

D. Control de Costos

La Lista de cantidades debera contener los rubros
correspondientes a la construccion, el montaje, las pruebas y
trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratiste

La Lista de Cantidades ssa para calcular el Precio del Contre
Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realiza
precio unitario especificado para cada rubro en la Liste
Cantidades.

Si lacantidad final de los trabajo ejecutado difiere en m&beée
de la especificada en la Lista de Cantidades para un rub
particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del P
Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustara los precios
reflejar el cambio.

El Gerente de Obras no ajustara los precios debido a diferenc
las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contri
mas del 15%, a menos que cuente con la aprobacion prev
Contratante.

Si el Gererg de Obras lo solicita, el Contratista deb
proporcionarle un desglose de los costos correspondien
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Progr.
actualizados qupresente el Contratista.

Cuando el Gerente de Obras la solici, Contratista deber
presentarlaina cotizacion para la ejecucion de una Variacior
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Ge
de Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras
analizar la cotizacion antes de ordenar la Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincida
un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio
Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendar
ejecuciéon no produce cambios en el costo unitario por encin
limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el val
la Variacion se usara el precio indicado en la Lista de Cantid
Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calen
de ejecucion de los trabajos correspondientes a la Variacic
coincidiera con los rubros de la Lista de CantidagéContratiste
debera proporcionar una cotizacion con nuevos precios pa
rubros pertinentes de los trabajos.
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41.Proyecciones de
Flujo de Efectivos

42.Certificados de
Pago

43. Pagos

40.3

Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del Cont
razonable, el Gerente de Obras podra ordenar la Variac
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimaci
los efectos de la Variacién sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variaci

40.5

41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

43.1

permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar logdsat
no se solicitar4 cotizacion alguna y la Variacion se consid
como un Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicic
que podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advert
Anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista de
proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion actualizac
flujo de efectivos. Dicha proyeccién podra incluir diferer
monedas segun se estipulen en el @émt convertidas segin s
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mer
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las ¢
acumuladas mviamente certificadas por el Gerente de Obra
conformidad con la Subclausula 42.2.

El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuale:
Contratista y certificaré la suma que debera pagérsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera rdateado por el
Gerente de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor ¢
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la List
Cantidades.

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion d
Variacione y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obrgsodra excluir cualquier rubro incluido en |
certificado anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro
se hubiera certificado anteriormente en consideracion
informacion mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anti
las retenciones. El Contratante pagara al Contratista los m
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Ciami@ emite
un pago atrasado, en el pago siguiente se debera pag:
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se cal
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44 Eventos
Compensables

43.2

43.3

43.4

44.1

a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia he
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado esdejrstila
tasa de interés vigente para préstamos comerciales para ca
de las monedas en las cuales se hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un certific
posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliac
un Arbitro, se le pagard interés al Contratista sobre el |
demorado como se establece en esta clausula. El inter
calculara a partir de la fectem que se deberia haber certifice
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se esti@aca otra cosa, todos los pagos y deduccion
efectuaran en las proporciones de las monedas en que
expresado el Precio del Contrato

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los «
no se indicd precio y se entenderd que estdnertos en otro:
precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(&) El Contratante no permite acceso a una parte del Sit
las Obras en la Fecha de Posesiéon del Sitio de las Ob
acuera con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas d
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtuc
Contrato.

(c) ElI Gerente de Obras ordena una demora o no emit
Planos, las Especificacies o las instrucciones necesat
para la ejecucion oportuna de las Obras.

(d) ElI Gerente de Obras ordena al Contratista que pont
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicions
los trabajos y se comprueba posteriormente que los mi
no presentaban Defectos.

(e) ElI Gerente de Obras sin justificacion desaprueba
subcontratacion.

(H Las condiciones del terreno son mas desfavorables q
gue razonablemente se podia inferir antes de la emisit
la Carta de Aceptacion, a partir dedormacion emitida ¢
los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion
Sitio de las Obras), la informacion disponible publicame
y la inspeccién visual del Sitio de las Obras.
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45.Impuestos

44.2

44.3

44.4

45.1

(g) El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar
unacondicion imprevista, causada por el Contratante,
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por ra
de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresa:
servicios publicos, o el Contratante no trabajarfarome a
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Cont
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

()  El anticipo se paga atrasado.

() Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los rie
del Contratante.

(k) ElI Gerente deObras demora sin justificacién alguna
emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o i
gue los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prev
Terminacion, se debera aumentar elclralel Contrato y/o s
deber& prorogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerel
Obras decidira si el Precio del Contrato debera incrementars
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Termine
deberd prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion
demuestre los efectos de cada evento compensable
proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluara y aj
el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de |
no considesise la estimacion del Contratista razonable,
Gerente de Obras preparard su propia estimacion y ajust
Precio del Contrato conforme a ésta. EI Gerente de C
supondra que el Contratista reaccionara en forma compete
oportunamente frente al eve.

El Contratista no tendra derecho al pago de ning
compensacion en la medida en que los intereses del Contr
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado
oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el p
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fechdtidab (
Certificado de Terminacion. El ajuste se hara por el monto c
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, Sit
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Prec
Contrato, o0 sean resultado de la aplicacién de la d&d3ude las



Seccién V. Condiciones Generales del Contrato 74

CGC.

46.Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes ¢
pais del Contratantestipulada en las CEClos tasas de cambi
qgue se utilizaran para calcular las sumas pagaderas seré
estipulados en la Oferta.

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuacior
costo de los insumos, Unicamesteasi seestipula en las CEC
En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de
antes de las deducciones ponaepto de anticipo, se deber
ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios
montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada mot
Contrato se aplicara por separado una férmula similar
siguiente:

Pc = Ac+ Bc (Imc/loc)
enla cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del Prec
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

Ac y Bc son coeficienté8estipulados en las CEQjue representar
respectivamentdas porciones no ajustables y ajbtta del Precic
del Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica "c

Imc €s el indice vigente al final del mes que se factura, es lel indice
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias al
la apertura de las Ofertas; ambodices se refieren a la mone
ico.

47.2 Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado
calculo, dicho célculo debera corregirse y se debera hac
ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerara
valor del indice g8ne en cuenta todos los cambios en el ¢
debido a fluctuaciones en los costos.

48.Retenciones 48.1 El Contratante retendra de cada pago que se adeude al Cor
la proporcionestipulada en las CEChasta que las Obras est
terminadas totalmente.

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerel
Obras haya emitido el Certificado de Terminacion de las C

101 a suma de los dos coeficientes,y™B., debe ser igual a | (uno) en la férmula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes seramiasmnos en todas las férmulas correspondientes a las diferentes monedas,
puesto que el coeficiente A, relativo a la porcién no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elemesgakeficosto u otros componentes no ajustables.

La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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49. Liguidacion por
dafos y perjuicios

50. Bonificaciones

51.Pago de anticipo

48.3

49.1

de conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC, se le
al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cue
haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defec
el Gerente de Obras haya certificado que todos los def
notificados al Contratista antes del vencimiento de este pe
han sido corregidos.

Cuando las Obras estén totalmente teadds el Contratists
podr8 sustituir | a retenci

El Contratista deber4 indemnizar al Contratante por dafi
perjuicios conforme al precio por déatablecida en las CECpor

cada dia de retraso de la Fecha de Terminacién con respec
Fecha Prevista de Terminacion. El monto total de daf
perjuicios no debera exceder del mosstipulado en las CECEI

Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagae!
adeudaren al Contratista. EI pago por dafios y perjuicio
afectara las obligaciones del Contratista.

49.2 Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicic

50.1

51.1

51.2

prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de
debera corregir erl siguiente certificado de pago los pagos
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concep
liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberan pagar intere:
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados f
periodo entre la fé@ de pago hasta la fecha de reembolso,
tasas especificadas en la Subclausula 43.1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacién que se calculara a
diariaestablecida en las CECpor cada dia (menos los diagge
le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminaciéi
totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Previs
Terminacion. El Gerente de Obras debera certificar que s
terminado las Obras de conformidad con la Subclausula 5%
CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera venci

El Contratante pagard al Contratista un anticipo por el m
estipulado en las CECen la fecha tambiéestipulada en las
CEC, contra la presentacion por el Catista de una Garant
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un be
aceptables para el Contratante en los mismos montos y mc
del anticipo. La garantia deberd permanecer vigente hasta
anticipo pagado haya sido reembolsado, peranehto de la
garantia sera reducido progresivamente en los m
reembolsados por el Contratista. El anticipo no dever
intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para |
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52.Garantias

53. Trabajos por dia

54.Costo de
reparaciones

51.3

52.1

53.1

53.2

53.3

54.1

equipos, planta, materiales y gastos de movilizacion spi
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato
Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo pare
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u
documentos al Gerente de Obras.

El anticipo sera mmbolsado mediante la deduccion de mol
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratis
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo |
reembolsos para determinda valoracion de los trabajc
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compen:
bonificaciones, o liquidacion por dafos y perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garant
Cumplimiento a masardar en la fecha definida en la Carta
Aceptacion y por el montestipulado en las CECemitida por un
banco o compafia afianzadora aceptables para el Contrat
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que
pagarse el Precio del Qoato. La validez de la Garantia

Cumplimiento excedera en 28 dias la fecha de emisior
Certificado de Terminacion de las Obras en el caso de una ge
bancaria, y excedera en un afio dicha fecha en el caso c
Fianza de Cumplimiento.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indica
la Oferta se aplicardn para pequefias cantidades adiciona
trabajo so6lo cuando el Gerente de Obras hubiera impe
instrucciones previamente y por escrito para lauején de
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista deberd dejar constancia en formularios aprol
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse
trabajos por dia. EI Gerente de Obras debera verificamarfi
dentro de los dos dias siguientes después de haberse reali
trabajo todos los formulario que se llenen para este propésito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia e
supeditados a la presentacién de los formularigrscionados en |
Subclausula 53.2 de las CGC.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por (
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Matt
gue hayan de incorporarse a ellas entre la FegHaiclo de las
Obras y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad
Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados
propios actos u omisiones.
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55. Terminacion de
las Obras

55.1

56.Recepcion de las 56.1

Obras

57.Liquidacion final

58.Manuales de
Operacién y de
Mantenimiento

59. Terminacioén del
Contrato

57.1

58.1

58.2

59.1

59.2

E. Finalizacion del Contrato

El Contratista le pediraal Gerente de Obras que emita
Certificado de Terminacion de las Obras y el Gerente de Ob
emitira cuando decida que las Obras estan terminadas.

El Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y ¢
Obrasdentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminacion d
Obras.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un ¢
de cuenta detallado del monto totple el Contratista conside
gue se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimien
Periodo de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de

emitira un Certificado de Responsabilidad por Defecto
certificara cualquier pago final que s#eade al Contratista dent
de los 56 dias siguientes a haber recibido del Contratista el «
de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juic
Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta c
y completo, el Gerentde Obras debera emitir dentro de 56 (
una lista que establezca la naturaleza de las correcciol
adiciones que sean necesarias. Si después de que el Cor
volviese a presentar el estado de cuenta final ain no

satisfactorio a juicio del &ente de Obras, éste decidird el mc
que debera pagarse al Contratista, y emitir4 el certificado de p

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuale:
operacion y mantenimiento actualipad el Contratista lo
entregara en las fechestipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualiz
y/o los manuales de operacion y mantenimiento a mas tarc
la fechasestipuladas en las CECp no son aprobadgsor el
Gerente de Obras, éste retendréa la sestipulada en las CEC
de los pagos que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si |:
otra parte incurriese en incumplimieriindamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pel
no estaran limitados a los siguientes:

(@) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando «
Programa vigente no preve tal suspension y tampoco ha
autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el a\
de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 dias
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()

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

siguientes;

el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o
entran en liquidacion paausas distintas de una
reorganizacion o fusion de sociedades;

el Contratante no efectia al Contratista un pago certifi
por el Gerente de Obras, dentro de los 84 dias siguiente
fecha de emisién del certificado por el Gerente de Obras

el Gerente de Obras le notifica al Contratista que e
corregir un defecto determinado constituye un casc
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratiste
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establ
por el Gerente de Obras la notificacion;

el Contratista no mantiene una garantia que sea exigi
el Contrato;

el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras |
namero de dias para el cual se puede pagar el monto m
por concepto de dafios y perjoj segun lestipulado en
las CEC.

si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o er
ejecucion, conforme a lo establecido en las politicas
Banco sobre Practicas Prohibidas, queirglican en la
Clausula 60 de estas CGC.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Ge
de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una c
diferente a las indicadas en la Subclausula 59.2 de las CC
Gerente de Obras debedecidir si el incumplimiento esno
fundamental.

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Cor
por conveniencia en cualquier momento.

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera susp:
los trabajos inmediataente, disponer las medidas de seguri
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan |
como sea razonablemente posible.

60. Practicas 60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo
prohibidas beneficiarios de donaagies), organismos ejecutores
organismos contratantes, al igual que a todas las fir
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entidades o individuos oferentes por participar o participe
en actividades financiadas por el Banco incluyendo, ¢
otros, solicitantes, oferentes, proveedores O&nes,
contratistas, = consultores, miembros del persc
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servic
concesionarios (incluidos sus respectivos funciona
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones e»
o implicitas), obsemar los mas altos niveles éticos
denuncien al Banddtodo acto sospechoso de constituir
Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o

informado, durante el proceso de seleccion vy

negociaciones o la ejecucién de un contrato. Las Prac
Prohibidas comprenden actos de: (i) practicas corruptivas
practicas fraudulentas; (iipracticas coercitivas; y (iv
practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banc
establecido mecanismos para la denuncia de la sug
comision de Racticas Prohibidas. Toda denuncia debera
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) ¢
Banco para que se investigue debidamente. El Banco tar
ha adoptado procedimientos de sancién para la resoluci
casos y ha celebrado acuerdosn cotras Institucione:
Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar

reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas pc
respectivos érganos sancionadores.

(&) El Banco define, para efectos de esta disposicion
términos que figuran a continzian:

(i) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, re
o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cos:
valor para influenciar indebidamente las acciones
otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omis
incluida la tergiversacion de hechos y circunstan
gue deliberada o imprudentemente, engarien, o inti
engafar, a alguna parte para obtener un bent
financiero o de otra naturaleza o para evadir
obligacion;

(iii) Una préctica coercitiva consiste parjudicar o cause
dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, d
o indirectamente, a cualquier parte 0 a sus bienes

1 En el sitio virtual del Bancaaww.iadb.org/integrity se facilita informacién sobre cantlenunciar la supuesta
comisidn de Préacticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancion y el convenio que
rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales


http://www.iadb.org/integrity
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influenciar indebidamente las acciones de una parte

(iv)Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o
partes realizdo con la intencion de alcanzar
propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadam
evidencia signiftativa para la investigacion
realizar  declaraciones falsas ante
investigadores con el fin de impe(
materialmente una investigacion del Grupo
Banco sobre denuncias de una préactica corr
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amena
hostgar o intimidar a cualquier parte pe
impedir que divulgue su conocimiento de asur
que son importantes para la investigacion o
prosiga la investigacion, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejerc
de inspeccion del Banco y loseréchos de
auditoria previstos en el parrafo 6(f)lde abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con
Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier fi
entidad o individuo actuando como oferente
participando en una actividad financiadar gl Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, ofereni
proveedores, contratistas, consultores, miembros
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedor
bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (inclt
los Beneficiarios de d@tiones), organismos ejecutol
0 organismos contratantes (incluyendo sus respec
funcionarios, empleados y representantes, ya seal
atribuciones expresas o implicitas) ha cometido
Préactica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicac
ejeclcion de un contrato, el Banco podra:

() no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de
contrato para la adquisicion de bienes o servicio:
contratacion de obras, o servicios de consultoria;

(i) suspender los desembolsos de la operacion,
determina, en cualquier etapa, que un emple
agencia o representante del Prestatario, el Orgar
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido
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Practica Prohibida;

(i) declarar una contratacion no elegible p
financiamiento del Banco y cancelgio acelerar e
pago de una parte del préstamo o de la done
relacionada inequivocamente con un contrato, cu
exista evidencia de que el representante del Preste
o0 Beneficiario de una donacién, no ha tomado
medidas correctivas adecuadas due incluye, entr
otras cosas, la notificacion adecuada al Banco tras
conocimiento de la comision de la Practica Prohib
en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o indivi
en el formato deuna carta formal de censura por
conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,
forma permanente o por determinado periodo
tiempo, para que (i) se le adjudiquen contrato
participe en actividades financiadas por el Bando) )
sea designado subconsultor, subcontratista o prov
de bienes o servicios por otra firma elegible a la g
adjudique un contrato para ejecutar activids
financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encarg
de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropi
bajo las circunstancias del caso, incluyendo
imposicion de multas que representen para el Banc
reembolso de los costos vinculados con
investigaciones y actaenes. Dichas sanciones podi
ser impuestas en forma adicional o en sustitucion d
sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos Yi)ii) del parrafo 60.1 (b) s
aplicara también en casos en los que las partes haya
temporalmente declaradas inelegibles para
adjudicacién de nuevos contratos en espera de ql
adopte una decision definitiva en un proceso de san
o cualquier otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada [
Banco de conformidad coias provisiones referida
anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actual
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(f)

como oferente o participando en una actividad financ
por el Banco, incluidos, entre otros, solicitant
oferentes, proveedme de bienes, contratiste
consultores, miembros del personal, subcontrati
subconsultores, proveedores de servicios, concesion
Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donacior
organismos ejecutores 0 contratantes (incluidos
respectvos funcionarios, empleados y representantes
sean sus atribuciones expresas o implicitas) podra
sujeto a sancion de conformidad con lo dispuestc
convenios suscritos por el Banco con otra Instituc
Financiera Internacional (IFI) concernientesal
reconocimiento reciproco de decisiones de inhabilitac
A efectos de lo dispuesto en el presente parrafc
t ®r mi no Asanci - no i ncl
permanente, imposicion de condiciones para
participacion en futuros contratos o adopcionligabde
medidas en respuesta a una contravencion del n
vigente de una Institucién Financiera Internacional (
aplicable a la resolucion de denuncias de comisiél
Practicas Prohibidas.

El Banco exige que los solicitantes, oferen
proveedoregsle bienes y sus representantes, contrati
consultores, miembros del personal, subcontrati
subconsultores, proveedores de servicios Yy

representantes, y concesionarios permitan al Bi
revisar cualesquiera cuentas, registros y
documentos relacionados con la presentacion

propuestas y con el cumplimiento del contrato
someterlos a una auditoria por auditores designado
el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bi
y Su representante, contratista, consultor, miembrc
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor
servicios y concesionario debera prestar plena asist
al Banco en su investigacion. El Banco también reqt
gue solicitantes, oferentes, proveedores de bienes
representantes, contratistas,nsaltores, miembros de
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedor
servicios y concesionarios: (i) conserven todos
documentos y registros relacionados con activids
financiadas por el Banco por un periodo de siete (7)
luego de teninado el trabajo contemplado en
respectivo contrato; y (i) entreguen todo docume
necesario para la investigacion de denuncias de con
de Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que

empleados o0 agentes de los solicitantes, ofere
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proveedoes de bienes y sus representantes, contrat
consultores, subcontratistas, subconsultores, provee
de servicios y concesionarios que tengan conocimi
de las actividades financiadas por el Banco e
disponibles para responder a las consulédacionadas
con la investigacion provenientes de personal del Bi
o de cualquier investigador, agente, auditor, 0 cons
apropiadamente designado. Si el solicitante, ofere
proveedor de bienes y su representante, contra
consultor, miembro del personal, subcontratist
subconsultor proveedor de servicios 0 concesionari
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Ba
o de cualquier otra forma obstaculiza la investigacion
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecién, p
tomar medidas apropiadas contra el solicitante, ofer
proveedor de bienes y su representante, contra
consultor, miembro del personal, subcontrati
subconsultor, proveedor de servicios, 0 concesionaric

(g) Cuando un Prestatario adquiera biesesyicios distintos
de servicios de consultoria, obras o servicios
consultoria directamente de una agencia especiali
todas las disposiciones contempladas en el parraf
relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se apli
integramente a losolicitantes, oferentes, proveedores
bienes y sus representantes, contratistas, consul
miembros del personal, subcontratistas, subconsult
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos
respectivos funcionarios, empleados y repres#as, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas), o cual
otra entidad que haya suscrito contratos con d
agencia especializada para la provision de bienes, ok
servicios distintos de servicios de consultoria
conexion con actividadesnfinciadas por el Banco. |
Banco se reserva el derecho de obligar al Prestate
gue se acoja a recursos tales como la suspensior
rescision. Las agencias especializadas deberan con
la lista de firmas e individuos declarados inelegibles
forma temporal o permanente por el Banco. En cas
gue una agencia especializada suscriba un contrato
orden de compra con una firma o individuo declar
inelegible de forma temporal o permanente por el Ba
el Banco no financiara los gastos conex@® acogera .
otras medidas que considere convenientes.

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garar
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(&) que han leido y entendido las definiciones de Prac
Prohibidas del Banco Yy las sanciones aplicables
comision de lasnismas que constan de este documer
se obligan a observar las normas pertinentes sobr
mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohil
descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun he
sustancial durantes procesos de seleccion, negociaci
adjudicacién o ejecucion de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontrat
subconsultores, directores, funcionarios o accion
principales han sido declarados por el Banco o por
Institucién Financiera Internacional (IFI) con la cual
Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocim
reciproco de sanciones, inelegibles para que se
adjudiquen contratos financiados por el Banco o
dicha IFl, o culpables de delgovinculados con I
comision de Practicas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accior
principales han sido director, funcionario o accion
principal de ninguna otra compafia o entidad que |
sido declarada inelegiblepor el Banco o por otr.
Institucion Financiera Internacional (IFI) y con sujecio
lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Be
concernientes al reconocimiento reciproco de sanci
para que se le adjudiquen contratos financiados f
Banco o ha sido declarado culpable de un de
vinculado con Practicas Prohibidas;

() que han declarado todas las comisiones, honoraric
representantes, pagos por servicios de facilitacié
acuerdos para compartir ingresos relacionados
actividades finaniadas por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiel
estas garantias constituye el fundamento pare
imposicion por el Banco de una o0 mas de las mec
gue se describen en la Clausula 60.1 (b).

61.Pagos posteriores 61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental

a la terminacion
del Contrato

Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado
gue conste el valor de los trabajos realizados y de los Mate
ordenados por el Contratista, moe los anticipos recibidos por
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62.Derechos de
propiedad

63.Liberacion de
cumplimiento

64.Suspension de
Desembolsos del
Préstamo del
Banco

61.2

62.1

hasta la fecha de emision de dicho certificado, y menc
porcentajeestipulado en las CEQque haya que aplicar al valor
los trabajos que no se hubieran terminado. No correspondera
indemnizaciones adicionalesrpdaios y perjuicios. Si el mon
total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cu:
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia cons
una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniemtghContratante o pc
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante
Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor d
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razona
retiro de los equipos y la repatidn del personal del Contratis
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad «
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fec
emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, t«
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la |
los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considera
propiedad del Cdratante.

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, 0

64.1

cualquier otro evento que esté totalmente fuera de contrc
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras debera ce
la frustracion dl Contrato. En tal caso, el Contratista det
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible desp
recibir este certificado. En caso de frustracion, debera page
Contratistatodos los trabajos realizados antes de la recepcio
certificado, asi como de cualesquier trabajos realiz
posteriormente sobre los cuales se hubieran adqt
COmpromisos.

En caso de queel Banco suspendiera los desembolsos
Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a p
Contratista:

(@) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista s
dicha suspension en un plazo no mayor a 7 dias conte
partir de lafecha de la recepcion por parte del Contratant
la notificacion de suspension del Banco

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que
adeudan dentro del periodo de 28 dias para efectue
pagos, establecido en la Subclausula 43.1, aitr@tista
podra emitir inmediatamente una notificacion para term
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65. Elegibilidad

el Contrato en el plazo de 14 dias.

65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser originaric

65.2

65.3

paises miembros del Banco. Se considera que un Contrai
Subcontratista tiene la nacionalidad de un pais elegible si cu
con los siguientes requisitos:

(@ Un individuo tiene la nacionalidade un pais miembro de
Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requis
i. es ciudadano de un pais miembro; o
ii. ha establecido su domicilio en un pais miemt
como residente ibona
autorizado para trabajar en dicho pais.
(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembrc
satisface los dos siguientes requisitos:
I. esta legalmente constituida o a@nporada
conforme a las leyes de un pais miembro
Banco; y
il. mas del cincuenta por ciento (50%) del capita
la firma es de propiedad de individuos o firmas
paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacion, cmnsc
asociacion (APCA) con responsabilidad mancomunad:
solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con
requisitos arriba establecidos.

En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayar
suministrarse de conformidad con el contrato y mean
financiados por el Banco deben tener su origen en cualquie
miembro del Banco. Los bienes se originan en un pais mie
del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechad
producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es prod
cuando mediante manufactura, procesamiento o ensambl:
resultado es un articulo comercialmente reconocido c
caracteristicas basicas, su funciébn o proposito de uso
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.
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Seccion VI. Condiciores Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (m)

El Periodo de Responsabilidad por Defectdgescientos Sesenta y Cinco
(365) dias calendario contados a partir de la fecha de terminacion de las

CGC 1.1 (0)

El Contratante e€EMPRSA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE
Representante Autorizado: Ing. Jesus Arturo Mejia Arita

Direccién:Unidad Coordinadora del ProgratuCPBIDJICA/ENEE)
Edificio Corporativo, 3er. Piso. Trapiche Il Residencial El Trapi
Tercera Etapa, BloqueSCTegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

CGC1.1()

La Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las ObraBascatos
setenta (270) dias contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inic

CGC 1.1 (u)

El Gerente de Obras 6 el Ingeniero, es el Jefe de la Unidad de Hig
dependiente de la Direccion de Ingenieria de la Gerencia de Generacio
ENEE.

CGC 1.1 (w)

Los sitios de las Obras estan ubicados en las cuencas hidrogréafiees
Centrales Hidroeléctricas Francisco Morazan (departamentos de Fré
Morazén, Comayagua, Yoro y Cortés) y las Centrales Cafaveral y R
(departamentos de Comayagua, Cortés y Santa Barbara).

CGC 1.1 (2)

La Fecha de Inicio kesque se indiquen la Orden de Inicio que sera emitida p
el Contratante.

CGC 1.1 (dd)

Las obras del proyecto consisten en la optimizacida desd de monitoreo ef
superficie a través de la construccion de obras civiles, suministro, instalg
puesta en marcha deB3®staciones hidroclimatoldgicas automaticas, enlaz
a través del satélite GOES, distribuidas en las cuencas hidrograficas
OSYiNItSa KARNRSt SOGNRAROI & CNRiyLDAO;
capaces de medir, colectar, procesar ynsraitir informacion hacia la oficir
de la Unidad de Hidrologia en la Empresa Nacional de Energia Eléctrica

Para efectos de codificacion de las redes, las estaciones se han separad
dos (2) cuencas hidrogréficas:

1. CUENCA HIDROGRAFICA CENTRAL HIDRO&LBGRARNCIS(
MORAZAN.

En la cuenca de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazan se construlif
red de estaciones de monitoreo hidroclimatolégico compuesta por un tote




Seccién VI. Condiciones Especiales del Contrato 88

veintitres (23) estaciones clasificadas en cuatro (4) tipos:

Tipo de Estacion Nomenclatura Cantidad
Estacion Hidropluviométrica HDRPV 5
Estacion Termopluviométrica TPV 10
Estacion Climatolégica Compacta HMOC 3
Estacion Climatoldgica Principal HMOP 5
TOTAL 23

2. CUENCA HIDROGRAFICA DE LAS CENTRALES HIDRO
CANAVERAIRYO LINDO.

En la cuenca de la Central Hidroeléctrica Cafiaveral y Rio Lindo (Lago d
se construiran una red de estaciones de monitoreo hidroclimatol
compuesta por un total de quince (15) estaciones clasificadas en cua

tipos:
Tipo de Estaén Nomenclature Cantidad
Estacion Hidropluviométrica HDRPV 4
Estacion Termopluviométrica TPV 5
Estacion Climatoldgica Compacta HMOC 3
Estacion Climatoldgica Principal HMOP 3

TOTAL 15

Adicionalmente, el proyecto incluye la adquisicion o compeadia, montaje
y capacitacién de un modelo hidrol6gico PrecipitagiBscorrentia.

Este modelo de precipitacion escorrentia debe ser capaz de convertir
datos de las precipitaciones, la evaporacion potencial y temperatur
valores de flujo supddial o caudal afluente, mediante la simulacién de
procesos hidroldgicos naturales.

El modelo debe ser capaz de relacionar la informacion en tiempo real
estaciones y sistemas de prediccion, por lo que su capacidad de model
prediccién debeser a nivel horario, diario y mensual.

Es muy importante que el modelo se adapte a las condiciones climat
hidrolégicas de la region centroamericana.
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Por otro lado, debe contar como minimo con las siguientes capacidades:

Prediccion hidroldgica
Simul&ion de descarga
Planificacion hidroldgica
Estimacion de crecidas y
Estudios de cambio climatico.

E R

CGC 2.2

Para este proyecto, no aplica la terminacion de obras por secciones.

CGC 2.3 ()

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrat
Enmiendas y Aclaraciones generadas durante el proceso de licitacion.

CGC3.1

El idioma del Contrato es el Espafiol.

La Ley que gobierna el Contrato es la ley de de la Republica de Honduras.

CGC 8.1

Lista de otros Contratistado Aplica.

CGC91

Pesonal Clave:
El Contratista debera proporcionar los datos detallados (Hojas de Vida) s
personal propuesto y la documentacion que acredite la veracidad
informacion de experiencia suministrada.

Cargo Nombre
1. Director de Proyecto A ser proporcinado por el
Contratista
2. Ingeniero Civil A ser proporcionado por el
Contratista
3. Técnico Especialista en A ser proporcionado por el
Telemetria Contratista

Se ajusta esta clausula de la siguiente manera:
Reemplazo de Personal Clave:

En caso de que el Qaatista requiera el reeemplazo de algin miembro
personal clave, este debera cumplir como minimo con las sigu
calificaciones:

1. Director de Proyecto

71 Profesional Universitario con grado académico de Licenciatuf
Ingenieria Civil, Eléctrica, Mea@, Quimica, Industrial, Hidrologia
Meteorologia.

1 Experiencia general: Experiencia minima de 10 afios en construcc
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supervision de obras de infraestructura. El conteo de afos se
sumando la duracién de los proyectos, considerando mes y dficide
y de finalizacion.

1 Experiencia relevante en construccion y/o supervision de al meng
(3) proyectos de redes hidrometeorologicBgperiencia en gerencia
direccion de proyectos de monitoreo meteoroldgico e hidrolg
automatizado de al mendes (3) proyectos similares.

Se consideran proyectos similares los relacionados con el sumini
instalacion de estaciones hidroclimatolégicas automaticas, enlazadas al
de cualquiera de los satélites: GOES, CGMS, METEOSAT, INSAT, ARG
y propios o privados de determinados paises.

2. Ingeniero Civil

1 Profesional Universitario con grado académico de Licenciatur
Ingenieria Civil.

{1 Experiencia general: Experiencia minima de 5 afios en construcc
supervision de obras de infraestructura. céhteo de afios se ha
sumando la duracion de los proyectos, considerando mes y afio de
y de finalizacion.

1 Experiencia en construccion y/o supervision en obras civiles similg
al menos tres (3) proyectos.

Se consideran proyectos similares Eagionados con el suministro €
instalacion de estaciones hidroclimatologicas automaticas, enlaza
través de cualquiera de los satélites: GOES, CGMS, METEOSAT,
ARGOS, NESDIS, y propios o privados de determinados paises.

3. Técnico Especialista eel@metria

1 Experiencia minima de 5 afios en instalacion de sistemas 0 re(
monitoreo, trasmision y adquisicion de datos en tiempo real. El cont
afos se hara sumando la duracién de los proyectos, considerando|
afo de inicio y de finalizacion.

1 BEweriencia en configuracion y soporte técnico de estaci
hidrometeoroldgicas automaticas y sus accesorios de al menos ti
proyectos

CGC 131

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(a) para pérdida o dafio de las Obras, PlaMatgriales: USD
100,000.00 por evento con 10% de deducible.
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(b) para pérdida o dafio de equipo: USD 100,000.00

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato USD15,000.00
por eventocon un 10% de deducible.

(d) para lesiones personales o muerte:

() de los empleados del Contratante: USD20,000.00 por evento

con 10% de deducible.

(ide otras personas: USD20,000.00 por evento con 10% de Deducible.

La vigencia de los seguros deberarmerecer validos por un periodo que expi
28 dias después del vencimiento del periodo de responsabilidad por defect

CGC14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obrabledplica.

CGC21.1

La posesion al Contratista de 88 sitiosdonde se ejecutaran las obras inici
cinco (5) dias después de emitida la Orden de Inicio del proyecto, y contin
entrega de acuerdo al cronograma de trabajo propuesto por el Contratista.

CGC 25.1

No aplica

CGC 25.2

Los honorarios y gastos reemladiles pagaderos al Conciliador seN@se
prevé Conciliador.

CGC 25.3

Para empresas Nacionales:
Los procedimientos de arbitraje seran enQsntro de Concialiacién y Arbitrg
de la Camara de Comercio e Industria de TegucigeaT). Los
procedimiernos seran los establecidos en la Legislacion Nacional.

El lugar de arbitraje sera: Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica.

Para empresas extranjeras:

Los procedimientos de arbitraje seran conforme lo siguiente:

GwS3At I YSyid2 RS | Nb mérdalin&®aciendl (Cich: (ICCt
sus siglas en inglés). Subclausula 25Gialquiera controversia generada
relacién con este contrato debera ser resuelta finalmente de conformidad

Reglamento de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de €orirgernacional
LI2NJ dzy2 2 Yt a It NPAGNRA RSaAdalyl R23

CGC 26.1

La Autoridad Nominadora del ConciliadoiNé&:APLICA

B. Control de Plazos
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CGC27.1

El Contratista presentara un Programa de Trabajo para la aprobdel
Gerente de Obras dentro de 20 dias contados a partir de la fecha de Iz
de Aceptacion.

Debera presentarse en copia escrita y electronica en formato ed
Microsoft Project. EI Programa debera incluir la identificacion de activi
con suficiate detalle, incluyendo, ademas la distribucion de recursos co
respectivos costos.

CGC 27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 30 dias.

La actualizacion del programa estara asociada al pago de las estimacion
como se refiee en la Forma y Condiciones de Pago, CGC 43.

El Contratista elaborara informes mensuales de avance, que presen
Gerente de Obras en original y dos (2) copias. El primer informe cub
periodo desde la Fecha de Inicio hasta el final del primsrcalendario. D
ahi en adelante se presentaran informes mensuales, cada uno dentro de
de siete (7) dias contados a partir del Ultimo dia del periodo en cuesti
presentaran informes hasta que el Contratista haya terminado el tr
objeto de ste Contrato. Los informes incluiran al menos, el detalle los tra
realizados durante el periodo, en cada parte de la obra, cantidades de ec
material empleado y almacenado en el sitio, causas de cualquier r
ocurrido en el periodo con las uidas correctivas para superarlos
fotografias que reflejen el correspondiente estado de construccion y el g
alcanzado en la ejecucion de las Obras.

C. Control de la Calidad

CGC 35.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: TrescientotaSe€énco
(365) dias calendario contados a partir de la fecha de terminacion de las

D. Control de Costos

CGC 43

43.1 Esta sublausula debera leerse como sigue:

Del pago de cada estimacién el Contratista amortizara el 20% del A
contracual acordado.

. PAGOS POR SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA
REPUESTOS:S@pagara eb0%del costo de los rubros contenidos dentro
los numeraledl.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, §iD. Se pagara €90%del
costo de los rubros otenidos en el numeral 9 de la Lista de Cantiddeke
10%restante se pagara en la estimacion final), contra la presentacion
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a)

b)

a)

b)

siguientes documentos:

Il. PAGOS POR ESTIMACIONES PARCIALES:

Se pagara €0% de los rubros contenidos dentro de los numerales 2.2,
3.2,4.2,5.2, 6.2, 7.2 y 8de la Lista de dhtidades, que corresponde
Suministro, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha de los Bienes

hayan instalado y aprobado por el Gerente de Obras en el peridd@o
restante de dichos rubros, se cancelaran en el pago final.

Se pagara €100%de lss Obras Civiles, Licencia, Montaje y Capacit:
realizada en el periodo de los rubros contenidos dentro de los numg
1.1,2.1,3.1,4.1,5.1,6.1, 7.1, 8.1y 10 de la Lista de Cantidades.

Los pagos se realizaran contra la presentacion de losrs@gigocumentos:

Certificacion por parte de ENEE que los suministros de los |
cumplen con las especificacionestcriicas y Caracteristic
Garantizadas solicitadas en los Documentos del Contrato.

Certificacion de Pruebas de las Caracteristicas Técnicas de los
presentados por el Fabricante.

Certificacion de Recepcién por parte del Gerente de Obrag
suministo de los bienes en las bodegas del CONTRATISTA, listsg
detalle cada uno de ellos.

Factura ComercialRecibo de Pagaresentados por el CONTRATIST

Estimacion de Pago utilizando el formato previamente aprobado f
Gerente de Obras.

Informe Mensualde avance incluyendo el Programa de Tra
actualizado a que se refiere la Subclausula 27.3

Factura comercial y Recibo de Pago presentadas por el Contratist

Recepcién emitida por el Gerente de Obras certificando en detall
el suministro y montaje de los bienes, y capacitacion cumplen c
especificaciones y caractertsts garantizadas solicitadas en
documentos del Contrato.

Libro de Campo: El Contratista presentara para aprobacion del G
de Obras, estimaciones que reflejen la obra realmente ejecutada
periodo y que se basen en los conceptos contenidok drista de
Cantidades de la Seccion X.
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d) Estimacibn mensual por avance de obra, usando el for
previamente aprobado por el Supervisor de Obras.

e) Informe Mensual de avance incluyendo el Programa de Tr
actualizado a que se refiere la Subclausula 2

f)  Acta de Aceptacion de Puesta en Marcha de cantidad y tipo es
(cuando corresponda).

CGC 442y
44.3

La compensacion si procede, Unicamente sera en tiempo y no en costo.

CGC 45

La Sub Clausula CGC 45 se modifica de la siguiente manera:

De cofformidad al Decreto No. 33 nmp = ! NI A OdzZf 2 w R
33,741 de fecha 28 de mayo de 2015, todos los bienes, servicios y obr
sean adquiridos con los fondos del Convenio de Préstamo 343&/B}
fondos nacionales quedan exonerados tlmdo tipo de gravamene
arancelarios, impuesto Sobre Ventas, contribuciones, tasas, servi
cualquier otro cargo que grave la importacion o compra local; en tal senf
ENEE realizara las gestiones de exoneraciones y dispensas ante la Sec
Finanzas, especificamente en la Direccion General de Control de Frar
Aduaneras (DGCFA), una vez que el contratista proporcione a la ENEE ¢
de compras nacionales, importaciones, facturas proforma y d
documentacion solicitada por la DGCES8i mismo la responsabilidad de
ENEE en cuanto a dispensas finaliza una vez que el documento de Re
(dispensa) es entregado al contratista. Con respecto a los equipos, maq
etc., que fueren importados temporalmente a Honduras para taiejen del
Contrato, podran permanecer en Honduras temporalmente mientras du
ejecucion del Proyecto; debiendo el Contratista a su conclusion, reexpo
0 pagar sus respectivos derechos, de inmediato.

CGC46.1

La moneda del Pais del Contratargeleempira

Los pagos se realizaran en Délares de los Estados Unidos de América (\

CGC47.1

No aplica.

El contrato No esta sujeto a ajuste de precios y consecuentement
informacion en relacién con los coeficientes no se aplica.

CGC 48

Se modificda subclausula 48.2, el que debera leerse asi:

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obra
emitido el Certificado de Terminacion de las Obras de conformidad ¢
Subclausula 55.1 de las CGC, el Contratista debera preseat@arantia dé
Calidad por etinco porciento (5%)el monto del Contrato, con una vigen
de 365 dias contados a partir de la fecha de terminacion del Proy
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correspondiente al Periodo de Responsabilidad por Defectos.

CGC49.1

De conformidad con lostablecido en el articulo 67 de las Normas
Ejecucion Presupuestarias Ejercicio Fiscal 2018, publicadas mediante

No. 1412017, de fecha 19 de enero de 2018, en el Diario Oficial La Gad
monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios paréotalidad de las
Obras e5(0.36%) CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO por dia,

Si el contrato se suscribe en el periodo 2019, el monto de la indemnizaci
dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras sera conforme a lo esta
en las Namas de Ejecucion Presupuestarias del Ejercicio Fiscal del p
20109.

El monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la tof
de las Obras es d20% del precio final del Contrato

CGC 50.1

La bonificacion para la totalidad de @isras es: No Aplica.
El monto maximo de la bonificacion por la totalidad de las Obras es: No 4

CGC 51.1

El pago por anticipo ser4 d20%sobre el precio del contratp se pagara &
Contratista a mas tardar 45 dias después de haber presentadculaelatacion
requerida para realizar el tramite del pago, misma que se detalla a continug

El Anticipo sera pagado contra la presentacion de los siguientes document
a) Un (1) original y dos (2) copias del factura y recibo correspondiente,

b) Un (1) origial y dos (2) copias de la Garantia de Pago de Anticipo a
refiere esta SukClausula.

c) Una (1) copia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.
d) Un (1) original y dos (2) copias del Programa de desembolsos,
e) Un (1) original y dos (2) copias del Prograe Trabajo.

f) Un (1) original de las Pdlizas y certificados de seguro conforme a lo ir
en la clausula 13.1 de las Condiciones Generales del Contrato.

CGC 521

El monto de la Garantia de Cumplimientd%% del precio del Contrato.

El tipo de Gardfa debe serGarantia bancaria incondicior@ld O 2 y (i NJ
a2t AOAGdzZRé 0 & RS | OdzSNR2 |f F2N¥Y
Garantia. Debera ser presentada a mas tardar en la fecha definida en la (
Aceptacion.

Se modifica la vdkz de la Garantia de Cumplimiento, que debera leerse
sigue: La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en 90 dias la
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emision del Certificado de Terminacion de las Obras.

CGC 52.2

Se agrega esta S@ausula que debera leerse congusi

GARANTIA DE CALIDAD. Una vez que el Gerente de Obra haya e
Certificado de Terminacion de las Obras, el Contratista debera proporcior
Garantia de Calidad de Obra emitida por un banco aceptable para el Cont
y expresada en la mismaoneda del Precio del Contrato, la cual debera se
un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del Precio Final del Contratc
una vigencia igual al Periodo de Responsabilidad por Defectos a que se r
SubClausula 35.1. Cualquier trabafjectuado y/o reposicion de los Suminist
por parte del Contratista durante el periodo de esta garantia, debera tambi
garantizado por un periodo de un afio, contado a partir de la fecha de corr
y/o reposicion de los mismos mediante una amjdiade la Garantia de Calid
en forma proporcional por los bienes y obras objeto de este Contratc
ampliacion serd por un afo, contado a partir de la fecha de la sustitucion
mismos.

CGC 57

Esta sukclausula debera leerse como sigue:
PAGO FINA

El monto para el pago final serd determinado del costo conforme a lg
realmente ejecutada y se obtendra de la liquidacion que se efecl
incluyendo la sumatoria total de las estimaciones aprobadas por el Supe
menos los pagos parciales ieatlos. El pago final se autorizara contra enti
de los siguientes documentos:

a) Recepcion Definitiva de las Obras de conformidad con {&C&ulsula 55.
de las CGC.

b) Acta de Recepcidon de que los bienes sobrantes hayan sido ingres
Almacén que laNEEE designe.

c) Un (1) original y dos (2) copias de la Garantia de Calidad de Obra.

dtftlry2a a/2Y2 [ 2yaA0GNHzZAR2¢ oL | y2
de las CGC y de estas CEC, impresos: un (1) original y dos (2) coj
digital: dos (2) CDs entAuCAD Uultima version.

e) Evidencia de que no existen reclamos por parte de terceros que p
surgir en relacion con el presente Contrato. A este efecto el Contr
publicara un aviso en dos (2) periédicos de amplia circulacion en Hor
durante tres(3) dias calendario consecutivo, manifestando que cual
persona que tenga cuentas o reclamos pendientes debera present
éste en el término de diez (10) dias calendario de la primera publig
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para su resolucion. El anuncio ademas debera eggecifiaramente qug
la ENEE no sera responsable de ninguna cuenta o reclamo pendien
gue ésta sera responsabilidad unica del Contratista. El aviso del Con
debera ser aprobado por la ENEE previo a su publicacion, cualquier
o reclamo naesuelto dentro del periodo de los diez (10) dias deber:
informado a la ENEE dentro de los tres (3) dias siguientes a la fina
del mismo. De presentarse litigios, reclamos o querellas en perjuicig
ENEE tras la cancelacion de todos los pay€ontratista y a consecuen
de éste, el Contratista 0 su garante se obligan a reintegrar a la ENE
las sumas correspondientes, inclusive los costos y honorarios |
desembolsados por la ENEE en la solucién de los mismos.

No se hara el pagfinal al Contratista hasta que éste haya tomado
medidas para asegurar que todas las deudas y reclamos derivados
Contrato hayan sido satisfechos.

E. Finalizacion del Contrato

CGC58.1

OAO0 [2& tfly2a &/ 2Y2 [ Bo0fdanihghel \RiPSA €
copias y en digital dos (2) CD en autocad ultima version y los manuales de
operacion y mantenimiento deberan presentarse juntamente con la sotigtu
Pago Final.

CGC 58.2

Esta sub clausula debe leerse asi:

El Pago Final al Conisid estara sujeto a que con la Solicitud de Pago
AYyOfdzAN) f2a LIXIy2a a/2Y2 [ 2yaiN
operacion y mantenimiento.

CGC 59.2 (g)

El nimero méaximo de dias es: Cincuenta y Seis (56) dias.

CGCo1.1

El porcentaje que s#plicara al valor de las Obras no terminadas es: Diez
Porciento (10%).
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Seccion Vil.1

Descripcion general de las Estaciones Hidrometeorologicas
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1. Tipos de estacién segun su configuracion.

Las estaciones hidroclimatoléggcae clasifican en cuatro (4) diferentes tipos, determinados por

los sensores que permitan el registro de los distintos parametros. Las unidades de medicion
deberan estar expresadas segun el sistema internacional de medidas (Sl), aunque las aplicaciones
permitan cambiar el sistema de unidades.

l. Estacion ClimatolégicaPricipal (HMOP)

Estacion que requiere la medicion de 12 parametros. En este tipo de estacion lo parametros
directos (no virtuales) se mediran con sensores por separado. Cumpliendo con dagesstan
establecidos por la OMM e ISO.

Il. Estacion Climatol6gicaCompacta (HMOC)

Estacion que requiere la medicion de 10 parametros. En este tipo de estacion lo parametros
directos (no virtuales) se mediran con un solo sensor compacto inteligente de clima, con
excepcion de la precipitacion.

Il Estacion TermoPluviométrica (TPV)

Estacion que requiere la mediciébn de 3 parametros. En este tipo de estacion lo pardmetros se
mediran con un sensor que mida la temperatura y humedad relativa a la vez y adicionalmente un
pluviémetro.

V. Estacion Hidro-Pluviométrica (HDRPV)

Estacion que requiere la medicion de 2 parametros. Ubicado en rios, canales o afluentes
principales que aportan a las cuencas de las centrales hidroeléctricas. Esta estacion utiliza poste
de metal.

Parametros de medicién por tipo de estacion.

TIPO DE ESTACION NOMENCLATURA PARAMETROS

Velocidad del Viento

Direccion del Viento

CLIMATOLOGICA Recorrido del viento a 10mts. (Virtual)
PRINCIPAL HMOP

Temperatura del Aire

(12 parametros de medicior Temperatura del punto de rocio (virtua

Humedad Relativa

Precipitacion
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TIPO DE ESTACION

NOMENCLATURA

PARAMETROS

Evaporacion en Tina.

Evapotranspiracion (virtual)

Presion Atmosférica

Radiacion Solar

Insolacién (virtual)

CLIMATOLOGICA
COMPACTA

(10 parametros de medicior
Senso compacto Inteligente
Pluviometro

Velocidad del Viento

Direccion del Viento

Temperatura del Aire

Temperatura del punto de rocio (virtua

Humedad Relativa

Precipitacion

Evapotranspiracion (Virtual)

Presion Atmosférica

HMOC
Radiacién Solar
Insolacién (virtual)
) Precipitacion.
TERMOPLUVIOMETRICAS
TPV Temperatura
(3 parametros de medicion
Humedad Relativa
) Nivel de Agua en Rios.
HIDROPLUVIOMETRICAS
HDRPV

(2 parametros de medicion

Precipitacion
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2. Cantidad deEstaciones

Resumen de tipo y cantidad de estaciones que integraran la red de monitoreo para las centrales
hidroeléctricas Francisco Morazan y Cafnav&ial Lindo de la Empresa Nacional de Energia

Eléctrica, ENEE.

TIPO DE ESTACION NOMENCLATURA CANTIDAD
Edacion Hidropluviométrica HDRPV 9
Estacion Termopluviométrica TPV 15
Estacion Climatolégica Compacta HMOC 6
Estacion Climatolégica Principal HMOP 8

TOTAL 38
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Seccién VIl.2

Especificaciones Técnicas Estacion Climatolégicrincipal
(HMOP)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ESTACIONES
CLIMATOLOGICAS PRINCIPALES, HMOP

1.1 Certificados de calibracion.

Se deberan proporcionar los respectivos certificados de calidad y calibracion emitidos por el
fabricante de cada uno de los sensomgs spran suministrados. El certificado de calibracion
debera describir los respectivos valores de calibracion, y permitir verificar la trazabilidad del
sensor, para que este forme parte de los metadatos de cada estacion, este requisito es importante

ya quela ENEE contempla el inicio de las labores de calibracion a nivel regional.

Todos los sensores, partes y periféricos que conforman la estacién de superficie deberan estar

serializados e identificados con su respectiva marca, modelo de fabrica, nimentedenp

forma legible y perdurable en el tiempo.

1.2 Unidad de Adquisicion de Datos

No. Parametro o Componente Especificacion

1 Conexion Con PC puerto RS232, USB y Wi

2 Rango de temperatura -40 a +60 °C

3 Rango de Humedad Relativa 0 - 100 % sin condesacion

4 Centinelai A Wat c hDogo Si

5 Canal analdgico Al menos 1

6 Receptor GPS Si

7 Memoria flash >32 MB

8 Soporte de medios extraibles SD CARD /.USB con minimo de
almacenamiento de 2GB

9 Compatibilidad Sistema Operativo Windows

10 Ajuste A travésde unidad GPS sin interrupcion
de procesos
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1.3.Transmisor Satelital GOES

No. Parametro o Componente Especificacion
1| Operatividad con Satelie GOES13 o versiones nuevas delsatél
2 Certificacion NEDISS
3 Velocidad de comunicacion 300 a 1200 BPS o mayores
4 Conexion Con PC puerto RS232, USB y/o wifi
5 Interface de programacion Android, Iphone, PC, MAC
6 Rango de temperatura -40 a +60 °C

1.4 Antena de Transmision

No. Parametro o Componente Especificacion

1 Erecuencia Rango de 4(_}1405 MH_z, depend_iendo
del acoplamiento de impedancia.

2 Compatibilidad GOES

3 Impedancia de Entrada 50 Ohms

4 Onda estacionaria en el receptor (SWH 1:5:1

5 Razon Axial 4.0dB

6 Directividad +12dB

7 Ganancia +11dB

8 Polarizacion Circular derecha

9 % Power Beam Width 45°

10 Conector Tip_o N Hembra 6 equivalente en normg
militar.

11 Ajuste por Azimut De 0°a360°

12 Ajuste por Elevacion 1°a 180°
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1.5 Pluviémetro

No. Parametro o Componente Especificacion
1 Tipo de sensor Balancin o Tipping Bucket
2 Unidad de medicion Milimetros (mm)
L +/-2% en intensidad de lluvia hasta

3 Precision
254mm / hora

4 Resolucién por evento Un impulso por 0,1 mm

5 Salida Cierre de Copt_acto por switch
electromagnético.

6 Diametro del area recolectora 200 cm?

7 Materialde la Cubeta de recoleccion | Acero Inoxidable

8 ACCESOrO Dispositivo para n_|vela_10|on y fijacion cor
tornillos en acero inoxidable.

9 Protecciones no removibles Contra insectos, sedimentos y vibracion

1.6 Sensor de Temperatura de Aire

No. Pardmetro o Congmente Especificacion
1 Unidad de medicion Grados Celsius (°C)
2 Precision +0.1°C
3 Tiempo de respuesta del sensor 0.5 seg 0 menor
4 Tiempo_(,je reaccion con tapa de T90 < 300 s con corriente de aire de 1
proteccion m/s
5 Rango de operacion -5a +50°C
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1.7 Sensor de Humedad Relativa

No. Parametro o Componente Especificacion
1 Unidad de medicion % HR
5 Precision 12 % RH (0 ... 90% RH)
+3 % RH (90 ...100 % RH)
3 Rango de Operacién 0 a 100 % HR sin condensacién
4 Estabilidad a largo plazo < +1.5% porafio
5 Tiempo de reaccion con tapa de HR 90 tip. < 15s con corriente de aire ¢
proteccion 0.35m/s
. . A la condensacion y elementos
6 Resistencia : :
contaminantes en el aire.
" Operatividad del instrumento en un ran 0 a +50°C 6 rango sujier.
de temperatura

1.8 .Sensor de Radiacion Solar

No. Parametro o Componente Especificacion
1 Unidad de medicién W/m2
2 Espectro de Medicion 28071 2,800 nm
3 Sensibilidad 971 15 uv/W/m2
4 Error de Inclinacién +<1.0%
5 Precision ;altgrz(; max. en condiciones de luz solg
6 Rango de operacién 0a 2000 W/ m2
7 Rango espectral 305 a 2800 nm
8 Correccion de coseno Hasta 85°
9 Ajuste de azimut Para 360°
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No. Parametro o Componente Especificacion
10 gggggrde Temperatura de Operacion d 0 a +50°C 6 rango superior.
11 Dependencia de Teperatura 2%
12 Irradiacion Maxima 2,000 W/m2
13 Error Direccional <+20 W/m2
14 Normativa ISO 9060:1990
15 Numero de pares termoeléctricos 64
conectados
16 Cupula 2 vidrios
17 Escudo Solar Si
18 ACCESOrio Dispositivo para nivelacion y fijacion co

tornillos en acero inoxidable.

1.9 Sensor de Velocidad y Direccion de Viento

No. Parametro o Componente Especificacion
1 Principio de funcionamiento Ultrasonico de no menos de 2 ejes.
> | o dupaen P 1 eros porseguto s
o | gmage mede b Gragos
4 \F\;iaer;]?cc)) de Medicion de Velocidad ¢ 0-90 m/s
5 Resolucion de Vel. Viento 0.1 m/s
6 Precision Vel. Viento irzsz;Oppaarraav\i/?enr'][;)oss<>6655nrz/ss
o Velocidad Mhima para Puesta en 0.3 m/s

Marcha
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No. Parametro o Componente Especificacion
60 mediciones parciales/
8 Frecuencia de Medicién Vel. Vient
15 mediciones por segundo
9 R_ango de Medicion de Direccion d 0 é6 359. 9A
Viento
10 | Resolucion de Dir. Viento 0.1°
11 | Precision Dir. Viento <3° RMSE > 1.0m/s
60 mediciones parciales/
12 | Frecuencia de Medicién Dir. Vientc
15 mediciones por segundo
13 Rango de Temperatura de Operac 40 é +60AC
del Sensor
14 | Material Plastico
15 | Proteccion contra Intemperie IP66
16 | Piezas mecanicas NO
1.10. Sensor de Pre®n Atmosférica
No. Parametro o Componente Especificacion
1 Unidad de Medicion Millibar (Hecto Pascales)
2 Rango de Medicion 500 a 1,100 mB
3 Rango de Elevacion -700 a 7200 msnm
4 Precision 0.2mB @ 20°C
5 Resolucién 0.01 mB
6 Tiempo de respuesta 10seg
4 Rango de Temperatura de Operacion d 0 a +50°C 6 rango superior.

Sensor
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1.11. Sensor de Evaporacion en Tina
No. Parametro o Componente Especificacion
1 Altura de Cilindro 700 mm
2 Tipo de Tina o Tanque Clase A
3 Didmetro del Cilindro 203 mm
4 Diametro de Flotador 101.6 mm (40)
5 Longitud de Cable 15 m (500)
6 Rango de Medicion 07 254 mm
7 Precision 0.25%
8 Material de Tina Acero Inoxidable
9 Espesor del acero 0.8mm
10 Diametro de Tina 120.6 cm (47.50)
11 Altura de Tina 254 mm (10d)
12 | Tipo de Sensor nstalado denirde 13 i de evaporacon.
13 _Temperatura de Operatividad del 04a+50°C
instrumento.
14 Rango de operacion 0 a 150mm con respecto al nivel de la ting
1.12. Sistema de suministro de Energi&léctrica
No. Parametro o Componente Especificacion
1 Consumo eléctrico Segun requerimiento del fabricante
2 Panel _Solar con soporte 0 montura ¢ Mayor a 30 watt o segun requerimiento
montaje fabricante
o | Requador e carg e e Yol 0 s
4 Bateria 1 Voltaje de salida: 12 Voltios
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No. Parametro o Componente Especificacion

Tipo Recargable
Sellada
Libre de mantenimiento

De acido de plomo sellado.

=4 =/ =4 =4 =

Tecnologia AGM (Abosrbent Glass
Matt)

E ]

Resistente a impactos.

1 Mayor o igual a 75 Amp o segu
requerimiento del fabricante.

1.13. Repuestos
1 Requeridos por la ENEE

La ENEE requiere adquirir suministros y/o respuestos para garantizar el funcionamiento
operativo del sistema, los repuestos solicitados deben de cumplir las especificaciones técnicas
descrias en esta misma seccion y lo indicado en las fichas de especificaciones técnicas del
apartado Il de la seccion VII.8

Para las estaciones Climatologicas Principadt®dd@P) las partes solicitadas son:
Unidad de adquisicién de datos (2),

Transmisor Satahl GOES (2),

Pluviometro (2),

Sensor de Temperatura y Humedad Relativa (3),

Sensor de Evaporacion en tina (3),

Evaporacion Pan (3),

Accesorios para comunicacion GOES (2 juego),

Sistema de suministro de Energia Electrica (3) v,

Baterias de 12 V 75AH (3)
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1 Herramientas y Especificaciones

La ENEE requiere las herramientas con las especificaciones descritas en el siguiente cuadro:

No. Herramienta Especificacion Cantidad
1 | Escalera tipo Extension de 20ft de 1 Soportar peso 2
fibra de vidrio. mayor de 200

M Altura Maxima
10.50Mts.

1 Peso menor de 80Ik

1 Zapata de segurida
en rotula con suela
de goma.

i Poleacon cuerdad
alta resistencia

1 Requerimientos
conforme
Occupational Safety
& Health
Administration

M Aislante eléctrico

2 | Taladro industrial para concreto 1 Potencia de 550 2
600W

1 Velocidad de giro
sin carga de 1000
1600rpm

1 Capacidad de
perforacion 1.5
35mm

M Rotomartillo

1 Con cabezal
adaptable para
brocas de Metal y
Madera.
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No.

Herramienta

Especificacion

Cantidad

Sierra eléctrica industrial

Potencia 1600W

Tension /frecuencial
120v/60Hz

Velocidad2000
6000rpm

Ciclo de trabajo de
50min de
trabajox20min
descanso

Sierra circular
minima de 7 ¥4

2

Pulidora industrial

Potencia 1,400W

Velocidad sin cargal
700-2,500rpm

Di sco-1086e

110v

Chaleco con Arnés y apoyo lumbar

Anillo de retencidn
de esplda para
caidas

Anillo en pecho
para ascenso y
descenso

2 anillos de cintura
para
posicionamiento

Soporte mayor de
100kg

Poliéster de alta
tenacidad

Resistencia de cints
mayor de 2000Ib

Incluye chaleco de

trabajo alta
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No. Herramienta Especificacion Cantidad
visibilidad
6 | Cinturon portaherraientas 1 Banda de poliéster 2

de alta resistencia
i Hebilla de acero

9 Alta resistencia a la
tension

1 Mayor de 4
compartimientos

7 | Generador eléctrico 9 Potencia nominal d¢ 1
5kw

1 Minimo dos
enchufles

1 Modo de arranque
Manual/Electrico

8 | Kit de seguridad personal 1 Casco de alta 3
resistencia

1 Guantes altos con
ptotectores de cuer

1 gafas de seguridad
resistentes al
impacto

9 | Tester o Multimetro ! Rango de tension 2
DC 200Mv1000mv

1 Rango de tension
CA 200w+750v

1 Rango de corriente
2002000 k w

1 Embalaje

Los repuestoselb er 8n ser tra2?dos en embal ajes e ident
todos los equipamientos a ser instalados.
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EL OFERENTE debera garantizar el embalaje recomendado para el tipo de transporte de los
bienes, que asegure el contenido contra dafeogoda naturaleza, incluyendo los que se
ocasionarian en operaciones de carga y descarga en los sitios de almacenamiento con gruas,
montacargas o bien, con operaciones de movimiento de empuje y/o arrastre.

EL OFERENTE deber& garantizar la identificacid@ chda paquete a través de unas etiquetas
adheridas a él, con la descripcion de su conte(pdoking list) ademas de ser marcado en
forma duradera, visible y legible.

La ENEE solo aceptara los equipos que se compruebe que se encuentran en buen estado, tod
aguel equipo defectuoso o dafiado no se sera aceptado.

1.14. Caracteristicas Garantizadas

Las siguientes son las caracteristicas técnicas garantizadas por el oferente
12.

Todos los valores y otros datos declarados deberan ser caesisten los valores y otra
informacion incluidos en las tablas de informacién y/o catalogos publicados por el fabricante.

1.14.1. Unidad de Adquisicion de Datos

Folio de péagina par:
Especificacion | lalocalizacion del

No Parametro o Componente técnica dato en .
' . garantizada pory  documentacion
el oferente técnica presentadg

por el oferente

i Marca

ii Modelo

iii Pais de fabricacion

1 Conexion

2 | Rango de temperatura

3 | Rango de Humedad Relativa

4 | Centinelai A Wat c hDogbo

5 | Canal analdgico

6 | ReceptoiGPS

12 E| oferente debera llan en este espacio el nombre completo de la empresa.
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Folio de pagina pari
Especificacion | lalocalizacion del

No Parametro o Componente técnica dato en
' . garantizada port  documentacion
el oferente técnica presentadg

por el oferente

7 Memoria flash

8 | Soporte de medios extraibles

9 | Compatibilidad Sistema Operativo

10 | Ajuste

1.14.2. Transmisor Satelital GOES

Folio de pagina par:
Especificacion | la localizacion él

) técnica dato en
No. | Parametro o Componente : .
garantizada pory  documentacion
el oferente técnica presentadg

por el oferente

i Marca

ii Modelo

iii Pais de fabricacion

1 | Operatividad con Satélite

2 Certificacion

3 | Velocidad de comunicacion

4 Conexiéon

5 | Interface de programacién

6 | Rango de tempeatura
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1.14.3. Antena de Transmisién

Folio de pagina par:
Especificacion | la localizacion del
técnica dato en
garantizada pory  documentacion
el oferente técnica presentadg
por el oferente

No. Parametro o Componente

i Marca

ii Modelo

iii Pais de fabricacién

1 Frecuencia

2 | Compatibilidad

3 | Impedancia de Entrada

4 | Onda estacionaria en el receptor ( SWR)

Razén Axial

Directividad

Ganancia

Polarizacion

©| | N o O

1, Power Beam Width

10 | Conector

11 | Ajuste por Azimut

12 | Ajuste por Eevacion
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1.14.4. Pluviémetro

Especificacion

Folio de péagina par:
la localizacion del

) técnica dato en
No. | Parametro o Componente : .
garantizada pory  documentacion
el oferente técnica presentadg
por el oferente
[ Marca
ii Modelo
iii | Pais de fabricacion
1 | Tipo de sensor
2 | Unidad de medicién
3 | Precision
4 | Resolucién por evento
5 | Salida
6 | Diametro del &rea recolectora
7 | Material de la Cubeta de recoleccion
8 | Accesorio
9 | Protecciones no removibles
1.14.5. Sensor de Temperatura de Aire
Folio de pagina par:
Especificacion | la localizacién del
. técnica dato en
No. | Pardmetro o Componente . .
garantizada porf  documentacion
el oferente técnica presentadg

por el oferente

Marca

Modelo
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Folio de pagina pari
Especificacion | la localizacion del

. técnica dato en
No. Parametro o Componente : .
garantizada pory  documentacion
el oferente técnica presentadg

por el oferente

iii Pais de fabricacion

1 Unidad de medicion

2 Precisén

3 | Tiempo de respuesta del sensor

4 | Tiempo de reaccion con tapa de proteccion

5 | Rango de operacion

1.14.6. Sensor de Humedad Relativa

Folio de pagina par:
Especificacion | la localizaciondel
técnica dato en
garantizada pory  documentacion

el oferente técnica presentadg
por el oferente

No. | Parametro o Componente

i Marca

ii Modelo

iii Pais de fabricacion

Unidad de medicion

Precision

Rango de Operacién

Tiempo de reaccion con tapa de proteccion

1
2
3
4 Estabilidad a largo plazo
5
6

Resistencia

Operatividad del instrumento en un rango d
temperatura
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1.14.7. Sensor de Radiacion Solar

Folio de pagina par:
Especificacion | la localizacion del
técnica dato en
garantizada pory  documentacion
el oferente técnica presntada
por el oferente

No. | Pardmetro o Componente

i Marca

ii Modelo

iii Pais de fabricacion

1 Unidad de mediciéon

2 | Espectro de Medicion

3 Sensibilidad

4 Error de Inclinacion

5 Precision

6 | Rango de operacion

7 | Rango espectral

8 Correccion de coseno

9 | Ajuste de azimut

Rango de Temperatura de Operacién del

10 Sensor

11 | Dependencia de Temperatura

12 | Irradiacion Maxima

13 | Error Direccional

14 | Normativa

15 | Numero de pares termoeléctricos conectadc
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Folio de pagina pari

Especificacion | la localizacion del
. técnica dato en
No. | Parametro o Componente : .
garantizada pory  documentacion
el oferente técnica presntada
por el oferente
16 | Cuapula
17 | Escudo Solar
18 | Accesorio
1.14.8. Sensor de Velocidad y Direccion de Viento
Folio de pagina pari
Especificacion | la localizacion del
. técnica dato en
No. | Parametro o Componente : i
garantizada pory  documentacion
el oferente técnica presentadg
por el oferente
i | Marca
i | Modelo
iii | Pais de fabricacion
1 | Principio de funcionamiento
5 Unidad de medicion para la velocidad del
viento
3 Unidad de medicion para la direccion del
vientos
4 | Rango de Medicion de Velocidad de Viento
5 | Resolucion de Vel. Viento
6 | Precision Vel. Viento
7 | Velocidad Minima para Puesta en Marcha
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Folio de pagina pari
Especificacion | la localizacion del

. técnica dato en
No. | Parametro o Componente : .
garantizada pory  documentacion
el oferente técnica presentadg

por el oferente

8 | Frecuencia de Mediciéon Vel. Viento

9 | Rango de Mediciéon de Direccion de Viento

10 | Resolucién de Dir. Viento

11 | Precision Dir. Viento

12 | Frecuencia de Medicion Dir. Viento

13 | Rango de Temperatura de Operacion del Se

14 | Material

15 | Proteccién contra Intemperie

16 | Piezas mecanicas

1.14.9. Sensor de Presion Atmosférica

Folio de péagina par:
Especificacion | lalocalizacién del
técnica dato en
garantizada pory  documentacion
el oferente técnica presentadg
por el oferente

No. | Parametro o Componente

i Marca

ii | Modelo

iii | Pais de fabricacion

1 | Unidad de Mediciéon
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Folio de pagina pari
Especificacion | lalocalizacion del

. técnica dato en
No. | Parametro o Componente : .
garantizada pory  documentacion
el oferente técnica presentadg

por el oferente

Rango de Medicién

Rango de Elevacion

Precision

Resolucion

Tiempo de respuesta

N O O A~ WD

Rango de Temperatura de Operacion del Ser

1.14.10Sensor de Evaporacién en Tina

Folio de pagina par:
Especificacion | la localizacion del
técnica dato en
garantizada pory  documentacion
el oferente técnica presentadg
por el oferente

No. | Parametro o Componente

i Marca

ii Modelo

iii Pais de fabricacion

Altura de Cilindro

Tipo de Tina o Tanque

Diametro del Cilindro

Longitud de Cable

Rango de Medicion

1
2
3
4 | Didmetro de Flotador
5
6
7

Precision




Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 125

Folio de pagina pari
Especificacion | la localizacion del

. técnica dato en
No. | Parametro o Componente : .
garantizada pory  documentacion
el oferente técnica presentadg

por el oferente

8 | Material de Tina

9 | Espesor del acer

10 | Didmetro de Tina

11 | Altura de Tina

12 | Tipo de Sensor

13 | Temperatura de Operatividad del instrument;

14 | Rango de operacion

1.14.11. Sistema de suministro de Energia Eléctrica

Folio de péagina par:
Especificacion | la localizacion del
técnica dato en
garantizada pory  documentacion
el oferente técnica presentadg
por el oferente

No. | Pardmetro o Componente

i Marca

ii Modelo

iii Pais de fabricacion

1 Consumo eléctrico

2 | Panel Solar con soporte o montura de mont

3 | Regulador de carga

4 Bateria
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Seccién VII.3

Especificaciones Técnicas Estacion Climatolégica Compacta
(HMOC)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ESTACIONES
CLIMATOLOGICAS COMPACTAS, HMOC

1.1.Certificados de calibracion.

Se deberan proporcionarslaespectivos certificados de calidad y calibraciéon emitidos por el
fabricante de cada uno de los sensores que seran suministrados. El certificado de calibracion
debera describir los respectivos valores de calibracion, y permitir verificar la trazabléidad
sensor, para que este forme parte de los metadatos de cada estacion, este requisito es importante
ya que la ENEE contempla el inicio de las labores de calibracién a nivel regional.

Todos los sensores partes y periféricos que conforman a la estacidpedficie deberan estar
serializados e identificados con su respectiva marca, modelo de fabrica, numero de parte en
forma legible y perdurable en el tiempo.

1.2.Unidad de Adquisicién de Datos

No. | ParAmetro o Componente Especificacion
1 | Conexion Con PC puédp RS232, USB y wifi
2 | Rango de temperatura -40 a +60 °C
3 | Rango de Humedad Relativa 0 - 100 % sin condensacion
4 | Centinelar A Wat chDogo Si
5 | Canal analégico Al menos 1
6 | Receptor GPS Si
7 | Memoria flash >32 MB
8 | Soporte de medios extraibles il?nggzr;igﬁti gcgnzrggimo de
9 | Compatibilidad Sistema Operativo Windows
10 | Ajuste g\etrsr\(/)écse(sjgsunidad GPS sin interrupcio
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1.3. Transmisor Satelital GOES

No. | Pardmetro o Componente Especificacion
1 | Operatividad con Satélite GOES13 o versiones nuevas del satelit
GOES en proyecto.
2 | Certificacion NEDISS
3 | Velocidad de comunicacion 300 a 1200 BPS o mayores
4 | Conexion Con PC puerto RS232, USB y/o wifi
5 | Interface de programacién Android, Iphone, PC, MAC
6 | Rango de temperatura -40 a +60 °C
1.4.Antena de Transmision
No. | Parametro o Componente Especificacion
1 | . Rango de 40802 MHz, dependiendo
recuencia : . :
del acoplamiento de impedancia.
2 | Compatibilidad GOES
3 | Impedancia de Entrada 50 Ohms
Onda estacionaria
4 1:5:1
En el receptor (WR)
5 | Razén Axial 4.0 dB
6 | Directividad +12 dB
7 | Ganancia +11dB
8 | Polarizacion Circular derecha

1, Power Beam Width

45°
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No. | Pardmetro o Componente Especificacion

10 | Conector Tipo N Hembra 6 equivalente en normg
militar.

11 | Ajuste por Azimut De 0°a360°

12 | Ajuste por Elevacion 1°a 180°

1.5.Pluviémetro

No. | ParAmetro o Componente Especificacion

1 | Tipo de sensor Balancin o Tipping Bucket

2 | Unidad de medicion Milimetros (mm)

3 | Precisién +/-2% en intensidad de lluvia hasta
254mm / hora

4 | Resolucion por evento Un impulso por 0,1 mm

5 | Salida Cierre de Contacto por switch
electromagnético.

6 | Didmetro del area recolectora 200 cm?

7 | Material de la Cubeta de recoleccién Acero Inoxidable

8 | Accesorio Dispositivo para nivelacion y fijacion cof
tornillos en acero inoxidable.

9 | Proteccioes no removibles Contra insectos, sedimentos y vibracion

1.6 Sistema de suministro de Energia Eléctrica

No. | ParAmetro o Componente Especificacion
1 | Consumo eléctrico Segun requerimiento del fabricante
2 | Panel Solar con soporte o montura de | Mayor a 20 watt o segun requerimiento (

montaje

fabricante




Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

130

No.

Parametro o Componente

Especificacion

Regulador de carga

3 Amp con salida nominal 12 voltios o seg
requerimiento del fabricante

Bateria

T

il
il
il
il
il

E]

Voltaje de salida: 12 Voltios
Tipo Recargable

Sellada

Libre de mantenimiento

De acido de plomo sellad

Tecnologia AGM (Abosrbent Glass
Matt)

Resistente a impactos.

Mayor o igual a 24 Amp o segun
requerimiento del fabricante

1.7.Sensor compacto inteligente de clima

No. | Pardmetro o Componente Especificacion del Pliego
Temperatura, Humedad Relat, Presion
1 | Pardmetros atmosférica, direccion del viento, velocidad del
viento y radiacion.
2 | Interface RS485
Temperatura
3 | Unidad °C
4 | Rango de medicion de la -5 a +50 °C
Temperatura
5 | Precision Temperatura

+ 0.2°C 0 menor

Presién Atmosférica

Unidad

hPa
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No. | Pardmetro o Componente Especificacion del Pliego
7 | Rango de Operacion de la Presi§ 3007 1200 hPa
Atmosférica
8 | Precision Presion Atmosferica 0.5 hPa o menor
Radiacion
9 | Unidad W/m?
10 | Precision Radiacion 5% 0 menor
11 | Rango de Medicion 0 a 1500 W/rh
12 | Dependencia de Temperatura +5%
13 | Error de Inclinacion +<1.0%
14 | Espectro de Medicion 3007 1200 nm
15 | Error Direccional <+20 W/m2
Direccion del Viento
16 | Principio de Medicién Ultrasonico
17 | Unidad °
18 | Rango de Medicién 0..3599°
19 | Precision <3° RMSE > 1.0 m/s
Velocidad del Viento
20 | Principio de Medicién Ultrasonico
21 | Unidad m/s
22 | Rango de Medicion 11 75 m/s
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No. | Pardmetro o Componente Especificacion del Pliego
23 | Resolucion de Velocidad del 0.1 m/s
Viento

24 | Precision Velocidad del Viento | ¥3 % para vientos < 35 m/s
+ 5 % para vientos > 35 m/s

Humedad Relativa

25 | Unidad % HR
26 | Principio de Medicién Capacitivo
27 | Rango de Operacion de la 07 100% HR

Humedad Relativa

28 | Precision Humedad Relativa +3 % HRo menor

1.8.Repuestos
1 Requeridos por la ENEE

La ENEE requiere adquirir suminsitros o respuestos para garaekt funcionamiento operativo

del sistema, los repuestos solicitados deben de cumplir las especificaciones técnicas descritas en
esta misma seccion y lo indicado en las fichas de especificaciones técnicas del apartado Il de la
seccion VII.8.

Para las gtaciones Climatologicas Compacta (HMOC) las partes solicitadas son:
Unidad de adquisicién de datos (1),

Transmisor Satelital GOES (1),

Pluviometro (1),

Sensor Inteligente de Clima Compacto (3),

Accesorios para comunicacion GOES (1 juego),

Sistema desuministro de Energia Electrica (3) v,

Baterias de 12 V 24 AH (2)

EL OFERENTE debera certificar que todas las partes y piezas de repuesto que se adquieran
estaran en condiciones de funcionalidad y buen estado para su almacenamiento y uso posterior
que gaanticen la operatividad con un nivel de confianza del 95 %.
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1 Herramientas y Especificaciones

La ENEE requiere las herramientas con las especificaciones descritas en el siguiente cuadro:

No. Herramienta Especificacion Cantidad

1 | Cinturdn portaherramientas 1 Banda de poliéster 1
de alta resistencia

i Hebilla de acero

1 Alta resistencia a la
tension

1 Mayor de 4
compartimientos

1 Embalaje

Los repuestos deber8n ser tra2dos en embal aj e
todos los equipamientos a sertaiados.

EL OFERENTE deber& garantizar el embalaje recomendado para el tipo de transporte de los
bienes, que asegure el contenido contra dafios de toda naturaleza, incluyendo los que se
ocasionarian en operaciones de carga y descarga en los sitios denamniec® con gruas,
montacargas o bien, con operaciones de movimiento de empuje y/o arrastre.

EL OFERENTE debera garantizar la identificaciéon de cada paquete a través de unas etiguetas
adheridas a él, con la descripcion de su conte(pdoking list) adem& de ser marcado en
forma duradera, visible y legible.

La ENEE solo aceptara los equipos que se compruebe que se encuentran en buen estado, todo
aguel equipo defectuoso o dafiado no se sera aceptado.

1.9.Caracteristicas Garantizadas

Las siguientes son las caegsticas técnicas garantizadas por el oferente
13.

Todos los valores y otros datos declarados deberdn ser consistentes con los valores y otra
informacion incluidos en las tablas de informacion y/o catadlogos publicados pbriedfte.

B El oferente debera llenar en este espacio el nombre completo de la empresa.
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1.9.1Unidad de Adquisicion de Datos

Especificacion

Folio de pagina
para la localizacior
del dato en

No. | Pardmetro o Componente técnica garantizad documentacion
ey G @R ETE técnica presentad
por el oferente
i | Marca
i | Modelo
iii | Pais ddabricacion
1 | Conexion
2 | Rango de temperatura
3 | Rango de Humedad Relativa
4 | Centinela i Wat chDog?o
5 | Canal analdgico
6 | Receptor GPS
7 | Memoria flash
8 | Soporte de medios extraibles
9 | Compatibilidad Sistema Operativo
10 | Ajuste
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1.9.2.Transmisor Satelital GOES

Especificacion

Folio de pagina
para la localizacior
del dato en

No. | Pardmetro o Componente técnica garantizad .,
documentacion
por el oferente L
técnica presentad
por el oferente
i | Marca
ii | Modelo
iii | Pais de fabricacion
1 | Operatividad con Satélite
2 | Certificacion
3 | Velocidad de comunicacion
4 | Conexion
5 | Interface de programaciéon
6 | Rango de temperatura
1.9.3Antena de Transmision
Folio de pagina
Especificacion para la localizacior
No. | ParAmetro o Componente técnica garantizad sl e en
documentacion
por el oferente L
técnica presentad
por el oferente
i | Marca
ii | Modelo
iii | Pais de fabricacion
1 | Frecuencia
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Especificacion

Folio de pagina
para la localizacior,
del dato en

No. | Pardmetro o Componente técnica garantizad .,
documentacion
por el oferente L
técnica presentad
por el oferente
2 | Compatibilidad
3 | Impedancia de Entrada
4 Onda estacionaria
En el receptor ( SWR)
5 | Razo6n Axial
6 | Directividad
7 | Ganancia
8 | Polarizacién
9 | % Power Beam Width
10 | Conector
11 | Ajuste por Azimut
12 | Ajuste por Elevacion
1.9.4Pluvibmetro
Folio de pagina parg
Especificacion la localizacion del
. técnica dato en
No. | Pardmetro o Componente : .
garantizada documentacion

por el oferente

técnica presentada
por el oferente

Marca
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Folio de pagina parg
Especificacion la localizacion del
técnica dato en
garantizada documentacién
por el oferentg técnica presentada
por el oferente

No. | Pardmetro o Componente

i | Modelo

iii | Pais de fabricaciéon

1 | Tipo de sensor

2 | Unidad de medicién

3 | Precision

4 | Resolucion por evento

5 | Salida

6 | Diametro delrea recolectora

7 | Material de la Cubeta de recoleccion

8 | Accesorio

9 | Protecciones no removibles
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1.9.5. Sistema de suministro de Energia Eléctrica

Folio de pagina

para la
Especificacion | localizacion del
. técnica dato en
No. | ParAmetro o Componente . .
garantizada por € documentacion
oferente técnica
presentada por €
oferente
i | Marca
ii | Modelo
iii | Pais de fabricacion
1 | Consumo eléctrico
2 | Panel Solar con soporte o montura de montaje
3 | Regulador de carga
4 | Bateria
1.9.6Sensor compacto iteligente de clima
Folio de péagina par:
Especificacion | la localizacién del
. técnica dato en
No. | Pardmetro o Componente . .
garantizada pory  documentacion
el oferente técnica presentadg
por el oferente
i | Marca
ii | Modelo
iii | Pais de fabricacion
1 | Paramabs
2 | Interface
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Folio de pagina par:
Especificacion | la localizacion del

. técnica dato en
No. | Parametro o Componente : .
garantizada pory  documentacion
el oferente técnica presentadg

por el oferente

Temperatura

3 | Unidad

4 | Rango de mediciéon de la Temperatura

5 | Precisién Temperatura

Presién Atmosférica

6 | Unidad

7 | Rango de Operacion de la Presion Atmosféri

8 | Precision Presion Atmosferica

Radiacion

9 | Unidad

10 | Precision Radiacion

11 | Rango de Medicion

12 | Dependencia de Temperatura

13 | Error de Inclinacioén

14 | Espectro de Medicion

15 | Error Direccional

Direccion del Viento
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Folio de pagina par:
Especificacion | la localizacion del

. técnica dato en
No. | Parametro o Componente : .
garantizada pory  documentacion
el oferente técnica presentadg

por el oferente

16 | Principio de Medicion

17 | Unidad

18 | Rango de Medidn

19 | Precisiéon

Velocidad del Viento

20 | Principio de Medicion

21 | Unidad

22 | Rango de Medicion

23 | Resolucién de Velocidad del Viento

24 | Precision Velocidad del Viento

Humedad Relativa

25 | Unidad

26 | Principio de Medicion

27 | Rango de Operacion de la Humedad Relativg

28 | Precision Humedad Relativa
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Seccion Vll.4

Especificaciones Técnicas Estacion Termauviométrica
(TPV)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ESTACIONES TERMO -
PLUVIOMETRICAS, TPV

1.1.Certificados de calibracion.

Se deberan proporcionar los respectivos certificados de calidad y calibracion emitidos por el
fabricante de cada uno de los sensores que seran suministrados. El certificado de calibracion
debera describir los respectivos valores de caiibna y permitir verificar la trazabilidad del

sensor, para que este forme parte de los metadatos de cada estacion, este requisito es importante
ya que la ENEE contempla el inicio de las labores de calibracién a nivel regional.

Todos los sensores partepsgriféricos que conforman a la estacion de superficie deberan estar
serializados e identificados con su respectiva marca, modelo de fabrica, numero de parte en
forma legible y perdurable en el tiempo.

1.2.Unidad de Adquisicién de Datos

No. | Pardmetro o Componte Especificacion
1 | Conexion Con PC puerto RS232, USB y wifi
2 | Rango de temperatura -40 a +60 °C
3 | Rango de Humedad Relativa 0 - 100 % sin condensacion
4 | Centinela i Wat chDogo Si
5 | Canal analdgico Al menos 1
6 | Receptor GPS Si
7 | Memoria flash >32 MB
8 | Soporte de medios extraibles SD CARD / USB con minimo de
almacenamiento de 2GB
9 | Compatibilidad Sistema Operativo Windows
10 | Ajuste A través de unidad GPS sin interrupciot
de procesos




Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 143

1.3. Transmisor Satelital GOES

No. | Pardmetro o Componente Especifcacion
1 | Operatividad con Satélite GOES13 o versiones nuevas del satélit
GOES en proyecto.
2 | Certificacion NEDISS
3 | Velocidad de comunicacion 300 a 1200 BPS o mayores
4 | Conexion Con PC puerto RS232, USB y/o wifi
5 | Interface de programacién Android, Iphone, PC, MAC
6 | Rango de temperatura -40 a +60 °C

1.4.Antena de Transmision

No. | Parametro o Componente Especificacion
del acoplamiento de impedancia.
2 | Compatibilidad GOES
3 | Impedancia de Entrada 50 Ohms
Onda estacionaria
4 1.5:1
En el receptor ( SWR)
5 | Razén Axial 4.0 dB
6 | Directividad +12 dB
7 | Ganancia +11dB
8 | Polarizacion Circular derecha

9 | % Power Beam Width 45°
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No. | Pardmetro o Componente Especificacion

10 | Conector Tipo N Hembra 6 equivalente en normg
militar.

11 | Ajuste por Azimu De 0°a360°

12 | Ajuste por Elevacion 1°a 180°

1.5.Pluviémetro

No. | ParAmetro o Componente Especificacion

1 | Tipo de sensor Balancin o Tipping Bucket

2 | Unidad de medicion Milimetros (mm)

3 | Precisién +/-2% en intensidad de lluvia hasta
254mm / hora

4 | Resolucién por evento Un impulso por 0,1 mm

5 | Salida Cierre de Contacto por switch
electromagnético.

6 | Didmetro del area recolectora 200 cm?

7 | Material de la Cubeta de recoleccién Acero Inoxidable

8 | Accesorio Dispositivo para nivelacion y fijacion cof
tornillos en acero inoxidable.

9 | Protecciones no removibles Contra insectos, sedimentos y vibracion

1.6.Sensor de Temperatura de Aire

No.

Parametro o Componente

Especificacion

Unidad de mediciéon

Grados Celsius (°C)

Precision

+0.1°C
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3 | Tiempo de respesta del sensor 0.5 seg 0 menor

4 | Tiempo de reaccion con tapa de proteccion T?O <300 s con corriente de aire de 1
m/s

5 | Rango de operacion -5a+50 °C

1.7.Sensor de Humedad Relativa
No. | Parametro o Componente Especificacion

1 | Unidad de medicion % HR
+3 % RH (90 ...100 % RH)

3 | Rango de Operacion 0 a 100 % HR sin condensacién

4 | Estabilidad a largo plazo < £1.5% por afo

5 | Tiempo de reaccion con tapa de proteccion | HR 90 tip. < 15s con corriente de aire ¢
0.35 m/s

6 | Resistencia A la condensacion y elementos
contaminantes en el aire.

7 | Operatividad del instrumento en un rango d¢ _40 a +80°C

temperatura
1.8 Sistema de suministro de Energia Eléctrica
No. | Parametro o Componente Especificacion
1 | Consumo eléctrico Segunrequerimiento del fabricante
5 Panel Solar con soporte o montura de | Mayor a 20 watt o segun requerimiento
montaje fabricante
3 | Regulador de carga 3 Amp_co_n salida nom_lnal 12 voltios o seg
requerimiento del fabricante
1 Voltaje de salidai2 Voltios
4 | Bateria

i Tipo Recargable
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No.

Parametro o Componente Especificacion

I Sellada
9 Libre de mantenimiento
1 De é&cido de plomo sellado.

1 Tecnologia AGM (Abosrbent Glass
Matt)

1 Resistente a impactos.

1 Mayor o igual a 24 Amp o segun
requerimiento del fabricante

1.9.Repuestos

1
1

= =/ =2 =2 A4 A4 -5 -2

Requeridos por la ENEE

La ENEE requiereadquirir suminsitros o respuestos para garantizar el funcionamiento
operativo del sistema, los repuestos solicitados deben de cumplir las especificaciones
técnicas descritas en esta misma seccion y lo indicado en las fichas de especificaciones
técnicas deapartado Il de la seccion VII.8

Para las estaciones TermopluviometriERY) las partes solicitadas son:
Unidad de adquisicion de datos (1),

Transmisor Satelital GOES (1),

Pluviometro (1),

Sensor de Temperatura y Humedad Relativa (2),

Accesorios pa comunicacion GOES (2 juego),

Sistema de suministro de Energia Electrica (3) y

Baterias de 12 V 24 AH (4)

EL OFERENTE debera certificar que todas las partes y piezas de repuesto que se adquieran,
estaran en condiciones de funcionalidad y buen egtagosu almacenamiento y uso posterior
gue garanticen la operatividad con un nivel de confianza del 95 %.

T

Herramientas y Especificaciones

La ENEE requiere las herramientas con las especificaciones descritas en el siguiente cuadro:
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No. Herramienta Especifiacion Cantidad

1 | Cinturdn portaherramientas 1 Banda de poliéster | 1
de alta resistencia

9 Hebilla de acero

M Altaresistencia a la
tension

1 Mayor de 4
compartimientos

1 Embalaje

Los repuestos deber8n ser tra2dos earadesubal aj e
todos los equipamientos a ser instalados.

EL OFERENTE debera garantizar el embalaje recomendado para el tipo de transporte de los
bienes, que asegure el contenido contra dafios de toda naturaleza, incluyendo los que se
ocasionarian en operacionds carga y descarga en los sitios de almacenamiento con gruas,
montacargas o bien, con operaciones de movimiento de empuje y/o arrastre.

EL OFERENTE debera garantizar la identificacidon de cada paquete a través de unas etiquetas
adheridas a él, con la deipmion de su contenid@packing list) ademas de ser marcado en
forma duradera, visible y legible.

La ENEE solo aceptara los equipos que se compruebe que se encuentran en buen estado, todo
aguel equipo defectuoso o dafiado no se sera aceptado.

1.10. Caracteristicas Garantizadas

Las siguientes son las caracteristicas técnicas garantizadas por el oferente
14 .

Todos los valores y otros datos declarados deberdn ser consistentes con los valores y otra
informacion incluidos en las tablas idéormacion y/o catalogos publicados por el fabricante.

1 El oferente debera llenar en este espacio el nombre completo de la empresa.
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1.10.1. Unidad de Adquisicion de Datos

Especificacion

Folio de pagina
para la localizacior

No. | Pardmetro o Componente técni'ca del dato en
garantizada documentacion
por el oferente| técnica presentad
por eloferente
i | Marca
ii | Modelo
iii | Pais de fabricacion
1 | Conexion
2 | Rango de temperatura
3 | Rango de Humedad Relativa
4 | Centinela i Wat chDog?o
5 | Canal analdgico
6 | Receptor GPS
7 | Memoria flash
8 | Soporte de medios extraibles
9 | Compatibilidad Sistema Operativo
10 | Ajuste
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1.10.2. Transmisor Satelital GOES

Especificacion

Folio de pagina
para la localizacior

) técnica del dato en
No. | Parametro o Componente . .
garantizada documentacion
por el oferente| técnica presentad
por el oferente
i | Marca
ii | Modelo
iii | Pais de fabricacién
1 | Operatividad con Satélite
2 | Certificacion
3 | Velocidad de comunicacién
4 | Conexion
5 | Interface de programacion
6 | Rango de temperatura
1.10.3. Antena de Transmision
Folio de pagina
Espeificacion | para la localizacior
No. | ParAmetro o Componente tecnica 2] BT B

garantizada
por el oferente

documentacién
técnica presentad
por el oferente

Marca

Modelo

Pais de fabricacion
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Folio de pagina

Espeificacion | para la localizacior
. técnica del dato en
No. | Parametro o Componente : .
garantizada documentacion
por el oferentel técnica presentad
por el oferente

1 | Frecuencia

2 | Compatibilidad

3 | Impedancia de Entrada

Onda estacionaria
4
En el receptor (SWR)

5 | Razo6n Axial

6 | Directividad

7 | Ganancia

8 | Polarizacion

9 | ¥ Power Beam Width

10 | Conector

11 | Ajuste por Azimut

12 | Ajuste por Elevacion
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1.10.4. Pluviémetro

Especiftacion

Folio de péagina par:
la localizacion del

No. | Pardmetro o Componente téqnica tato en .
garantizada pory  documentacion
el oferente técnica presentada
por el oferente
i | Marca
ii | Modelo
iii | Pais de fabricacién
1 | Tipo de sensor
2 | Unidad de medicion
3 | Precision
4 | Resolucién por evento
5 | Salida
6 | Didmetro del area recolectora
7 | Material de la Cubeta de recoleccién
8 | Accesorio

Protecciones no removibles
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1.10.5. Sensor de Temperatura de Aire

Folio de pagina

para la
Especificacion | localizacion del
. técnica dato en
No. | Parametro o Componente . .,
garantizada po| documentacion
el oferente técnica
presentada por €
oferente
i | Marca
ii | Modelo
i | Pais de fabricacion
1 | Unidad de medicion
2 | Precision
3 | Tiempo de respuesta del sensor
4 | Tiempo de reaéén con tapa de proteccion

5 | Rango de operacion
1.10.6. Sensor de Humedad Relativa
Folio de pagina
para la
Especificacion | localizacion del
. técnica dato en
No. | Parametro o Componente : .
garantizada port documentacion
el oferente técnica
presentada por €
oferente

Marca

Modelo
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Folio de pagina

para la
Especificacion | localizacion del
. técnica dato en
No. | ParAmetro o Componente . .
garantizada porl documentacion
el oferente técnica
presentada por €
oferente
iii | Pais de fabricacion
1 | Unidad de medicion
2 | Precision
3 | Rango de Operacion
4 | Estabilidad a largo plazo
5 | Tiempo de reaccion con tapa de proteccion
6 | Resistencia
7 | Operatividad del instrumento en un rarfgo

temperatura
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Seccion VI

Especificaciones Técnicas Estacion HidrBluviométrica
(HDRPV).
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ESTACIONES
HIDROPLUVIOMETRICAS, HDRPV

1.1.Certificados de calibracion.

Se deberan proporcionéos respectivos certificados de calidad y calibracion emitidos por EL
OFERENTE fabricante de cada uno de los sensores que seran suministrados. El certificado de
calibracion deberd describir los respectivos valores de calibracion, y permitir verificar la
trazabilidad del sensor, para que este forme parte de los metadatos de cada estacion, este
requisito es importante ya que la ENEE contempla el inicio de las labores de calibracion a nivel
regional.

Todos los sensores partes y periféricos que conformanstaleidn de superficie deberan estar
serializados e identificados con su respectiva marca, modelo de f4brica, numero de parte en
forma legible y perdurable en el tiempo.

1.2.Unidad de Adquisicién de Datos

No. | Parametro o Componente Especificacion
1 | Conexion Con PC puerto RS232, USB y wifi
2 | Rango de temperatura -40 a +60 °C
3 | Rango de Humedad Relativa 0 - 100 % sin condensacion
4 |Centinelar A Wat chDogo Si
5 | Canal analégico Al menos 1
6 | Receptor GPS Si
7 | Memoria flash >32 MB
8 | Soporte de medios exthdes SD CARD / USB con minimo de
almacenamiento de 2GB
9 | Compatibilidad Sistema Operativo Windows
10 | Ajuste A través de unidad GPS sin interrupciot
de procesos
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1.3. Transmisor Satelital GOES

No. | Pardmetro o Componente Especificacion
1 | Operatividad con &élite GOES13 o versiones nuevas del satélit
GOES en proyecto.
2 | Certificacion NEDISS
3 | Velocidad de comunicacion 300 a 1200 BPS o mayores
4 | Conexion Con PC puerto RS232, USB y/o wifi
5 | Interface de programacién Android, Iphone, PC, MAC
6 | Rango dedemperatura -40 a +60 °C

1.4.Antena de Transmision

No. | Parametro o Componente Especificacion
1 Frecuencia RangO de 40402 MHZ, depend'endo
del acoplamiento de impedancia.
2 | Compatibilidad GOES
3 | Impedancia de Entrada 50 Ohms
4 | Onda estacionaria 1:5:1
5 | Razoén Axial 4.0 dB
6 | Directividad +12dB
7 | Ganancia +11dB
8 | Polarizacion Circular derecha
9 | %2 Power Beam Width 45°
10 | Conector Tipo N Hembra 6 equivalente en normg
militar.
11 | Ajuste por Azimut De 0°a360°
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No.

Parametro o Componente

Especificacion

12

Ajuste porElevacion

1°a 180°

1.5.Pluviémetro

No. | Parametro o Componente Especificacion

1 | Tipo de sensor Balancin o Tipping Bucket

2 | Unidad de medicion Milimetros (mm)

3 | Precisién +/-2% en intensidad de lluvia hasta
254mm / hora

4 | Resolucion por evento Un impulsopor 0,1 mm

5 | Salida Cierre de Contacto por switch
electromagnético.

6 | Didmetro del area recolectora 200 cm?

7 | Material de la Cubeta de recoleccion Acero Inoxidable

8 | Accesorio Dispositivo para nivelacion y fijacion cof
tornillos en acero inoxidable.

9 | Protecciones no removibles Contra insectos, sedimentos y vibracion

1.6.Sistema de suministro de Energia Eléctrica

No. | ParAmetro o Componente Especificacion
1 | Consumo eléctrico Segun requerimiento del fabricante
5 Panel Solar con soporte o montura de | Mayor a 30 watt o segun requerimiento
montaje fabricante
3 | Regulador de carga 8 Amp_co_n salida nom_lnal 12 voltios o seg
requerimiento del fabricante
4 | Bateria 1 Voltaje de salida: 12 Voltios
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No.

Parametro o Componente

Especificacion

Tipo Recargable
Sellada
Libre de mantenimiento

De acido deolomo sellado.

=4 =/ =4 =4 =

Tecnologia AGM (Abosrbent Glass
Matt)

E ]

Resistente a impactos.

1 Mayor o igual a 75 Amp o segun
requerimiento del fabricante

1.7.Sensor no sumergible tipo burbujas constante.

No. | ParAmetro o Componente Especificacion del Pliego

Tipo de nivel por Burbujeador. Con pantalli

1 | Principio de Mettion para programacion independiente y recoleq
de datos integrado de respaldo.

2 | Unidad de medicion Metros.

3 | Tipo de sensor Sensor de burbujas constante
0a6m=3mm

4 | Precision
6 a 18 m= 0.05% lectarFS

5 | Rango de temperatura de compensaciol0 e C a 50 e C

6 | Rango de Presién 0 a 25 psi (flujo automatico ajustable)
0-35m o mayores dependiendo de los

7 | Rango de operacion niveles historicos registrados en los
emplazamientos.
Para los casos en que la longitud de

8 | Longitud del cali y manguera manguera y cable sea superior a la estar

el oferente debe incluir dichos costos er
precio unitario ofertado.
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1.8.Repuestos
1 Requeridos por la ENEE

La ENEE requiere adquirir suminsitros o respueptoa garantizar el funcionamiento operativo

del sistema, los repuestos solicitados deben de cumplir las especificaciones técnicas descritas en
esta misma seccion y lo indicado en las fichas de especificaciones técnicas del apartado Il de la
seccion VII.8.

Para las estaciones Hidropluviometridd®RPV) las partes solicitadas son:
Unidad de adquisicion de datos (1),

Transmisor Satelital GOES (1),

Pluviometro (1),

Sensor no sumergible tipo burbuja constante (2),

Accesorios para comunicacion GOES (1 jyego

Sistema de suministro de Energia Electrica (3) y,

Baterias de 12 V 75 AH (3)

EL OFERENTE debera certificar que todas las partes y piezas de repuesto que se adquieran,
estardn en condiciones de funcionalidad y buen estado para su almacenamierposyeusy
gue garanticen la operatividad con un nivel de confianza del 95 %.

1 Herramientas y Especificaciones

La ENEE requiere las herramientas con las especificaciones descritas en el siguiente cuadro:

No. Herramienta Especificacion Cantidad
1 | Escalera fo Extension de 20ft de 1 Soportar peso 1
fibra de vidrio mayor de 200Ib

1 Resistente al agua

M Altura Maxima
10.50Mts.

1 Peso menor de 80Ik

1 Zapata de segurida
en rotula con suela
de goma.

i Poleacon cuerdad
alta resistencia
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Requerimientos de
Occupational Safety
& Health
Administration

Aislante eléctrico

2 | Taladro industrial para concreto

Potencia de 550
600W

Velocidad de giro
sin carga de 1000
1600rpm

Capacidad de
perforacion 1.5
35mm

Rotomartillo

Con cabezal
adaptable para
brocas de Metal y
Madera.

3 | Sierma eléctrica industrial

Potencia 1600W

Tension /frecuencial
120v/60Hz

Velocidad 2000
6000rpm

Ciclo de trabajo de
50min de
trabajox20min
descanso

Sierra circular
minima de 7 ¥4

4 Pulidora industrial

Potencia 1,400W

Velocidad sin carga
700-2,500rpm

Discode -Z 06 0
110v
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5 | Chaleco con Arnés y apoyo lumbar

Anilla de retencion
de espalda para
caidas

Anilla en pecho par;i
ascenso y descens(

2 anillos de cintura
para
posicionamiento

Soporte mayor de
100kg

Poliéster de alta
tenacidad

Resistencia de cints
mayor & 2000Ib

Incluye chaleco de
trabajo alta
visibilidad

6 | Cinturon portaherramientas

Banda de poliéster
de alta resistencia

Hebilla de acero

Alta resistencia a la
tension

Mayor de 4
compartimientos

7 | Generador eléctrico

Potencia nominal d¢
Skw

Minimo dos
enchufles

Modo de arranque
Manual/Electrico

8 | Kit de seguridad personal

Casco de alta
resistencia

Guantes altos con
ptotectores de cuer
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1 gafas de seguridad
resistentes al
impacto

9 | Tester o Multimetro 1 Rango de tension 1
DC 200Mw1000mv

1 Rango de tesidon
CA 200w750v

1 Rango de corriente
2002Y000 k w

1 Embalaje

Los repuestos deber8n ser tra2dos en embal aj e
todos los equipamientos a ser instalados.

EL OFERENTE deber& garantizar el embalaje recomendado para el tipo sfotrarde los

bienes, que asegure el contenido contra dafios de toda naturaleza, incluyendo los que se
ocasionarian en operaciones de carga y descarga en los sitios de almacenamiento con gruas,
montacargas o bien, con operaciones de movimiento de empajeagtre.

EL OFERENTE debera garantizar la identificaciéon de cada paquete a través de unas etiquetas
adheridas a él, con la descripcion de su conte(pdoking list) ademas de ser marcado en
forma duradera, visible y legible.

La ENEE solo aceptara log@pos que se compruebe que se encuentran en buen estado, todo
aguel equipo defectuoso o dafiado no se sera aceptado.

1.9.CARACTERISTICAS GARANTIZADAS

Las siguientes son las caracteristicas técnicas garantizadas por el oferente 15

Todos los viores y otros datos declarados deberan ser consistentes con los valores y otra
informacion incluidos en las tablas de informacion y/o catalogos publicados por el fabricante.

15 El oferente debera llenar en este espacimeibre completo de la empresa.
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1.9.1.Unidad de Adquisicion de Datos

Folio de pagina
para la
Especificacion | localizacion del
No Parametro o Componente LTI SEHDET
' P garantizada por ¢ documentacion
oferente técnica
presentada por|
el oferente
i Marca
il Modelo
iii | Pais de fabricacion
1 | Conexion
2 | Rango de temperatura
3 | Rango de Humedad Relativa
4 | Ceninelai i Wat chDogo
5 | Canal analégico
6 | Receptor GPS
7 | Memoria flash
8 | Soporte de medios extraibles
9 | Compatibilidad Sistema Operativo
10 | Ajuste
1.9.2.Transmisor Satelital GOES
Folio de pagina parg
Especificacién| la localizacion del
. técnica dato en
No. | Parametro o Componente ' 14
garantizada qr documentacién
el oferente técnica presentada
por el oferente
i Marca
il Modelo
iii | Pais de fabricacion
1 | Operatividad con Satélite
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Especificacion

Folio de pagina parqg
la localizacion del

NG PERTTEO @ oM PRmE garetltrélf[:ig:;aqr docg?ntgnetgcién
el oferente técnica presentada
por el oferente
2 | Certificacion
3 | Velocidad de comunicacién
4 | Conexitn
5 | Interface de programacion
6 | Rango de temperatura
1.9.3.Antena de Transmisién
Folio de pagina para
Especificacién | la localizacion del
NE, | [PRIEITEED © Coigonsie gararfi;gig: por € docﬂarggnetgcién
oferente técnica presentadal
por el ofeente
i Marca
ii Modelo
iii Pais de fabricacion
1 Frecuencia
2 | Compatibilidad
3 | Impedancia de Entrada
4 | Onda estacionaria
5 | Razdn Axial
6 | Directividad
7 Ganancia
8 | Polarizacion
9 | Y2 Power Beam Width

[EEN
o

Conector
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Folio de pagina parg

Especificacion la localizacion del

No. | Pardmetro o Componente LTI SEHDET
: P garantizada por € documentacién
oferente técnica presentadal
por el ofgente
11 | Ajuste por Azimut
12 | Ajuste por Elevacién
1.9.4.Pluviémetro
Folio de pagina parg
Especificacién | la localizacion del
. técnica dato en
No. | Parametro o Componente ’ 14
garantizada por ¢ documentacién
oferente técnica presentadal

por el oferente

Marca

Modelo

Pais de fabricacion

Tipo de sensor

Unidad de medicion

Precision

Resolucién por evento

Salida

Diametro del area recolectora

Material de la Cubeta de recoleccién

Accesorio

O| 0 N O O] | W| N|

Proteccions no removibles
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1.9.5. Sistema de suministro de Energia Eléctrica

Especificacion

Folio de pagina parg

la localizacion del

No. | ParAmetro o Componente LEehilg SO ST
' P garantizada por ¢ documentacién
oferente técnica presentadal
por el oferente
i | Marca
ii | Modelo
iii | Pais de fabricacion
1 | Consumo eléctrico
2 | Panel Solar con soporte o montura de montaje
3 | Regulador de carga
4 | Bateria
1.9.6.Sensor no sumergible tipo burbujas constante.
Folio de pagina
para la
L localizacion del
Especificacion
No. | Parametro o Componente técnica garantizadg 2K En i
' documentacién
por el oferente L
técnica
presentada por e
oferente
i | Marca
ii | Modelo
iii | Pais de fabricacién
1 | Principio de Medicion
2 | Unidad de medicién
3 | Tipo de sensor
4 | Precision
5 | Rango de temperatura de compensacion
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Folio de pagina

para la
e localizacion del
Especificacion
i L N dato en
No. | Parametro o Componente técnica garantizadg d L
or el oferente ocumentacmn
P técnica
presentada por €
oferente
6 | Rango de Presion
7 | Rango de operacion
8 | Longitud del cable y manguera
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Seccion VIl.6

Fichas descriptivas ubicacion de la Red de Estaciones
Hidrometeorologicas de la Central Hidroeléctrica Fancisco
Morazan
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La ficha de ubicacion de cada sitio 0 estacion a construir contiene la siguiente informacién de
importancia:

Datos Generales

Nombre de la estacion: Nombre de la estacion:
Tipo de Estacion: HDRPY HMOC i HMOP y TPV
Cuenca

Cdbdgo de la estacion

Contacoto

Ubicacion

Caddigo preliminar de la estacion
Lugar

Departamento

Municipio

Aldea

Subcuenca

Coordenadas

Descripcion de la estacion
Descripcion general del sitio

Descripcion de las condiciones del rio

Anexos

Planos de ubicacion
Plano de como llegar
Fotografias del sitio
Comentarios

Observaciones
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Las fichas de ubicacién para la central Hidroeléctrica Francisco Morazan se encuentran en el
archivo PDF.

Ficha_Ubicacion_Estaciones_EIl_Cajon.pdf

Enumeradas del 1 al 23, de acuerdoglisnte cuadro:
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Ficha descriptiva ubicacion de la Red de Estaciones Hidrometeoroldgicas de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazan

Codigo Id ID
COR Tipo Name Antigu Codigo 2018 Cuence CuencaSubcue Subcuenca MicroCuenca Departamento Municipio Aldea X Y Z
1 HMOP EI Cajon U014 CRO5HB0013 5 Ulua 518 Humuya Baja 518004Cortes Santa Cruz de Yojoha Ceiba 420321.00 1660611.00 309
2 HMOP San Jeronimo uo87 CMO5HMO0014 5  Ulua 519 Humuya Media 519016Comayagua San Jeronimo san Jeronimo 434057.00 1616113.00 427
3 TPV Esquias U105 CMO05GC0015 5 Ulua 507 Grande Agua | 507017Comayagua Esquias Esquias 460052.00 1629273.00 644
4 HMOP Marale U116 FMO5SU0016 5  Ulua 505 Sulaco 505071Francisco Morazan Marale Marale 481251.00 1646987.00 661
5 HMOC Flores U024 CMO5HA0017 5 Ulua 509 Humuya Alta 50905ZComayagua Flores Villa San Antonio 439758.00 1580140.00 657
6 TPV  Pueblo Nuevo U200 CMO5HB0018 5 Ulua 518 Humuya Baja 518064Comayagua Meambar Pueblo Nuevo 416601.00 1632368.00 531
7TPV  Yorito A016 YR12LA0019 12 Aguan 1206 Locomapa Agt 1206167Yoro Yorito Yorito 469429.00 1665657.00 790
8 HMOP Las Lajas U202 CM0O5SU0020 5 Ulua 505 Sulaco 505075Comayagua Las Lajas Las Lajas 438209.00 1646528.00 104]
9 TPV  Sulaco U103 YRO5SU0021 5 Ulua 505 Sulaco 505077Yoro Sulaco Sulaco 471498.00 1648388.00 421}
10 TPV LaSoledad - Comayagua - CMO5HA0022 5 Ulua 509 Humuya Alta 509009Comayagua Comayagua El Taladro 424308.00 1597144.00 589
11 TPV  Talanga - FMO5TU0023 5  Ulua 508 Tuliapa 506026Francisco Morazan Talanga Talanga 491016.00 1592825.00 804
12 HMOC San Ignacio U106 FM05GC00z4 5 Ulua 507 Grande Agua ! 507062 Francisco Morazan San Ignacio San Ignacio 493551.00 1620799.00 660
13 HMOC Esperanza - YRO5SU0025 5 Ulua 505 Sulaco 505003Yoro Victoria Las Flores 446693.00 1669168.00 784
14 HMOP Vallecillo U104  FMO05TU0026 5 Ulua 508 Tuliapa 508032 Francisco Morazan Vallecillo Trinida de Quebr: 457008.00 1605254.00 1009
15TPV  Palmital U122 CMO5HB0027 5 Ulua 518 Humuya Baja 518038Comayagua Meambar El Palmital 412256.00 1642334.00 849
16 TPV  UNACIFOR - Siguatepeque - CMO5SE0028 5 Ulua 520 Selguapa 520011.Comayagua Siguatepeque Siguatepeque 409722.08 1611711.34 1099
17 TPV  Las Urrutias - FMO05SI0029 5 Ulua 506 Siale 506026 Francisco Morazan San Ignacio Urrutia 497305.00 1631530.00 777
18 TPV  Joya Grande - CRO5HB00041 5 Ulua 518 Humuya Baja 51804&Cortes Santa Cruz de Yojo€@ordoncillo 409540.00 1655779.00 662
19 HDRPVGuacamaya 604 CMO5HB0036 5 Ulua 518 Humuya Baja 518070Comayagua Ojos de Agua Ojos de Agua 430395.00 1632602.00 329
20 HDRPWicaro 1204 YRO5SU0037 5 Ulua 505 Sulaco 505068 Yoro Victoria Lomas del Jicaro 450784.98 1650685.96 314
21 HDRPVJacagua - YRO5SU0038 5 Ulua 505 Sulaco 505054Yoro Victoria Jacagua 452153.00 1655604.00 347
22 HDRPVYure-Montafiuelas 1907 CMO5HB0039 5 Ulua 518 Humuya Baja 51801&8Comayagua Meambar Canchias 411218.00 1648195.00 394
23 HDRPWaragua 3001 CMO5HB0040 5 Ulua 518 Humuya Baja 518048Comayagua Meambar La Mesa 420109.00 1637566.00 329
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Seccion VII.7

Fichas descriptivas ubicacion de la Red de Estaciones
Hidrometeorologicas de las Centales Hidroeléctricas
Canaverali Rio Lindo
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Se dispone de una ficha de ubicacion por cada sitio o estacién a construir, cada una de las fichas
contiene informacion de importancia, tal como:

Datos Generales

Nombre de la estacion: Nombre de la eigta

Tipo de Estacion: HDRPY HMOC i HMOP y TPV
Cuenca

Cédigo de la estacion

Ubicacion

Caddigo preliminar de la estacion
Lugar

Departamento

Municipio

Aldea

Subcuenca

Coordenadas

Descripcion de la estacion
Descripcion general del sitio

Descripcion de lasondiciones del rio

Anexos

Planos de ubicacion
Plano de como llegar
Fotografias del sitio
Comentarios

Observaciones
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Nota importante: Es importante mencionar que, en la mayoria de los sitios a construir se
realizaba monitoreo de manera convencional guasado, por lo cual se intenta mantener los
mismos sitios para la construccion e instalacion de las estaciones automaticas.

Las fichas de ubicacion para las centrales Hidroeléctricas CafiaweialLindo se encuentran
en el archivo PDF.

Ficha_Ubicacion_Esciones_Cafaveral RLindo.pdf

Enumeradas del 1 al 15, de acuerdo al siguiente cuadro:
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Ficha descriptiva ubicacion de la Red de Estaciones Hidrometeoroldgicas de las Centrales HidroeléctricasiCRitakerdd

Codigo Id ID
COR Tipo Name Antiguo Codigo 2018 Cuence CuencaSubcue Subcuenca MicroCuenca Departamento Municipio Aldea X Y z
1 HMOP Santa Elena U085 CRO5LY0001 5 Ulua 521 Lago de Yojoa 521014Cortes Santa Cruz de Yojo8anta Elena 401148.82 1646320.83 741
2 HMOP Estructuras - El Jaral U018 CRO5LY0002 5 Ulua 521 Lago de Yojoa 521001 Cortes Santa Cruz de Yojoka Jutosa 389022.39 1653860.06 650
3 HMOC EI Mochito U020 SBO5LY0003 5 Ulua 521 Lago de Yojoa 521017Santa Barbara Las Vegas Las Vegas 384396.65 1644837.96 881
4 TPV  Pito Solo - Las Conchas* U079 CMO5LY0005 5  Ulua 521 Lago de Yojoa 521028Comayagua Taulabe Las Conchas 395075.62 1636091.68 650
5 HMOC El Cielito U212 SBO5LY0006 5  Ulua 521 Lago de Yojoa 521003Santa Barbara Santa Barbara Los Laureles 382755.60 1651001.02 1544
6 TPV  Horconcitos U211 SBO5LY0007 5  Ulua 521 Lago de Yojoa 521025Santa Barbara San Pedro Zacapa Horconcitos 387637.10 1636216.04 714
7TPV  El Sauce U214 SBO5LY0008 5 Ulua 521 Lago de Yojoa 521010Santa Barbara Las Vegas El Sauce 388394.57 1646553.09 665
8 TPV  Rio Lindo - El Planon U210 CRO5CB0009 5 Ulua 517 Comayagua B 517065Cortes Santa Cruz de Yojoha Virtud 391882.00 1658335.00 494
9 HMOP Pedernales U213 SBO5LY0010 5 Ulua 521 Lago de Yojoa 521024 Santa Barbara San Pedro Zacapa Horconcitos 391022.21 1637660.49 654
10 HMOC Cerro Azul - CMO5LY0011 5 Ulua 521 Lago de Yojoa 521026Comayagua Taulabe Cerro Azul 400306.00 1636673.00 889
11 TPV Los Chorros - CR0O5CB0012 5 Ulua 517 Comayagua B 51706&Cortes Santa Cruz de Yojokhos caminos 400261.00 1651999.00 664
12 HDRP\BIlanco 9905 CRO5LY0030 5 Ulua 521 Lago de Yojoa 521004 Cortes Santa Cruz de YojoBlueva Esperanza 388819.00 1652222.00 651
13 HDRPVYure 504160F0 CRO5LY0033 5 Ulua 521 Lago de Yojoa 52101ZCortes Santa Cruz de Yojoha Guama 399523.00 1645542.00 653
14 HDRP\/Cianuro 1906 SBO5LY0034 5 Ulua 521 Lago de Yojoa 521010Santa Barbara Las Vegas El Sauce 388410.00 1646536.00 67(
15 HDRP\Delta Rio Lindo 1807 CR0O5CB0035 5 Ulua 517 Comayagua B 517066Cortes San Francisco de Y Cadaveral 389952.59 1657050.67 502
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Seccioén VII.8

Especificagones Técnicas Obras Civiles



Seccién VIII. Planos 177

ESPECIFICACIONES GENERALES

I. Generalidades

Planos de Obra.

Al Contratista se le proporcionara una version en digital en formato AutoCAD de los planos de
las obras adjudicadas, con el objeto de que reproduzca las copias snpiesa requieran para
mantener un juego completo y en buen estado en el sitio de las obras, debiendo estar en todo
momento a disposicion del Supervisor o de cualquier representante de la ENEE.

En caso que se requiera, el Contratista debera elabordiblges de taller necesarios para
ilustrar metodologias del proceso constructivo de algunos conceptos de obras del proyecto y/o de
obras provisionales. Todos estos dibujos deben tener la aprobacion de la Supervisién de ENEE
previo a su implementacién ehRroyecto.

Los planos fAas builto ya aprobados por | a Suj
digital en AutoCAD) deberan presentarse antes o al momento de presentar la solicitud del Pago
Final.

Planos y Calculos. Informacion diferenciada

Las Especificaciones y los Planos se complementan. Cualquier trabajo o equipamiento indicado
en las Especificaciones, pero no en los Planos, o viceversa, debera realizarse como si estuviera
indicado en ambos, de tal forma que los trabajos y el suministro pejedartarse y terminarse

en forma completa, tal como sea concebido y determinado por el Supervisor. Si en las
Especificaciones y/o en los Planos se omite algo indispensable para un entendimiento claro del
trabajo y/o del Suministro, o0 si apareciesen imsianes contradictorias, el Contratista debe
procurar instrucciones o aclaraciones por escrito del Supervisor antes de proseguir con los
trabajos de disefio, fabricacién, construccion, excavacion, pruebas, transporte y montaje de los
equipos, etc., afectad@or tales omisiones o contradicciones.

Pl anos de | a Obra Construida (fAas builto).

a. Durante la ejecucion de la obra, el Contratista mantendra un registro de todos los cambios
y correcciones hechas a los trazos, instalaciones y detalles mostrados emdss pl
originales.

b. Al terminar la obra, el Contratista elaborara un juego de planos mostrando los detalles
real es de |l a obra como construida (fas b
verificacion y aprobacion.

c. El Supervisor llevara un registro delbs los cambios y correcciones hechas a los trazos,
instalaciones y detalles mostrados en los planos originales, con la finalidad de utilizarlos
en | a revisi-n de | os planos finales fAas b
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Libro de Bitacora.

La Bitacoa en un libro legal, foliado y abierto por el Supervisor y el Contratista. Este sera
adquirido en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) por cuenta del Contratista. La
bitacora tiene por objeto el registro fiel de los sucesos ocurridos emyeci tales como
avances de obra, condiciones meteorologicas, observaciones y recomendaciones para solventar
problemas en la ejecucién de la obra. El Supervisor conjuntamente con el Contratista debera
discutir cualquier detalle relacionado con la comsti@n de la obra. Los puntos tratados en estas
discusiones deberan ser plasmados en el libro de bitacora, asi como también las conclusiones y
soluciones obtenidas. De no llegar a un acuerdo, tanto el Contratista como el Supervisor anotaran
sus puntos de sia en la bitacora y posteriormente se recurrira a la instancia correspondiente con
la finalidad de llegar a un acuerdo. La solucion propuesta sera incluida en la bitacora. Al finalizar
la ejecucion de las obras la bitacora sera entregada a la ENEEqQuntms demas documentos
requeridos al momento de efectuar la Recepcion Definitiva de las obras.

Registros.

a. El Contratista se obliga a mantener permanentemente en el lugar de las obras y a
disposicion de ENEE: libretas de topografia original, libretas sigieenas, registros
contables, registros de avance de obra y todos los documentos que de acuerdo con el tipo
y magnitud de las obras que requiera el Supervisior del proyecto.

b. Los registros seran protegidos por el Contratista contra extravio, dafio y iértrdec
folios; al terminar la obra, las libretas de topografia y esquemas seran traspasados a la
ENEE para su propio archivo y uso.

c. En el caso de existir archivos electrénicos se le proporcionara a la ENEE una copia de los
mismos.

Normas Generales.

Las Especificaciones, Planos y Anexos que se entreguen al Contratista se complementan entre si
y tienen por objeto indicar las condiciones y caracteristicas de los materiales, procesos, detalles
constructivos y de instalacion que se requieren para este groyect

Cualquier detalle que se haya omitido en las Especificaciones, Planos, o en ambos, pero que debe
formar parte de la Obra, no exime al Contratista de su ejecucién, ni podra tomarse como base
para reclamaciones o demandas posteriores. El Contratisté deb®plir los Métodos, Normas,
Procedimientos y requerimientos que aqui se describen. Sin embargo, si de acuerdo a su criterio,
cree conveniente cambiar o modificar algo en cualquiera de los items aqui establecidos, podra
realizarlo previa autorizacion p@scrito del Supervisor. En todo caso, el Contratista debera
justificar y explicar con base técnica las causas del cambio y aclarar las ventajas que con esto se
obtienen.

Las normas nacionales e internacionales de calidad de materiales, formas deidinstala
procedimientos constructivos y recomendaciones del fabricante que se mencionen en este
documento forman parte de las especificaciones. En cuanto a las estipulaciones técnicas de
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dichas Normas, se aplicard su ultima edicion a menos que especificamantique algo
diferente.

Cuando se haga referencia a alguna norma especifica, los materiales y procedimientos de
construccion e instalacion deberan cumplir con los requisitos y prioridades de las normas
aplicables que se mencionan a continuacion:

. OMM - Organizacion Mundial de Meteorologia
. RNC- Reglamento Nacional de la Construccion (Normas Técnicas de Honduras)
. ASTM - American Society for Testing and Materials

. ACIl - American Concrete Institute

. SSPG Steel Structures Painting Council
. AISC- American Institute of Steel Construction

1

2

3

4

5. ANSI- American National Standard Instieut

6

7

8. NACE- National Association of Corrosion Engineers
9

. AWS- American Welding Society
10. ISO- International Organization for Standardization

11. AASHTO - American Association of State & Highway Transport Officials

Programa de Trabajo.

Antes de iniciar la obra el Contratista presentara al Supervisor un programa y cronograma
detallado de trabajo, ajustado al que presenté en su oferta, utilizando waresotte
planificacibn de obras en version reciente. En la programacion se debera fijar orden de las
actividades, interdependencia, duracion estimada, fechas de inicio y término para la ejecucion de
cada actividad o concepto de obra, proyeccion de deseyapnl$a critica, Etc.

Conjuntamente con el programa, el Contratista debera presentar la descripcion del trabajo
comprendido en cada actividad principal, indicar4 los métodos de construccién previstos, el
namero, tipo y capacidad de los equipos, los remitos esperados, las fuentes de materiales,

los subcontratistas que se emplearan y dara toda la informacién pertinente.

Una vez presentado al Supervisor el programa detallado de trabajo y después de su aprobacion,
el Contratista deberd atenerse estrictémea lo citado en el programa. Para cualquier
modificacion en el orden cronoldgico de los trabajos o en la metodologia, necesitara autorizacion
escrita del Supervisor.
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Il. Generalidades de Obra Civil.
1.1 Excavaciones

Antes de iniciar las excavaciones, el Supnmv y el Contratista, certificaran los datos
topograficos basicos de referencia que servirdn para computar el movimiento de tierra. El
Contratista tomara las secciones transversales del terreno natural y estructuras existentes. La
excavacion se hara apaofundidad indicada y que provea una fundacion adecuada. Por razones
de seguridad o contaminacion, las excavaciones no se podran iniciar mientras el Supervisor no
haya aprobado el concreto o mamposteria a utilizar en la actividad,

El trabajo especificaden esta seccion incluye el suministro de toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales y servicios necesarios para ejecutar las excavaciones del Proyecto,
incluyendo, pero sin limitarse a:

Limpiezas y descapote

Excavaciones para nivelacion defreno

Excavaciones para fundacion de estructuras

Excavaciones para instalacion de tuberias, drenajes superficiales y sus obras
complementarias

apop

[1.1.1 Excavaciones en Suelo Comun.

En principio, se entiende como excavacion comudn, a todo tipo de excavacioruepe p
ejecutarse sin el uso de explosivos o equipo especializado. Estas excavaciones son las que se
pueden efectuar en terrenos secos o con humedad temporal proveniente de agua de lluvia. La
excavacion en material comun consistira en remover y disponsfasairiamente todos los
materiales que aparte de las rocas, pueden ser removidos manualmente o por maquinaria de
excavacion. Las rocas solidas de canto rodado o rocas sueltas de menos de 0.50 metros cubicos
de volumen se consideraran bajo esta clasificadia excavacion se dejara con los niveles y
pendientes apropiados, segun se muestra en los planos. La medida de pago sera por la cantidad
de metros cubicos excavados al precio unitario del Contrato.

[1.1.2 Excavaciones en Roca.

Se ejecutan en materiales dedeti y dureza tales, que, para su excavacion requieren del empleo

de explosivos y/o martillos neuméticos. La clasificacion para este tipo de excavacion
corresponde a trabajos que se realicen en roca sélida, canto rodado o rocas sueltas de mas de
0.50 metroscubicos de volumen. La excavacion se dejara con los niveles y pendientes
apropiados, seguin se muestran en los planos respectivos.

La excavacion se ejecutara mediante cualquier método apropiado y por medio del uso de
cualquier equipo de excavacion y tramdp que se adapte a la obra, el método tendra que ser
aprobado por el Supervisor.
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[1.1.3 Consideraciones técnicas de las excavaciones
1. Limites de excavacion.

Los Planos del proyecto muestran las dimensiones y profundidades de las estructuras e
instalaciones. Apartir de esta informacion el Contratista deducira los limites de las excavaciones
respectivas. Dichos limites se ajustaran a sus condiciones finales de acuerdo con la Supervision y
segun la naturaleza de los materiales que se encuentren a medida aqese pacgxcavacion.

Toda sobreexcavacion por debajo del nivel de cimentacion de las estructuras de concreto que no
haya sido aprobada por el Supervisor, se rellenara hasta la elevacion indicada, utilizando
hormigon simple, bajo costo y responsabilidadCmttratista.

Las dimensiones de excavacion deben proveer suficiente espacio, a juicio del Supervisor, para la
construccion de formaletas, instalacion de refuerzos, vaciado de concreto, instalacién de drenajes
y tuberias, etc.

2. Métodos de Excavacion.

Las ecavaciones podran hacerse a mano, con equipos o mediante combinacion de ambos
meétodos, de tal manera que se garanticen los rendimientos ofrecidos en la oferta y que las
superficies excavadas resulten firmes, uniformes y ajustadas a las dimensionesotdos o
excavacion deberan ser previamente conocidos por el Supervisor, quien podra hacer
observaciones justificadas y realizar cambios en ellos.

3. Proteccion de las Excavaciones.

El soporte y proteccion incluird suministro, instalacion y retiro de ldobasglus temporales que

se requieran (de madera, concreto o metdlicos), desvio de aguas superficiales, suministro,
operacion y mantenimiento de sistemas de drenaje por bombeo, y todos los elementos y labores
necesarios para estabilizar los taludes y evdapdnetracion de agua a la excavacion, sea
superficial o freética.

El nivel de agua subterranea debera mantenerse por lo menos 0.40 m. por debajo del nivel de
fundacién de la estructura mientras dure la construccion o instalacion de conductos, para efecto
de seguridad, control de la calidad e inspeccién de la obra.

Los taludes permanentes seran terminados cuidadosamente a mano hasta obtener superficies
estables y pulidas aceptadas por la Supervision.

El Contratista sera responsable de remover de layapioaes cualquier derrumbe que ocurra,
sea cual fuere la causa del mismo. Los trabajos de reparacién y los rellenos necesarios iran por
cuenta del Contratista.

El material para reparar la zona derrumbada podra ser de la misma excavacién, o material
selecionado transportado a la obra, segun determine el Supervisor. Se restableceran por lo
menos, las condiciones que habia antes del derrumbe.
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4. Excavaciones para Nivelacion.

Las excavaciones para nivelacion general del terreno se haran hasta las lingasignete
mostradas en los planos o indicadas por el Supervisor.

Cuando el fondo de la excavacion encuentre materiales organicos, basuras o suelo inestable, el
Supervisor podra ordenar al Contratista que los retire excavando hasta la profundidad necesaria
para alcanzar suelo firme, y luego rellene hasta lo indicado en las medidas de los planos del

proyecto con material aprobado, los costos que esto implique seran por cuenta del Contratante.

5. Excavacion para Estructuras.

El fondo de las excavaciones que \arecibir concreto estructural serdn acabados exactamente
segun las dimensiones y niveles de los planos. No se permitird equipo pesado trabajando o
instalado a menos de 0.50 m de los taludes o lados de la excavacion, para evitar cambios o
perturbacion delsuelo. Tan pronto como se haya excavado la Ultima capa de terreno
manualmente y se haya afirmado la superficie de fundacion con material de base compactado, o
como indiguen los planos o el Supervisor; se deberan proteger los taludes para evitar erosion del
suelo mientras dure el proceso de construccién de las fundaciones.

El costo del suministro, instalacion y remocién de los entibados o apuntalamientos,
acodalamientos o cualquiera otra clase de proteccidon para las excavaciones se incluirdn en los
preciosunitarios de los items que correspondan a dicha actividad y que estén contemplados en el
Contrato.

6. Depdsito de Material de Excavacion.

Los materiales excavados, adecuados y necesarios para rellenos, se depositardn en forma
ordenada a fin de aprovecharfossteriormente. No se retiraran de la obra ni se mezclaran con
otros materiales sin autorizacion previa.

7. Retiro de Material Sobrante.

El Contratista depositara provisionalmente los materiales excavados que se vayan a retirar de la
obra en sitios aprobadgmr el Supervisor, y los retirard tan pronto como sea posible a los
botaderos autorizados. No se permitira colocar el material que se va a retirar en las
inmediaciones de la zona de trabajo ni en los bordes de las zanjas, sino en sitios donde su
depdsitotemporal no constituya peligro para las obras ni las personas, de acuerdo con lo
dispuesto por el Supervisor. El Contratista adecuara las zonas de botadero, seleccionadas por él
mismo y que el Supervisor haya previamente inspeccionado y aceptado. Easestgecutara

las obras de desalojo y depésito de material sobrante, de tal forma que garanticen un drenaje
satisfactorio de las areas del botadero y acceso facil para las personas y los vehiculos. El
Contratista no podra transportar materiales sobranttoa diferentes de los aprobados. El
Contratista cargara en la obra, transportara hasta el botadero y dispondrd de este material
sobrante de excavacion, en forma ordenada, esparciéndolo por capas y tomando las medidas que
aseguren su estabilidad.
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1.2 Espeificaciones para el Concreto.
[1.2.1 Descripcion del Trabajo.

Esta seccion se refiere al suministro de materiales, mano de obra, equipo y ejecucion de todo
trabajo concerniente a la preparacion, encofrado, transporte, colocacion, acabado y curado de
todas la®bras de concreto requeridas en este Contrato.

[I.2.2 Bases de Disefio para el Concreto

En caso de requerirse, el Contratista o su representante autorizado calcularan y haran todos los
tanteos para el disefio del concreto hidraulico con el fin de alcanzarisésneas definidas en
los planos.

El Contratista se pondra de acuerdo con el Supervisor por lo menos con una semana de
anticipacion para la preparacion y célculos de disefio. Cada disefio se sometera a la aprobacion
del Supervisor antes de su uso en laaoblo se permitird al Contratista hacer cambios de un
disefio aceptado.

Todos los materiales, equipo y trabajo necesario para hacer las mezclas de tanteo para establecer
el disefio correcto, seran provistas por el Contratista.

[1.2.3 Cadigos y Normas para la Prodacién, Manejo, Colocaciéon y Control del Concreto.

A menos que se especifique diferente, los materiales que componen el concreto, su dosificacion,
mezcla, transporte, colocacion y curado; los ensayos de resistencia y durabilidad, las formaletas,
juntas, réuerzo e incrustaciones deben cumplir con los requisitos y las especificaciones
establecidas en el Cdédigo para construccion y Reglamento sobre calidad de materiales de
construccion: ACIL. y ASTM. Cuando haya discrepancias entre los planos o las espec#gaci
contenidas en este capitulo y los cédigos mencionados, prevaleceran los Planos y/o las presentes
Especificaciones. En caso de diferencias de interpretacion o insuficiencia de Especificaciones, la
Supervision se encargara de solucionar el caso.

I1.2.4 Requistos Especificos.

Los concretos deberan componerse de mezclas de cemento Portland, agua, agregado grueso y
agregado fino. Con excepcion del aditivo impermeabilizante del que se trata mas adelante, el uso
de aditivos especiales para acelerar o retardaagahado, o para incorporar aire, estara sujeto a

la aprobacion previa del Supervisor y si es autorizado, el suministro sera por cuenta del
Contratista. ElI Contratista preparara las diferentes clases de concreto especificadas en este
documento, ademas deatquier otra mezcla que ordene el Supervisor.

a. Cemento Portland.

El cemento Portland debe cumplir con el Reglamento sobre calidad de materiales de
construccion y uso de los mismos para cemento tipo I. Solo se aceptara cemento de calidad y
caracteristicas niformes, que no pierda resistencia por almacenamiento en condiciones
normales. En caso de transporte en sacos, éstos deben ser lo suficientemente herméticos, fuertes
e impermeables, para que el cemento no sufra alteraciones durante su transporte, manejo y
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almacenamiento. No se podra almacenar cemento en sacos por mas de 30 dias, ni en silos mas de
60 dias.

Todo el cemento que se usa en los distintos items de construccion debera reunir los requisitos del
tipo aqui especificado. No se debera usar cemergohgya sido recuperado o salvado. La
temperatura de todo el cemento al momento de ser entregado en el lugar de la mezcladora no
debera exceder de 65° C. Se proporcionara toda facilidad para el muestreo o inspeccion en el
lugar de la obra. El Supervisor sEserva la opcion de tomar muestras de comprobacion con el

fin de hacer las pruebas que determine la calidad del producto y tales contrapruebas serviran de
base para la aceptacién o rechazo a pesar de las decisiones anteriores que se hubiesen tomado.

b. Aditi vos.

El Contratista debera suministrar un aditivo del tipo impermeabilizante integral o plastificante
reductor de agua, para los concretos que se solicitan especificamente con impermeabilizante
integral en la relacion de precios o cuando el Supervismiildte.

Cuando el Supervisor ordene la inclusion de un aditivo diferente del impermeabilizante en el
concreto, este aditivo se pagara al Contratista por su precio de costo, puesto en la obra mas el
porcentaje de administracion. Los costos de mezcladirmeolocar, etc. los aditivos, se
consideraran incluidos en el precio unitario del concreto.

Cuando un aditivo se coloque para conveniencia del Contratista sin que lo haya exigido el
Supervisor, este aditivo no se pagard, requiriéendose en todo cgsobacidn del Supervisor,

quien autorizara su uso sélo cuando ello sea estrictamente necesario y no perjudique las
estructuras implicadas. En estos casos, se acordaran las especificaciones técnicas que debe
cumplir.

c. Agregado grueso.

El agregado grueso patancreto sera preferiblemente grava lavada de rio, roca triturada o una
combinacion de las dos, limpia, dura, sana y durable, uniforme en calidad y libre de pedazos
blandos, quebradizos, planos alargados o laminados, roca desintegrada, material @ajanico,
arcilla o cualquier otra sustancia indeseable en cantidad perjudicial.

El tamafio maximo del agregado grueso esta limitado por dimensiones y calidad del refuerzo que
tenga cada parte de la obra. Se tratard de usar siempre el tamafio maximo popgreniédio

reducir las cantidades de agua y de cemento, pero debe tenerse en cuenta que el agregado no sea
mayor que el recubrimiento libre de refuerzo o de 2/3 del espaciamiento libre minimo entre
varillas y en ningiin caso mayor de 2 pulgadas.

Como norma gesral, se establece que el agregado grueso para concreto de estructuras
reforzadas pasara todo por el tamiz d&/Z' (material No. 1). Para concreto de anclajes,
cimientos de tuberias, rellenos, etc. el agregado grueso pasara todo por el tamiz deidl' (mater
No. 2).

En otros casos especiales el Supervisor decidira sobre el tamafio maximo del agregado grueso a
usarse, segun las dimensiones de la estructura, recubrimiento, cantidad de refuerzo y calidad del
concreto.
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d. Agregado fino.

El agregado fino para comto serd arena limpia, compuesta de particulas duras, densas,
resistentes y durables cuyos tamafios deberan estar en proporciones adecuadas para producir un
mortero de resistencia aceptable; arena artificial o fabricada no se aceptara.

La Supervision debéraprobar, las fuentes de aagregado fino, pero ello no implica la aceptacion
de todo el material indefinidamente.

e. Agua de mezcla.

Toda el agua que se emplee en la preparacion del concreto o mortero de cemento, debera ser
limpia y libre de materiales daiftia como aceite, &cido, &lcali, 0 materia orgénica.

f. Mezclas.

Las mezclas se dosificaran por peso, excepto para el concreto pobre Clase E. El disefio estara a
cargo del Contratista quien sometera a la aprobacion del Supervisor las diferentes opciones de
mezla, con los resultados de todos los ensayos de laboratorio de las mezclas y materiales que
emplee.

g. Transporte.

El concreto deberé transportarse de la mezcladora al sitio de destino tan pronto como sea posible
y por métodos que eviten segregacion de loemnades y pérdidas de los integrantes, o pérdidas

en el "Revenimiento (Slump)" de mas de una pulgada. Todo concreto que, por permanecer
tiempo largo en el equipo de transporte, requiera agua adicional para permitir buena colocacion,
sera rechazado. El gla maximo entre la introduccién del agua a la mezcla y la colocacién del
concreto en su posicidn final, no excedera de treinta (30) minutos.

h. Formaletas.

El trabajo de formaletas cumplird con lanorma®C4 7, 06 Recommended Pract.
For mwoEl kiseo. y la construccion de la cimbra es obligacion y responsabilidad del
Contratista. Se consideraran ambas caras de la pared por encofrar. La madera sera de buena
calidad, sana, y seca, sin deterioros, manchas o picaduras y otros defectos qugatissninu
resistencia o afecten su apariencia; sera de seccién uniforme, bien perfilada y sin pandeos.

Las formaletas deberan ser usados donde quiera que sean necesarias para confinar el concreto y
formarlo a lineas requeridas. Las formaletas deberan &sefitiente resistencia para soportar

la presién resultante de la colocacién y vibracion del concreto y deberdn ser mantenidos
rigidamente en la posicidén correcta. Las formaletas deberan ser lo suficientemente herméticas
para prevenir la pérdida de modedle concreto. Las formaletas para las superficies que seran
rellenadas pueden ser construidas usando maderas traslapadas. Las formaletas para las
superficies expuestas seran revestidas o construidas de acero o playwood. El revestimiento de
formaletas deb@ ser mantenido en condicion aceptable y reemplazarlo cuando sea necesario
con material nuevo. Los chaflanes deberan estar localizados en las superficies expuestas como se
muestra en los planos o como se ordene.
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Los tornillos, clavos, grapas y otros eleros de fijacion, seran nuevos, sin defectos, limpios y
libres de 6xido y de los tamafios adecuados en cada caso.

Todos los articulos incluidos en esta seccion deberan construirse a plomo, a nivel, en los
alineamientos exactos y con las dimensiones mostrandos planos. La madera sera cortada
nitidamente y serd trabajada con esmero, evitando rajaduras, astillamientos, rebabas u otros
defectos de ejecucion. Los empalmes seran nitidos. Los anclajes al piso o a la mamposteria seran
seguros y bien terminadosseran hechos por tornillos en taco o por pernos de expansion, segun
indique el Supervisor.

i. Vaciado del Concreto.

El Contratista deber& notificar al Supervisor cuando esté listo para vaciar concreto en cualquier
sitio, con un minimo de 24 horas de ap&cion.

Cuando se coloque concreto sobre el suelo, éste debera estar limpio y humedo, sin agua
corriendo sobre el mismo. No podra colocarse concreto sobre lodo, tierra porosa o seca o
rellenos que no hayan sido compactados a la densidad requerida pordeegquipos de
rodillos o métodos manuales.

Las superficies rocosas donde vaya a colocarse concreto deberan limpiarse y conservarse libres
de aceite, agua estancada o corriente, lodo, basura o fragmentos de roca blanda o semi adheridos
aella.

El concreb debera colocarse en capas mas o menos horizontales que no excedan de un espesor
de 40 cm, a un intervalo tal, que las superficies de concreto que no estén aun terminadas, no se
endurezcan ni provoquen grietas o planos de debilidad en la union del @anoeese esta
trabajando y el que le sigue. El intervalo de colocacion no debera ser tampoco tan corto que
llegue a producir movimientos de la formaleta o desplazamientos y distorsion de las varillas de
refuerzo o de los elementos embebidos en la masa.

El concreto debera depositarse tan cerca como se pueda de su posicién final en la formaleta, de
modo que no haya que transportarlo distancias largas que produzcan segregacion. El concreto se
colocaréa con la ayuda de equipo mecanico de vibradores, compldmeatalabores manuales;

en ningun caso podran usarse los vibradores para transportar concreto en las formaletas. El
equipo de vibracion debera ser accionado por electricidad, gasolina o aire comprimido y ser del
tipo interno que opere por los menos a 600M cuando se sumerge en el concreto. Debera
tenerse cuidado especial para evitar la segregacion del agregado grueso cuando el concreto se
cologue a través del refuerzo.

Cuando haya necesidad de colocar concreto de segunda etapa para embeber eletakkries me
en la forma como se muestra en los planos o como lo indique el Supervisor.

j. Curado y Proteccion.

El concreto sin fraguar debera protegerse cuidadosamente contra agua, corriente, lluvias, vientos
fuertes, trafico de personas 0 equipos, y exposiditatta a los rayos solares. No se permitira

fuego a temperatura excesiva cerca del concreto fresco. El concreto debera curarse manteniendo
sus superficies expuestas en condiciones constantes de humedad y a una temperatura entre 10 y
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30 grados centigradoJodas las superficies expuestas del concreto deberan curarse por un
periodo no menor de 10 dias, inmediatamente después de la colocacion del mismo.

El Contratista no podra iniciar un vaciado de concreto sin el equipo de curado disponible en la
obra. Solaente en casos de obras secundarapgfuefas se permitird el curado intermitente
por métodos manuales o con mangueras, previa aprobacion del Supervisor.

El Contratista debera tener en cuenta que el curado y la proteccidon de concreto después de
colocado hacen parte del proceso de fabricacion y por consiguiente los hormigones que no
hayan sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones, o como lo ordene el
Supervisor, no se aceptaran. El Contratista debera hacer el curado en lauderssaindica a
continuacion:

j-1 Curado con agua.

El curado se hard cubriendo todas las superficies expuestas con tela de costal tupida
permanentemente saturada, o manteniéndolas mojadas por riego convencional, que mantenga las
caras del concreto completamehtemedecidas. El agua que se utilice para curado debera ser
limpia y en general debe llenar los requisitos especificados para el agua de mezcla. Todo el
equipo que se requiera para el curado adecuado del concreto debera estar listo antes de iniciar la
colocacion del mismo.

k. Localizacion de huecos.

Sera responsabilidad del Contratista la localizacién correcta de todos los huecos que sea
necesario dejar en las estructuras de concreto. En caso de que alguno, o algunos de los huecos
gueden desplazados de su ipds de disefio y sea necesario hacer demoliciones y
reconstrucciones, éstas correrdn por cuenta del Contratista, debiendo quedar la estructura en
condiciones aceptables para el Supervisor.

[1.2.5 Clasificacién de los Concretos u Hormigones.

Los concretos se @dican segun su resistencia a la compresion a los 28 dias como se muestra a
continuacion:

Clase A 210 Kg. / Cmz2. (3000 psi)
Clase B 175 Kg. / Cm2, (2500 psi)

1.3 Acero de Refuerzo.

Las siguientes especificaciones se refieren al suministrdadioly colocacion del acero de
refuerzo que sea necesario, segun lo indicado en los planos, cuadros de detalles o lo ordenado
por el Supervisor.

Las publicaciones listadas a continuacién forman parte de estas especificaciones.
A American CqACYrete I nstitut
A American Society for Testing and Materials

A American Welders Society (AWS)
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Condiciones Generales.

El material que se utilice sera de barras de acero al carbono para concreto armado de resistencia
media segun se indique en los planoas Ihormas que deben cumplir las barras de acero al
carbono son las siguientes:

Resistencia Diametro Limite minimo de Norma

fluencia (fy)

(Kg/lcm2) (PSI) ASTM GRADO
Media Todos 2,800 40,000 A615/A615M 40

El alambrede amarre debera ser calibre 16 o alambré de hierro dulce negro pesado.
Suministro, Doblado y Colocacion.

El Contratista debe suministrar la totalidad del acero de refuerzo necesario, incluyendo soportes,
barras de suspension, espaciadores, etc., queecEsiten para la correcta colocacion del
refuerzo. Deberan colocar los elementos que deban quedar total o parcialmente embebidos en el
concreto.

El corte y doblado de barras se hara en frio segun lo indicado en los planos y cuadros y lo
ordenado por el $ervisor. Todas las varillas se deben cortar en su longitud exacta y doblarse en
frio, segun las formas y dimensiones requeridas.

Los ganchos, doblajes, longitudes de anclaje, traslapes, tolerancias y recubrimientos, deberan
hacerse de acuerdo con lo iratio en los planos y lo establecido en la seccion 3.5 del ACI para
acero de refuerzo.

El acero debera estar libre de toda suciedad, 6xido, escamas, polvo, lodo, pintura, aceite o
cualquiera otra materia extrafia que pueda perjudicar su adherencia caetbcon

El refuerzo se cortara y doblara con precision y se colocara con exactitud, segun lo indiquen los
planos y/o lo ordene el Supervisor. Las barras deberan asegurarse firmemente en las posiciones
indicadas, de manera que no sufran desplazamientodoahcy vibrar el concreto. Se debe

tener especial cuidado para prevenir cualquier alteracion que sobresalga del concreto colocado.

Antes de vaciar el concreto, el Supervisor inspeccionara y aprobara el acero de refuerzo,
conforme a la disposicion que selique en los planos, cantidades y diametros.
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Recubrimientos.

En la solera los recubrimientos libres deberan ser conforme lo indiquen los planos. En las demas
estructuras el recubrimiento libre sera de 5 cm, a menos que se indique otra medida en los
plancs.

1.4 Estructuras / Obras Metalicas de Acero Estructural

Las obras de acero estructural comprenden el suministro de materiales, la fabricacién, pruebas,
protecciones, transporte del acero estructural y elementos metalicos y de otras obras
complementarias. Séomaran en cuenta estas normas para la instalacion de tuberia HG,
estructura metélica y cerco metalico.

[1.4.1 Materiales.
a. General

El acero estructural deberd cumplir con los requisitos exigidos en estas especificaciones. Todos
los materiales deberdn estar ewsnde defectos e imperfecciones. Cuando corresponda, el
Contratista deberd suministrar, sin costo adicional para el Contratante, muestras y certificaciones
de las caracteristicas fisicas y quimicas de los materiales que propone usar.

b. Normas

Los materiaés empleados deberdn cumplir con las normas minimas para el disefio y
construccion de estructuras de acero. Estas normas se sustentan en las especificaciones para el
disefio de la ASTM, AISC, AWS, SSPC, a las que habra que referirse para detalles de disefio.

c. Acero estructural para soldar o empernar

Clasificacion A 3669, especificacion para perfiles, pletinas y barras de calidad estructural para
emplearse en construcciones de estructuras en general, remachadas, empernadas o soldadas.

d. Pernos normales roscads

Clasificacion A 30768, Grado A, especificacion de acero de bajo contenido de carbono, para
fabricacion de pernos y tuercas normales roscados exterior o interiormente. Todas las roscas de
los pernos y las tuercas deberan cumplir con las especificadetadsdas por "Coarse Thread
Series" de la "USA Standard for Unified Screw Threads (USAS B1.1)". Las tolerancias seran
clase 2A para los pernos y clase 2B para las tuercas, segun la misma especificacion.

e. Pernos de alta resistencia

El acero para los peos y las tuercas de alta resistencia debera cumplir con los requisitos de la
ASTM, clasificacion A 325%8. Las roscas para los pernos y tuercas deberan ser "Coarse Thread
Series" como se especifican en la "USA Standard for Unified Screw Threads (USAS B1.1)
Donde se exijan pernos de alta resistencia, el ensamble de las juntas se llevara a cabo de acuerdo
con las especificaciones para el ensamble de juntas estructurales por medio de pernos de acero de
alta resistencia, segun recomendaciones del ResearcitilCafuRiveted and Bolted Structural

Joints, o de acuerdo con otros Codigos aplicables que apruebe el Supervisor.
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f. Electrodos para la soldadura

Deberan cumplir con los requisitos pertinentes del parrafo 1.4.5 "Filler Metal for Welding". La
fabricacion ddas estructuras deberé hacerse de acuerdo con los requisitos de la Gltima edicion
del "American Institute of Steel Construction (AISC), Specification for the Design, Fabrication
and Erection of Structural Steel Buildings and Bridges", del mismo Institatoestructuras se
deberan fabricar en su totalidad en tal forma que todas sus formas y caracteristicas estén de
acuerdo con los planos y las especificaciones suministradas por el Supervisor.

Después del ensamble y la inspeccion en el taller, las estsisieldeberan limpiar y pintar. Las
superficies deberan llevar una capa de imprimante de grafito rojo de plomo o equivalente. Las
superficies a las cuales no se les aplicara pintura en el taller se deberan proteger para evitar
herrumbre.

Los electrodos pa soldadura deberan ser tipo E6011 y E6013 para cumplir los requisitos de la
AWS.

[1.4.2 Soldaduras.

Todas las soldaduras deberan ser realizadas por operarios calificados y por el método de arco
eléctrico. La construccion de todas las partes sometidas a esfwstara de acuerdo con los
requisitos aplicable de la A.W.S.

El Contratista hard todas las uniones soldadas que se requieran cifiéndose a las dimensiones,
localizaciones, tipos de electrodos y demas detalles especificados en los planos de fabricacion y
de montaje.

Cada soldadura sera uniforme en ancho y tamafio a lo largo de toda la longitud del cordén. Todas
las porosidades, grietas y otros defectos se repararan mediante corte o esmerilado hasta metal
puro y luego resoldado. El pase de acabado no tendusidades, lomas o valles entre los
cordones y se fundird suavemente la superficie del metal base. Las soldaduras a tope seran
ligeramente convexas, de altura uniforme y tendran penetracion completa. Las soldaduras de
filete seran hechas con garganta ptata y con aristas de longitud igual. La fabricacion de
partes de importancia menor estara de acuerdo con los requisitos aplicables de los paragrafos 401
a 403 y 406 a 410 del cédigo para soldadura de arco y gas de la AWS.

El taller de soldadura, los itmementos, cables y accesorios deberan cumplir con las normas
AWS., y sus dimensiones deberan ser las adecuadas al trabajo por ejecutar. El Contratista debera
mantener todo el equipo de soldadura en perfectas condiciones de funcionamiento y proveer los
medos necesarios para medir la corriente, ya sea en instalaciones fijas de su taller de soldadura,
0 con amperimetros portatiles.

Los electrodos deberan almacenarse en sus empaques originales y en un lugar seco, debidamente
protegidos contra la intemperiens que presenten areas en que la cubierta del fundente aparezca
rota o dafiada, seran descartados. Si los electrodos tienen signos de haber sufrido los efectos de la
humedad, pero no presentan ningun otro dafio, solo podran usarse después que se hayan secad
de manera satisfactoria a juicio del Supervisor.
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Estara continuamente sujeto a inspecciéon y aprobacion del Supervisor, el método de soldadura
gue emplee el Contratista en cuanto a tipo y tamafio de los electrodos; corriente empleada;
namero y disposiciorde los pasos en las soldaduras mudltiples; posicion de las soldaduras;
preparacion y fijacion de las partes; orden de ejecucion; calentamiento previo alrededor.

El procedimiento deberd garantizar que todo el metal pueda depositarse completa y
satisfactoramente en toda la longitud y en todo el espesor de la junta, para reducir al minimo los
esfuerzos de distorsidn y retraccion y para que las soldaduras puedan cumplir con los requisitos
de calidad aqui especificados. El Contratista debera suministrar ap=rdaio soldador, todos

los detalles de importancia que éste deba conocer para llevar a cabo su trabajo a cabalidad.

Las caras de fusion y las superficies circundantes deberan estar libres de escorias, aceite, pintura
0 cualquier otra sustancia que paqzerjudicar la calidad de la soldadura e impedir su avance.
Las partes que se estén soldando deberan mantenerse firmemente en su posicion correcta.

Las partes que deban soldarse con filete deberan ponerse en contacto tan estrechamente como sea
posible; siqueda alguna separacion por trabajo defectuoso o por ensamble incorrecto, dicha
separacion no podra exceder de tres milimetros. Si en algun sitio aislado esta separacion es
mayor, el tamafio del filete deberd aumentarse para aumentar completamentark abert

Deberan utilizarse guias y manipuladores dondequiera que ello sea posible, disefiados para
facilitar la soldadura. Todos los sitios por soldar deben ser facilmente accesibles a los soldadores.

En las soldaduras a tope con penetracion completa, hemhambos lados, el fondo de la que se
deposite primero debera ser rebajado con gubia o por medios adecuados hasta el metal limpio,
antes de empezar la soldadura del otro lado, a menos que se presente prueba evidente de que el
procedimiento empleado permigmplear la fusion completa sin necesidad de escopladura.

El control de la corriente se hara con una tolerancia entre el 10% del valor especificado. Después
de cada paso de soldadura se removera completamente la escoria que se produzca.

El metal de solddura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de escorias,
porosidad gruesa, cavidades y otros defectos de deposicién. La porosidad final, distribuida
ampliamente en la junta soldada, podra ser aceptada o no, a discrecion del Supémista.

de la soldadura debera fundirse adecuadamente con el de las piezas por juntar sin socavacion
seria o traslado en los bordes de la soldadura. La superficie de éste debera presentar contornos
sélidos y uniformes y apariencia regular.
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lll.  Especificadones Tecnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACTIVIDADES (ITEMS) PROYECTO
CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 38
ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS AUTOMATICAS PARA LA
OPTIMIZACION DE LA RED DE MONITOREO DE LAS CENTRALES
HIDROELECTRICAS FRANCI SCO MORAZCN AEL CAJENRIOY CAo/
LINDO

Las especificaciones técnicas de actividades, presentan condiciones reflejadas en los planos y
variables técnicas a considerar por el contratista, cada una de las actividades aqui descritas no
sustituyen las especificaciones técnicas generales, sino, que son un complemento de apoyo para
el contratista al momento de valorar sus costos.

Para cada una de las actividades, el Contratista debera agregar en sus precios unitarios lo que
para cada actividad aeisponda de las siguientes consideraciones:

Topografia: se requerira para el desarrollo de cada actividad hasta la entrega del trabajo a
satisfaccion de la supervision, la cual incluirhd cualquier colaboracidn o solicitud que la
supervisidon encuentre necdaala topografia deberd incluirse en el planteamiento previo a la
etapa de construccion, durante la etapa de construccion y posterior a la misma, ya que se
soportara cada libro de campo o estimacién mensual, con valores topograficos como secciones,
célcdo de voliumenes y areas, perfiles, etc.

La informacion de topografia no tendra ningun costo adicional si la supervision la solicita para
fines del proyecto, y sera entregada en el formato que la supervision lo indique, misma
informacion estara sujeta a aalizaciones y replanteos si fuese necesario por parte de la
supervision.

Suministro de materiales: deberan ser incluidos toddss materiales necesarios para la
construccion, instalaciéon y montaje de cada una de actividades del proyecto que se requiera,
siendo enunciadas en los planos, normas, especificaciones generales, especificaciones técnicas, y
todo lo que conlleve a la satisfactoria realizacion de cada una de las actividades.

El contratista, debera notificar a la supervision la procedencia de lesiatest y brindar las
especificaciones de fabrica y otras que puedan y deban ser sujetas a revision a criterio de la
supervision. El contratista sera responsable de la integridad los materiales desde su procedencia,
disposicion final y hasta que sea acdptk actividad.

El contratista debera incluir en sus costos unitarios el almacenaje de los materiales que requieran
proteccion a la intemperie, preferiblemente bodegas con su respectiva seguridad.

Acarreo de materiales se considerara el acarreo de todaterial dentro y fuera del proyecto y
la conformacién dentro de 50 metros del area de trabajo, siendo responsabilidad del contratista
cualquier atraso relacionado al manejo y método de acarreo, al igual que su seguridad durante el
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transporte, asi como témén los desperdicios que resulten de las actividades de construccion,
rehabilitacion, mejoras y limpiezas.

Herramientas menores:Todas las herramientas que se requieran para la realizacién de cada
actividad deberan ser provistas por el contratista aessopal. Estas deberan cumplir las
funciones para las que fueron disefiadas y seran remplazadas conforme a las condiciones de
desgaste producto del uso. El contratista debera incluir en sus costos unitarios todo el
combustible, lubricantes, grasas, etc.aqnellas herramientas que lo requieran, al igual que la
energia eléctrica por medio de generadores méviles y de acorde a las necesidades de potencia de
las herramientas que trabajen con energia eléctrica.

La supervision podra previo a fundiciones u otrabajos, solicitar al contratista la revision y
prueba de algunas herramientas y equipos, como ser vibradores para concreto, plantas de
iluminacion, generadores, muletas, soldadoras, compactadoras mecanicas y cualquier otro equipo
o herramienta que la seqvision considere necesaria su revision, antes de su uso.

Equipo: El contratista incluird en los costos unitarios de las actividades, el equipo necesario que
considere sea conveniente para la realizacion de las mismas, en aquellas que se requieran. El
cortratista serd responsable del mantenimiento, combustible y todo lo relacionado a la 6ptima
operatividad del equipo automotriz, equipo pesado y cualquiera que realice actividades
particulares. El supervisor podra exigir al contratista la reparacion d@oeque violente las
disposiciones de orden ambiental, salud o seguridad ocupacional 0 que comprometa la imagen y
calidad del proyecto.

Concreto: Para las todas las obras de concreto, el contratista podra hacer uso de formaletas de
madera o metal prefabrida, siempre y cuando retnan las condiciones basicas de presentacion
en al menos una de sus caras, la cual deberd estar sin defectos, abolladuras, limpias, libre de
estrias o residuos y aplomadas. El contratista debera incluir también todos los elementos de
apuntalamiento, soporte, materiales relacionados, herramientas relacionadas, equipo
relacionados, andamios, equipo de seguridad, bancos de armados y todo para el encofrado y
desencofrado de elementos.

El concreto debe fabricarse sobre una superfici@impable y limpia, haciéndose la mezcla en

seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacibn no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera terar humedad minima que permita una consistencia plastica y
trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores.

Se cuidara de mantener continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7)
dias posteriores al vaciado.dmel hormigdn sera colocado en horas del dia.

Los métodos de colocacion y compactacion del hormigdn seran tales como para obtener una
masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigdn sera colooadentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El
acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona segregada u otros desperfectos que haya en la superficie.
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Acero: El acro de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se
doblaradn en frio, ajustdndolas a los planos sin errores mayores de (0.01 m.). Ninguna varilla
debera doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a mensligue sese
autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente.

Mano de Obra: El contratista utilizara mano de obra calificada y ndicada de acuerdo a las
actividades que estime necesarias y conforme a su plan de trabajo lo disponga.

De igual manera el contratista asignara a un empleado responsable de la obra que estara tiempo
completo y respondera a cualquier inquietud de la sigo@nv
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ESTACIONES TIPO HMOP, HMOC, TPV Y HDRPV

ftem: 2.1.1,3.1.1,4.1.1,6.1.1, 7.1.1, 8.1.1
Actividad: Chapeo y Limpieza de Terreno

Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajaonsistira en el chapeo y limpieza del terreno donde se construira los tres t
proyectos de estaciones meteoroldgicas. En esta actividad incluye el acarreo y conformg
desmonte o material a botar hasta unos 50 metros de distancia, y serpracedetar y/a
desraizar hasta una profundidad de 0.30 m cualquier vegetacién o tipo de maleza, com
dentro de las areas del terreno de la construccion.

La medicion de esta actividad sera el nimero de metros cuadrados medidos en la obra d

pos de
acion del

prendida

e chapeo

limpieza ejecutada y aceptada por el supervisor de la Obra.

item: 2.1.2,3.1.2,4.1.2,6.1.2,7.1.2,8.1.2
Actividad: Trazado y Marcado

Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de las obexsutaej el rea debera estar limg
retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo de la a
El replanteo se inicia con la ubicacién de un punto de referencia externo a la construcci
luego y mediante unaivelacion localizar ejes, centros de los postes y puntos que defil
cimentacion de la construccion.

Los niveles tendran una altura de 0.50 m desde el nivel del terreno natural prev
conformado.

El supervisor de la obra podra aceptar un errorigiila en el trazo de 0.002 m en niveles, Q.

minutos en medicién angular, y 1 mm/m en trazo longitudinal.

La cantidad a medirse de esta actividad sera el nimero de metros lineales en la obra, d
ordenados, ejecutados y aceptados por el superviso

ia,
ctividad.
On, para
nan la

amente

10

e trabajos
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item:1.1.1,2.1.3,3.1.3,4.1.3,5.1.1,6.1.3,7.1.3,8.1.3
Actividad: Excavacion Material Tipo | (Material Comuan)

Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Se considera para esta actividad la excavacion que debe hacerse para la cintentasiohras

de acuerdo con las indicaciones en los planos. Esta excavacion se considera de Materi
gue es material blando que puede eficientemente ser excavado por medio de herramient
como ser pala, pico, barra etc. Sin el auxilio depmuoiecanico o hidraulico.

Se consideran como materiales tipo |, los suelos poco o nada cementados, con particula
0.75 m. (3") de tamafio, los suelos agricolas, arcillas poco compactas, limos y arenas.

La cantidad a medirse de esta actividad ser@imero de metros cubicos excavados de acu
a las indicaciones en los planos y aceptados por el supervisor.

n]
al Tipo |,
a manual

5 hasta de

erdo

item: 2.15,3.14,4.1.4,6.1.5,7.1.4,8.1.4
Actividad: Dados de Concreto de 0.4 X 0.4 X 0.6 m
Unidad: Unidad

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD AREALIZAR:

La realizacién de este trabajo consiste en la fundicién de dados de concreto de 0.4 X Q
metros sin refuerzo, gue servirgn de ci
concreto deberéa tener una resistencia de 3000 Ib/pulg?.

La cantidad a medirse de esta actividad sera el nUmero de unidades de dados cons

4 X 0.6
ment a

struidos o

fundidos segun lo indicado en los planos y aprobados por parte de la supervisién de la Opra. (Ver

Planos HMOP, HMOC y TPV)

item: 2.1.6, 3.1.5, 4.1.5, 6.1.6, 7.1.5, &1
Actividad: Solera (0.15x0.30 m. Refuerzo 4 #3 y #2 @ 0.15 m.)
Unidad: ML



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 197

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la construccién de una solera de concreto de dimensiones 0.15
con refuerzo de varillas #3 y anillos &2Zada 0.15 m.

Colocaci-n de refuerzos (pi ® de amigo)
embebidos | a solera de concreto en 0.30
de las esquinas. De igual manera la malla ciclon queddrébéda en la solera en 0.10 mts.

4 Pernos de acero de galvanizado de 5/8 de pulgada de 0.50 m de largo y de 40,000 Ibs/

La cantidad a medirse de esta actividad sera el nimero de metros lineales construidos o
segun lo indicado en los planosgrobados por parte de la supervision de la Obra.

Resistencia del concreto de 3000 Ibs/pulg?2.

X 0.30 m

de t
mt s

plg2.

fundidos

item: 2.1.7,3.1.6, 4.1.6, 6.1.7, 7.1.6, 8.1.6
Actividad: Suministro e instalacion de malla ciclon de 7'y Tubo HG de 2"

Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADA REALIZAR:

Esta actividad consiste en la colocacion de cerco de malla ciclon de 7 pies de alto, forn
un marco y elementos verticales de tubo HG de 2" de diametro a cada 3 metros de dis
refuerzo con varilla de %" lisa que se utilizara parsar la maya en forma de crucetas.
elementos o tubos HG (Calibre 14) deberan ser unidos con soldadura tipo cordon, qug
pulirse para evitar rebabas y lograr una superficie continua y uniforme, y libre de abolla
resaltos, de acuerdo asldetalles constructivos en los planos.

De igual manera la malla ciclon quedara embebida en la solera en 0.10 mts.

La cantidad a medirse de esta actividad sera el nimero de metros lineales de cerco instg
cuales deberan ser ordenados, ejecutadmsobados por el supervisor de la obra.

ado por
tancia, y
Los

2 debera
duras y

lados, los

item: 2.1.8,3.1.7,4.1.7,6.1.8,7.1.7,8.1.7
Actividad: Porton con malla ciclén y tubo HG de 2" (2.0x1.0 m)
Unidad: Unidad

u
y































































































































































































































































